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Urzad Dozoru Technicznego
UDT-CERT

CERTYFIKAT BADANIA TYPU
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§ Urzad Dozoru Technicznego
2 Jednostka Certyfikujaca Wyroby UDT-CERT
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poswiadcza, ze

kotly grzewcze na paliwo stale
z automatycznym zasypem paliwa
typy: EKO-KWP V 17
EKO-KWP V 25
EKO-KWP V 34

nazwy handlowe:
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EKO-KWP xx V, EKO-KWP V+ xx, EKO-KWP xx V+, $
EKO-BIO xx, EKO-BIO V xx, EKO-BIO xx V, P4
SERIGSTAD-ELEKTROMET NES V xx, ELEKTROMET-SERGISTAD NES V xx, b4
NES xx V, NES V xx, EKO-KWP V xx R, EKO-KWP V xx P, EKO-KWP V xx E b 4
produkowane przez $

Zaktad Urzadzen Grzewczych ELEKTROMET e
Wojciech Jurkiewicz P4

Gotuszowice 53 4

48-100 Glubczyce 5
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poddano badaniu typu dla paliw: wegiel kamienny, wegiel brunatny, pelet drzewny
i stwierdzono zgodnos¢ w zakresie pomiardw i obliczen z wymaganiami
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

ustanawiajacej ogodlne zasady ustalania wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla produktow
zwiagzanych z energia

i Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
' dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw
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dotyczacych ekoprojektu dla kotiéw na paliwo state

Warunki wydania certyfikatu badania typu oraz jego waznosci zawarte sg w zatgczniku.

' Datawydania:  29.06.2016
Data waznosci: 28.06.2026

d

Dyrektor Departamf;ntu.C@rtyfikacji
i Oceny Zgodnosci
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