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Przed zainstalowaniem i uruchomieniem kotĠa c.o. prosimy o dokĠadne zapoznanie siŗ z 
poniƭszň Instrukcjň Instalacji i ObsĠugi oraz Warunkami Gwarancji i instrukcjň obsĠugi 
sterownika EL883zPID. 
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Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotĠa w ramach  
modernizacji wyrobu bez koniecznoƑci uwzglŗdnienia ich w niniejszej instrukcji. 
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1. Przeznaczenie kotĠa 

KotĠy EKO-KWW przeznaczone sň do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania 
domk·w jedno- lub wielorodzinnych, mniejszych oƑrodk·w wypoczynkowych, warsztat·w itp. 
Instalacje centralnego ogrzewania mogň byĻ:  systemu otwartego posiadajňce zabezpieczenia zgodnie 
z wymaganiami normy PN-91/B-02413 lub systemu zamkniŗtego - posiadajňce zabezpieczenia 
zgodnie z wymaganiami normy PN -B-02414. 
 

Zalety  kotĠa : 

¶ wysoka sprawnoƑĻ, 

¶ ekonomiczna eksploatacja, 

¶ prosta, szybka obsĠuga i konserwacja, 

¶ niski poziom emisji substancji szkodliwych, 
 

Funkcje sterownika: 
        ʾ     oprogramowanie zPID  
        ʾ     sterowanie wentylatorem  
        ʾ     sterowanie pompň CO  

        ʾ     sterowanie pompň CWU  

        ʾ     sterownie siĠownikiem zaworu mieszajňcego  

        ʾ     moƭliwoƑĻ podĠňczenia moduĠu ST-65 GSM  

        ʾ     moƭliwoƑĻ podĠňczenia moduĠu ST-505 ETHERNET  

        ʾ     moƭliwoƑĻ podĠňczenia regulatora pokojowego z komunikacjň RS lub tradycyjnň 

        ʾ     moƭliwoƑĻ sterowania dwoma zaworami za pomocň dodatkowych moduĠ·w ST-61 v4 lub   

            ST-430 RS  

2. Dane techniczne kotĠa 
KocioĠ przeznaczony jest do spalania: 

¶ paliwo podstawowe: wŗgiel  kamienny  typu 31.2 lub 32.1 sortyment: groszek, orzech 

¶ paliwo zastŗpcze: wŗgiel brunatny,  sezonowane drewno o wilgotnoƑci nie przekraczajňcej 
19%.  

 

Tab. 1. Wymiary i parametry eksploatacyjne kotĠa przy spalaniu wŗgla kamiennego 
 

* podano dla paliwa podstawowego  
 

Parametr J.m. EKO-KWW 

14 
EKO-KWW 

18  
EKO-KWW 

23 
EKO-KWW 

28 
EKO-KWW 

33  

Nominalna moc grzewcza kW 14 18 23 28 33 

Minimalna moc grzewcza kW 4 6 8 9 10 

SprawnoƑĻ  paliwo podstawowe % 80 

 paliwo zastŗpcze % ok. 75 

Min/max. temp. wody ÁC 40 / 85 

Max. ciƑnienie w kotle robocze bar 2,5 

Jednorazowy zasyp paliwa kg 22 30 38 48 76 

PojemnoƑĻ wodna dmİ 60 66 77 89 106 

Wymagany ciňg kominowy Pa 20 ö 35 

Przekr·j otworu kominowego cmį ok.  350 

Ɛrednica zewnŗtrzna czopucha mm 160 160 160 160 160 

Wymiary  wysokoƑĻ mm 1255 1315 1355 1400 1500 

 szerokoƑĻ mm 450 490 490 515 555 

 gĠŗbokoƑĻ mm 765 765 845 900 945 

PrzyĠňcza kotĠa wyjƑcie wody grz.  Gzew.1ıó - 1 szt.;  Gwew. 1ó - 2 szt.  

 powr·t wody grz.  Gzew.1ıó - 1 szt. 

Spust  Gwew. ıó 

Napiŗcie przyĠňczeniowe  1~230 V/50 Hz  TN-S 

Pob·r mocy elektrycznej W 80 

Masa kotĠa bez wody kg 190 220 240 280 310 
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3. Opis kotĠa 

3.1. Konstrukcja 

 Korpus kotĠa (1) wraz z wymiennikiem (2) jest konstrukcjň spawanň z blachy stalowej               
o gruboƑci odpowiednio 4 i 5 mm.  Spalanie wŗgla odbywa siŗ w komorze spalania ze stalowym 
rusztem wodnym (4). Pod ruszt doprowadzone jest powietrze rurň nadmuchowň z wentylatora 
nadmuchowego (21) znajdujňcego siŗ w tylnej czŗƑci kotĠa, kt·ry przysĠoniŗty jest od g·ry osĠonň 
wentylatora. 
 G·rnň czŗƑĻ wymiennika stanowiň poziome przegrody z odpowiednio uksztaĠtowanymi 
kanaĠami spalin i dwoma lub czterema zawirowywaczami (19) zwiŗkszajňcymi odbi·r ciepĠa ze spalin. 
 Czopuch spalinowy (10) z przegrodň regulacyjnň (11) oraz przyĠňcza wodne (13) i (14) znajdujň 
siŗ na tylnej Ƒciance kotĠa. Z przodu kocioĠ wyposaƭony jest w czworo drzwiczek (5,6,7,8) 
umoƭliwiajňcych Ġatwy dostŗp do wnŗtrza kotĠa dla jego zasypania, rozpalenia, czyszczenia oraz 
usuwania popioĠu z popielnika (18). Pod czopuchem znajduje siŗ dodatkowa pokrywa rewizyjna (12), 
umoƭliwiajňca czyszczenie. Dla zmniejszenia strat ciepĠa caĠy korpus kotĠa oraz drzwiczki i klapa 
rewizyjna zabezpieczone sň izolacjň termicznň. Zewnŗtrzna obudowa kotĠa (20) wykonana jest              
z blachy stalowej pokrytej trwaĠym lakierem proszkowym. 
 KocioĠ sterowany jest w spos·b automatyczny za pomocň sterownika mikroprocesorowego  
EL883zPID, umieszczonego w g·rnej pĠycie obudowy. Schemat konstrukcji kotĠa przedstawiono na 
rys. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
Rys. 1a. Schemat konstrukcji kotĠ·w                                      Rys. 1b. Schemat konstrukcji kotĠ·w 
                 typ  EKOðKWW 14-18                                                              typ  EKOðKWW 23-33 
 

 
 

  8 - drzwiczki popielnika 
  9 - drzwiczki rusztowe wewnŗtrzne 
10 - czopuch 
11 - przegroda regulacyjna 
12 - pokrywy rewizyjne 
13 - przyĠňcza wody grzewczejð wyjƑcia 
14 - przyĠňcze wody grzewczejð powr·t 
 

15 - spust 
16 - odpowietrznik 
17 - termometr + manometr 
18 - popielnik 
19 - zawirowywacze 
20 - panel sterujňcy 
21 - wentylator nadmuchowy 
       + osĠona wentylatora 

 

1 - korpus kotĠa 
2 - wymiennik 
3 - obudowa  
4 - ruszt wodny  
5 - drzwiczki rewizyjne  
6 - drzwiczki zasypowe 

7 - drzwiczki rusztowe   

22 - hak do zakĠadania 
       zawirowywacze 
23 - rura nadmuchowa 
24 - czujnik temperatury spalin 
25 - STB 
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Rys. 2.  Wymiary kotĠ·w EKO-KWW 
 
 

. 
 

 
 
 

Rys. 3. PrzyĠňcza w listwie sterownika kotĠa 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 4. Panel sterownika EL883 zPID 
 

Wymiar 
[mm]  

EKO 
KWW 14 

EKO 
KWW 18 

EKO  
KWW 23 

EKO  
KWW 28 

EKO 
KWW 33 

A 450 490 490 515 555 

B 765 765 845 900         945 

C 615 615 695 745 795 

D 845 905 945 990 1090 

E 80 80 80 80 80 

F 380 430 430 455 490 

G 1005 1065 1105 1150 1250 

H 1255 1315 1355 1400 1500 

I 1135 1195 1235 1280 1380 

1. WejƑcie USB  
2. Przycisk Standby ð uruchamia tryb czuwania  
3. WyƑwietlacz sterownika  
4. PokrŗtĠo impulsatora 
5. Przycisk EXIT  

 

1       2       3         4            5 
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3.2. Regulacja i zabezpieczenia 

KocioĠ wyposaƭony jest w sterownik EL883zPID, kt·ry reguluje pracň kotĠa sterujňc wentylatorem 
nadmuchowym, pompň c.o. , pompň c.w.u. i pompň dodatkowň  w oparciu o wskazania :  

¶ czujnika temperatury wody grzewczej na wyjƑciu kotĠa, 

¶ czujnika temperatury wody uƭytkowej, 

¶ czujnika temperatury spalin, 
oraz zaprogramowane nastawy fabryczne, serwisowe i nastawy dokonane przez uƭytkownika. 
 

Zalety sterownika EL-883zPID: 
 Regulator temperatury EL-883zPID przeznaczony jest do kotĠ·w C.O. Steruje pompň obiegu 
wody C.O., pompň ciepĠej wody uƭytkowej C.W.U., pompň cyrkulacyjnň lub zaworu, zaworem 
mieszajňcym oraz wentylatorem. Opcjonalnie istnieje r·wnieƭ moƭliwoƑĻ sterowania dodatkowymi 
dwoma zaworami mieszajňcym za poƑrednictwem moduĠ·w ST-61.  

Sterownik EL-883zPID jest regulatorem z sygnaĠem wyjƑciowym ciňgĠym wykorzystujňcym 
zmodyfikowany algorytm regulacji PID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na 
podstawie pomiaru temperatury kotĠa i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotĠa. Praca 
wentylatora odbywa siŗ w spos·b ciňgĠy w czasie, a moc nadmuchu zaleƭy bezpoƑrednio od mierzonej 
temperatury kotĠa, temperatury spalin i r·ƭnicy tych parametr·w od ich wartoƑci zadanych. Stabilne 
utrzymywanie temperatury zadanej bez zbŗdnych przereguloważ i oscylacji to zalety regulatora zPID.  

Stosujňc ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin oszczŗdnoƑci w spalaniu paliwa mogň 
siŗgaĻ od kilku do kilkunastu procent; temperatura wody wyjƑciowej jest bardzo stabilna, co wpĠywa na 
dĠuƭszň ƭywotnoƑĻ wymiennika (kotĠa). Kontrola temperatury spalin na wylocie kotĠa powoduje niskň 
emisjŗ pyĠ·w i gaz·w szkodliwych dla Ƒrodowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i 
wypuszczana do komina, lecz wykorzystywana do ogrzewania.  
 

DokĠadny opis obsĠugi i dziaĠania sterownika EL-883zPID zamieszczono w zaĠňczniku 1. 
Wentylator nadmuchowy znajduje siŗ na tylnej Ƒcianie kotĠa (Rys.1 poz.21).  Podczas pracy kotĠa siĠa 
nadmuchu wentylatora regulowana jest w spos·b pĠynny, z wykorzystaniem algorytmu PID 
sterownika. 

 

 
Sterownik kotĠa wyposaƭony jest w zabezpieczenie termiczne, tz. termik. Po kaƭdym 
zadziaĠaniu termika naleƭy bezwzglŗdnie przeanalizowaĻ i ustaliĻ przyczynŗ przegrzania 
kotĠa i dopiero po jej usuniŗciu powt·rnie uruchomiĻ kociĠ.  

 

3.3. Wyposaƭenie kotĠa 

Na wyposaƭenie kotĠa skĠada siŗ: 

¶ Zgarniacz, 

¶ Pogrzebacz,  

¶ Szuflada popielnika; 

¶ N·ƭka do poziomowania - 4 szt. 

¶ Hak do zakĠadania zawirowywaczy spalin,  

¶ Zawirowywacze spalin  -   2 szt. (14 i 
18kW) lub 4 szt. (23, 28 i 33kW), 

 
Do sterownika doĠňczone sň : 

¶ czujnik temperatury C.O.  

¶ czujnik temperatury C.W.U. 

¶ czujnik temperatury zaworu i powrotu  

¶ czujnik temperatury wylotu spalin  

¶ czujnik zewnŗtrzny (opcja dodatkowa)  

¶ kabel zasilajňcy  

¶ kable zasilajňcy pompy  

¶ zabezpieczenie temperaturowe (termik)  

¶  

¶ Instrukcja Instalacji i ObsĠugi wraz z 
Kartň gwarancyjnň na kocioĠ ze 
sterownikiem, 

¶ Instrukcja sterownika, 

¶ DTR i karta gwarancyjna wentylatora 
nadmuchowego, 

¶  
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3.4. PrzekĠadane drzwiczki 

KotĠy z serii KWW posiadajň cztery drzwiczki. Kaƭde z drzwiczek posiada moƭliwoƑĻ przeĠoƭenia, 
umoƭliwiajňc ich otwieranie na lewň lub na prawň stronŗ. Uƭytkownik kotĠa ma moƭliwoƑĻ ustawienia 
kierunku otwarcia drzwiczek, w zaleƭnoƑci od potrzeb. 
Aby przeĠoƭyĻ drzwiczki z jednej strony na drugň naleƭy odkrŗciĻ Ƒruby(1) mocujňce zamek(8) i 

zawias(9). Kaƭda ze Ƒrub posiada podkĠadkŗ(2) i nakrŗtkŗ(3). Nastŗpnie naleƭy wyjňĻ rňczkŗ(5), kt·ra 
zamocowana jest za pomocň sworznia(6) i zabezpieczenia(4). Naleƭy wyjňĻ zabezpieczenie a nastŗpnie 
sworzeż z mocowania rňczki. Nastŗpnie naleƭy odwr·ciĻ rňczkŗ i w kolejnoƑci odwrotnej do 
demontaƭu, wĠoƭyĻ sworzeż i zĠoƭyĻ zabezpieczenie. Nastŗpnie naleƭy zamieniĻ stronami drzwiczki z 
zamkiem i przykrŗciĻ drzwiczki oraz zamek wczeƑniej odkrŗconymi Ƒrubami. PrawidĠowo przeĠoƭone 
drzwiczki pokazano na lustracji poniƭej. Owalne otwory w zamku(8),  oraz w zawiasie(9,10) sĠuƭň do 
regulacji poĠoƭenia drzwiczek. Drzwiczki naleƭy przeĠoƭyĻ tak, by zachowaĻ ich szczelnoƑĻ. 

 

  
  

  
 

Rys. 5. PrzekĠadanie drzwiczek 

4. Ustawienie i instalacja kotĠa w kotĠowni 

 

 
KocioĠ jako urzňdzenie spalajňce paliwo staĠe musi byĻ zainstalowany zgodnie                          
z obowiňzujňcymi przepisami, najlepiej  przez uprawnionň firmŗ instalacyjnň, kt·ra 
odpowiada za prawidĠowň instalacjŗ kotĠa umoƭliwiajňcň jego bezpiecznň i bezawaryjnň 
eksploatacjŗ z zachowaniem warunk·w gwarancji. 
Ze wzglŗdu na wyposaƭenie kotĠa w sterownik mikroprocesorowy oraz inne ukĠady 
elektroniczne zaĠňczenie i eksploatacja kotĠa moƭliwa jest tylko w pomieszczeniu                     
o temperaturze dodatniej.  
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Instalacja grzewcza kotĠa powinna byĻ wykonana wg projektu: 
a/  instalacji centralnego ogrzewania. 
    Waƭne jest zachowanie bezpiecznej odlegĠoƑci od materiaĠ·w Ġatwopalnych.  
b/  instalacji elektrycznej.  KocioĠ przeznaczony jest do przyĠňczenia napiŗcia 230V/50Hz. 
c/  instalacji komina. PrzyĠňczenie kotĠa do komina moƭe byĻ przeprowadzone tylko za pozwoleniem 
zakĠadu kominiarskiego. Wymagany ciňg kominowy: 20 ö 35 Pa. 
d/  instalacji ogrzewania c.w.u. 

 

4.1. Ustawienie  kotĠa 

A. KocioĠ ustawiĻ  na niepalnym podĠoƭu podkĠadajňc izolujňcň cieplnie pĠytŗ wiŗkszň przynajmniej o 
2 cm na stronŗ od podstawy kotĠa. Jeƭeli kocioĠ umieszczony jest w  piwnicy, zalecamy postawiĻ go na 
podmur·wce o wysokoƑci  5-10 cm. KocioĠ naleƭy wypoziomowaĻ. Do wypoziomowania kotĠa sĠuƭň 
bŗdňce na wyposaƭeniu kotĠa  4 n·ƭki, kt·re moƭna wkrŗciĻ w nagwintowane otwory podstawy kotĠa  
(Rys. 6) 
 
              
         
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6.  Poziomowanie kotĠa 
 

B. KocioĠ naleƭy ustawiĻ zgodnie z przepisami budowy kotĠowni z  zapewnieniem dogodnego dostŗpu 
do kotĠa w czasie obsĠugi i czyszczenia. Z tego wzglŗdu zaleca siŗ zachowaĻ minimalne odlegĠoƑci nie 
mniejsze niƭ: 

¶ od Ƒciany tylnej min. 0,7 m, 

¶ od Ƒcian bocznych ok. 1 m, 

¶ przed kotĠem min. 2 m.  

 

C. Inne zalecenia:  

¶ wysokoƑĻ pomieszczenia kotĠowni powinna wynosiĻ co najmniej 2,2, m. W istniejňcych 
budynkach dopuszcza siŗ wysokoƑĻ pomieszczenia kotĠowni minimum 1,9 m przy 
zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno ð wywiewnej), 

¶ wentylacja nawiewna powinna odbywaĻ siŗ za pomocň niezamykanego otworu o przekroju 
minimum 200 cmį o wylocie do 1,0 m nad poziomem podĠogi. Wentylacja wywiewna powinna  
byĻ realizowana kanaĠem wywiewnym z materiaĠu niepalnego o minimalnym przekroju 14 x 14 
cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotĠowni. KanaĠ wywiewny powinien 
byĻ wyprowadzony ponad dach. Na kanale wywiewnym nie naleƭy lokalizowaĻ urzňdzeż do 
zamykania,  

¶ przekr·j komina powinien byĻ nie mniejszy niƭ 20 x 20 cm. 
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Przechowywanie paliwa: 

¶ wydajne spalanie zapewni paliwo o wilgotnoƑci do ok. 20%. OpaĠ naleƭy wiŗc        
przechowywaĻ w piwnicy  lub  przynajmniej pod zadaszeniem,  

¶ odlegĠoƑĻ miŗdzy kotĠem a skĠadowanym paliwem powinna wynosiĻ minimum 1,0 m  lub 
paliwo umieƑciĻ  w innym pomieszczeniu. 

 

 
Pomieszczenie kotĠowni powinno odpowiadaĻ wymaganiom normy PN-87/B-02411. 
Instalacja c.o. podĠňczona do kotĠa musi byĻ wyposaƭona w zaw·r spustowy, kt·ry musi 
znajdowaĻ siŗ w najniƭszym punkcie instalacji i moƭliwie jak najbliƭej kotĠa. 

 

4.2. Instalacja kotĠa 

Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego 
Instalacja c.o. systemu otwartego (rys.10) powinna byĻ wykonana zgodnie z wymaganiami normy           
PN-91/B-02413. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniŗtego 
Instalacja c.o. systemu zamkniŗtego powinna byĻ wykonana zgodnie z wymaganiami normy               
PN-B-02414. 
 
KocioĠ zainstalowany w ukĠadzie zamkniŗtym musi byĻ wyposaƭony w zaw·r bezpieczeżstwa o 
ciƑnieniu otwarcia 2,5 bar oraz w zabezpieczenie termiczne zapewniajňce odprowadzenie nadmiaru 
ciepĠa, np. dwudrogowy zaw·r bezpieczeżstwa DBV1 - Rys. 7. (naleƭy zamontowaĻ go zgodnie z 
instrukcjň producenta zaworu). Poniewaƭ zaw·r DBV-1 dopuszczony jest do eksploatacji w 
instalacjach wodnych do 6 bar, w przypadku wyƭszych ciƑnież przed zaworem naleƭy zastosowaĻ 
zaw·r redukcyjny obniƭajňcy ciƑnienie do 6 bar. Minimalne wymagane ciƑnienie w sieci: 2 bary. Na 
kr·Ļcu zasilajňcym w zimnň wodŗ naleƭy zainstalowaĻ filtr siatkowy przechwytujňcy zanieczyszczenia 
staĠe. 
Gdy temperatura wody grzewczej osiňgnie wartoƑĻ granicznň, nastŗpuje jednoczesny wypĠyw wody 
gorňcej i dopĠyw wody zimnej. Odprowadzenie gorňcego czynnika naleƭy wykonaĻ tak, aby materiaĠ 
rury spustowej wytrzymywaĠ temperaturŗ powyƭej 100ÜC.  
 

 
 

Rys.7 Schemat instalacji z dwudrogowym zaworem bezpieczeżstwa DBV1. 
W instalacji c.o. systemu zamkniŗtego waƭny jest dob·r naczynia wzbiorczego, kt·rego pojemnoƑĻ  
uzaleƭniona jest od pojemnoƑci instalacji grzewczej. W przypadku zbyt maĠego naczynia wzbiorczego 
w miarŗ przyrostu temperatury ciƑnienie w kotle (i w caĠej instalacji grzewczej podĠňczonej do kotĠa) 
moƭe wzrosnňĻ powyƭej 2,5 bar. Spowoduje to wyrzut gorňcej wody przez zaw·r bezpieczeżstwa 
przed otwarciem zawor·w zabezpieczenia termicznego do schĠodzenia kotĠa. Z tego powodu 
stosowanie zawor·w bezpieczeżstwa o ciƑnieniu otwarcia ponad 2,5 bar jest zabronione, istnieje 
niebezpieczeżstwo uszkodzenia kotĠa. Poprawne dziaĠanie zaworu bezpieczeżstwa naleƭy 
systematycznie sprawdzaĻ, zgodnie z instrukcjň producenta zaworu.  
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4.3. Uƭycie zawor·w mieszajňcych 

Zawory mieszajňce umoƭliwiajň czŗƑciowe mieszanie gorňcego czynnika grzewczego wychodzňcego z 
kotĠa (zasilanie), z wodň schĠodzonň powracajňcň z instalacji grzewczej (powr·t). W ten spos·b 
unikajňc ăzimnego powrotuó zawory te stanowiň dodatkowe  zabezpieczenie kotĠa przed korozjň oraz 
pozwalajň na jego ekonomicznň eksploatacjŗ przy podwyƭszonych parametrach, szczeg·lnie  w 
okresach maĠego zapotrzebowania na ciepĠo.  
 
I tak:  

¶ zastosowanie zaworu czterodroƭnego pozwala na zawracanie czŗƑci czynnika grzewczego  o 
wysokiej temperaturze z powrotem do kotĠa i podwyƭszanie w ten spos·b temperatury 
nadmiernie wychĠodzonej wody na powrocie. Zabieg ten w znacznym stopniu zapobiega 
zjawisku roszenia Ƒcianek wymiennika i przyczynia siŗ do przedĠuƭenia ƭywotnoƑci kotĠa, 

¶ utrzymywanie podwyƭszonej temperatury czynnika grzewczego w obwodzie kotĠowym 
utworzonym przez zaw·r czterodroƭny, umoƭliwia efektywniejsze wykorzystanie moƭliwoƑci 
kotĠa do podgrzewania ciepĠej wody uƭytkowej 

¶ zastosowanie zawor·w tr·jdroƭnych umoƭliwia rozdziaĠ czynnika grzewczego z moƭliwoƑciň 
caĠkowitego jego odciŗcia np. w okresie letnim w czasie podgrzewania tylko wody uƭytkowej.  

 

PrzykĠadowe schematy instalacji z wykorzystaniem zawor·w mieszajňcych i objaƑnieniem ich funkcji 
przedstawiono na Rys.8 ö 10. 
 

Czterodroƭny zaw·r mieszajňcy  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 3 

4 

Rys. 8. Czterodrogowy zaw·r mieszajňcy  
 1 - zasilanie z kotĠa        3 - powr·t z instalacji 
 2 - zasilanie instalacji     4 - powr·t do kotĠa 

            

            
 

 

Rys.8a. PrzykĠad montaƭu zaworu mieszajňcego  
 czterodrogowego. 
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Tr·jdroƭny zaw·r mieszajňcy 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Zaw·r czterodrogowy Ġňczy zalety regulacji temperatury w obiegu grzewczym oraz 
podwyƭszania temperatury medium w obiegu kotĠowym.(zamontowanie tego zaworu jest 
jednym z warunk·w uzyskania gwarancji na kocioĠ - pkt. 4 Warunk·w Gwarancji) 

 
 

 
Zaw·r mieszajňcy tr·jdrogowy zainstalowany na przewodzie powrotnym instalacji (rys. 9a) 
umoƭliwia ochronŗ kotĠa przed korozjň poprzez podwyƭszenie temperatury powrotu czynnika 
grzewczego. Ten spos·b zamontowania zaworu tr·jdrogowego jest warunkiem uzyskania 
gwarancji na kocioĠ - pkt. 4 Warunk·w Gwarancji. Zamontowanie tylko jednego zaworu 
tr·jdrogowego (wg rys. 9b) nie zapewnia ochrony kotĠa przed ăzimnymó (poniƭej 55ÁC) 
powrotem czynnika grzewczego i skutkuje utratň gwarancji na kocioĠ (pkt. 4 Warunk·w 
Gwarancji). 

 

3 

2 

Rys. 9. Trzydrogowy zaw·r mieszajňcy 
1 ð zasilanie z kotĠa 
2 ð zasilanie instalacji 
3 ð powr·t z instalacji 

 

 

Rys. 9b. PrzykĠad montaƭu zaworu mieszajňcego w 
instalacji z regulacjň jakoƑciowň  
(nie zapewnia ochrony kotĠa przed ăzimnymó 
powrotem czynnika grzewczego). 

Rys. 9a. PrzykĠad montaƭu zaworu mieszajňcego w 
instalacji z  regulacjň iloƑciowň  
(zapewnia ochronŗ kotĠa przed ă zimnymó 
powrotem czynnika grzewczego). 

1 
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Rys. 10. PrzykĠadowy  schemat podĠňczenia kotĠa do systemu  grzewczego c.o. i c.w.u.  
z wykorzystaniem czterodroƭnego  zaworu mieszajňcego. 

 

 

 
Bez zainstalowanego zaworu mieszajňcego tr·jdrogowego zgodnie z rys. 9a lub zaworu 
mieszajňcego czterodrogowego gwarancja na kocioĠ nie zostanie uznana. 

 

5. Czujnik c.w.u. 

 

 
Czujnik c.w.u. przeznaczony jest do regulacji temperatury ciepĠej wody uƭytkowej  w instalacji 
centralnego ogrzewania  wyposaƭonej w zbiornik ciepĠej wody uƭytkowej (bojler). Sterownik 
kotĠa EKO-KWW wyposaƭony jest w czujnik c.w.u, kt·ry wsp·Ġpracuje wyĠňcznie ze 
sterownikami mikroprocesorowymi typ EL883zPID. Czujnik c.w.u. skĠada siŗ kapilary 
czujnika temperatury i przewodu. 

 
 

  1. KocioĠ 
  2. Grzejnik 
  3. Podgrzewacz c.w.u. 
  4. Naczynie wzbiorcze otwarte 
  5. Czterodrogowy zaw·r mieszajňcy 
  6. Zaw·r zwrotny 
  7. Pompa obiegowa 
  8. Pompa c.w.u. 
  9. Zaw·r zwrotny 
10. Termometr 










