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1. Budowa i przeznaczenie 
 

Wymienniki przeznaczone sň do podgrzewania i przechowywania ciepĠej wody 
uƭytkowej na potrzeby mieszkaż, dom·w jedno- i wielorodzinnych oraz innych 
obiekt·w wyposaƭonych w niskotemperaturowe kotĠy wodne dowolnego typu. 
 
Produkowane sň w nastŗpujňcych wariantach konstrukcyjnych: 
 

 ʾz jednň wŗƭownicň i z przyĠňczami na podkowŗ: WGJ-S PP; 
 ʾz dwiema wŗƭownicami i z przyĠňczami na podkowŗ: WGJ-S DUO PP, WGJ-S 

duo S PP, 
 ʾz trzema wŗƭownicami i z przyĠňczami na podkowŗ: WGJ-S TRIO PP 

 
      Wymienniki o poj. 250 i 300 l zostaĠy przystosowane do instalacji  w 
pomieszczeniach z drzwiami o szerokoƑci juƭ od 70 cm.  
 
      Wymienniki WGJ-S DUO PP i WGJ-S duo S PP wyposaƭone sň w dwie 
niezaleƭne wŗƭownice spiralne co umoƭliwia przyĠňczenie dw·ch ƫr·deĠ zasilania o 
odmiennych czynnikach grzewczych, jak np. niskotemperaturowego kotĠa 
wodnego c.o. oraz kolektor·w sĠonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie 
glikolu. Natomiast WGJ-S TRIO PP wyposaƭone sň w trzy niezaleƭne wŗƭownice, 
co  umoƭliwia przyĠňczenie trzech ƫr·deĠ zasilania o odmiennych czynnikach 
grzewczych. Wymienniki przystosowane sň do zamontowania grzaĠki elektrycznej 
na korku 1ıó. 
 
Zbiorniki wymiennik·w wykonane sň z blachy stalowej pokrytej wewnňtrz 

warstwň specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, kt·ra tworzňc 
szklistň powĠokŗ chroni je przed korozjň. Dodatkowym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym zbiornik·w jest anoda magnezowa, kt·rej dziaĠanie opiera siŗ na 
r·ƭnicy potencjaĠ·w elektrochemicznych materiaĠu zbiornika i anody.  

 
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej na staĠe poĠňczonej 

ze Ƒciankami zbiornika.  
Zewnŗtrzna obudowa wymiennik·w wykonana jest z tworzywa sztucznego,       
tworzywa typu skay.  
 
Budowŗ i wymiary wymiennik·w przedstawiono na Rys.1 -3, a ich wymiary 
przyĠňczeniowe i parametry techniczne w Tab. 1 - 6. 
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Wymienniki z jednň wŗƭownicň WGJ-S PP  
  

 
 
 Rys. 1. Budowa wymiennik·w WGJ-S PP. 
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Tab.1  Wymiary  wymiennik·w WGJ-S PP  

 
 
  
 
 
 
 
 

Typ WGJ-S 
250 PP 

WGJ-S 
300 PP 

WGJ-S 
400 PP 

PojemnoƑĻ magazynowa [dmİ] 252 307 420 

WysokoƑĻ 
izolacja PS 

H   [mm] 
1570 1805 1800 

izolacja PUR 1550 1840 - 

Max. wysokoƑĻ 
przy pochyleniu 

izolacja PS H*  
[mm] 

1730 2010 2020 

izolacja PUR 1700 1985 - 

Ɛrednica 
izolacja PS 

D   [mm] 
650 650 810 

izolacja PUR 630 630 - 

Zimna woda uƭytkowa 
ZW ĳó ĳó 1 Ĳó 

A  [mm] 250 250 330 

CiepĠa woda uƭytkowa 
CW ĳó ĳó 1 Ĳó 

K   [mm] 850 1570 1470 

Zasilanie wodň grzewczň 
WED 1ó 1ó 1ó 

F   [mm] 700 790 880 

Powr·t wody grzewczej 
WYD 1ó 1ó 1ó 

B   [mm] 330 330 420 

Kr·ciec podkowy 

KP 1ó 1ó 1ó 

C   [mm] 420 420 510 
J   [mm] 1180 1480 1290 

Cyrkulacja 
RC ĳó ĳó 580 

G   [mm] 790 900 460 

Mufa czujnika temperatury 
zamkniŗta 

CT 3/8ó 3/8ó 3/8ó 
E   [mm] 850 510 1200 

I   [mm] 1000 1140 1200 

Mufa czujnika temperatury 
zamkniŗta - dĠuga 

RK 3/8ó 3/8ó 3/8ó 
O   [mm] 895 1030 1110 

P   [mm] 325 325 425 

Mufa grzaĠki 
MG 1ıó 1ıó 1ıó 

M   [mm] 895 1030 1110 

Mufy termometru 
RT ıó ıó ıó 

N   [mm] 1210 1510 1445 

Spust 
ZS ĳó ĳó ĳó 

N   [mm] 80 80 95 

Wyczystka 
W 2ó 2ó ß130 

L   [mm] 310 310 400 

Anoda magnezowa  
ß x L 40 x 240 40 x 330 40 x 390 

AN 2ó 2ó 2ó 
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Tab.3  Parametry techniczne wymiennik·w WGJ-S PP 

 

 
* 80ÁC, 70ÁC, 60ÁC - temp. wody grzewczej na wejƑciu do wŗƭownicy 
        10ÁC - temp. wody uƭytkowej na zasilaniu 
        60ÁC; 45ÁC - temp. c.w.u. 
**zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013 

 
 
 
 

Typ 
 WGJ-S PP 250 WGJ-S PP 300 WGJ-S PP 400 

PojemnoƑĻ magazynowa 
zbiornika dmİ 252 307 420 

Powierzchnia wymiennika m2 1,1 1,4 1,6 

PojemnoƑĻ wŗƭownicy  dmİ 6,4 8,0 9,5 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

 
l/h  

 
629 
526 
378 

 
826 
727 
506 

 
948 
826 
600 

Moc grzewcza* 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

 
kW 

 
25,6 
21,4 
15,4 

 
33,6 
29,6 
20,6 

 
38,6 
33,6 
24,4 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
80/10/600C 
70/10/600C 

 
l/h  

 
354 
227 

 
450 
279 

 
523 
330 

Moc grzewcza* 
80/10/600C 
70/10/600C 

 
kW 

 
20,6 
13,2 

 
26,2 
16,2 

 
30,4 
19,2 

Straty postojowe** W 61 73 59 

PrzepĠyw wody grzewczej w 
wŗƭownicy 

mİ/h 1,8 2,2 2,6 

Strata ciƑnienia mbar 40 70 110 

Parametry pracy zbiornika 
 
 

Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 80ÁC 

Parametry czynnika grzewczego 
 
 

Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 100ÁC 

Rodzaj zbiornika  stalowy pokryty wewnňtrz emaliň ceramicznň 

Rodzaj obudowy zewnŗtrznej  

 
tworzywo sztuczne lub skay 

 

Izolacja termiczna 
 
 

70 mm pianki polistyrenowej 
100 mm pianki 
polistyrenowej 

Masa ogrzewacza kg 80 100 140 
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Wymienniki z dwiema wŗƭownicami   WGJ-S DUO PP  
 

 
 
 
Rys.2 Budowa wymiennik·w    WGJ-S  DUO PP 
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Tab.3  Wymiary wymiennik·w WGJ-S  DUO PP 
 

 
 
 
 
 
 

Typ WGJ-S 250 
DUO PP 

WGJ-S 300 
DUO PP 

WGJ-S 400 
DUO PP 

PojemnoƑĻ magazynowa [dmİ] 246 299 411 

WysokoƑĻ 
izolacja PS 

H   [mm] 
1570 1805 1800 

izolacja PUR 1550 1840 - 

Max. wys. 
przy pochyleniu 

izolacja PS 
H*  [mm] 

1730 2010 2020 
izolacja PUR 1700 1985 - 

Ɛrednica 
izolacja PS 

D   [mm] 
650 650 810 

izolacja PUR 630 630 - 

Zimna woda uƭytkowa   
ZW ĳó ĳó 1Ĳó 

B   [mm] 250 250 330 

CiepĠa woda uƭytkowa  
CW ĳó ĳó 1Ĳó 

N   [mm] 1270 1570 1470 

Zasilanie wodň grzewczň 
wŗƭownica g·rna       

WEG 1ó 1ó 1ó 
L   [mm] 1090 1320 1380 

Powr·t wody grzewczej 
wŗƭownica g·rna       

WYG 1ó 1ó 1ó 
J   [mm] 850 1000 1060 

Zasilanie wodň grzewczň 
wŗƭownica dolna (solarna)      

WED 1ó 1ó 1ó 
G   [mm] 700 790 880 

Powr·t wody grzewczej 
wŗƭownica dolna (solarna)       

WYD 1ó 1ó 1ó 
C   [mm] 330 330 420 

Kr·ciec podkowy 

KP 1ó 1ó 1ó 
M   [mm] 1180 1480 1290 
E   [mm] 420 420 510 

Cyrkulacja                      
RC ĳó ĳó ĳó 

I   [mm] 790 900 970 

Mufa czujnika temperatury 
                                     

CT ıó ıó ıó 
K   [mm] 1000 1140 1200 
F  [mm] 510 510 600 

Mufa grzaĠki                   
MG 1ıó 1ıó 1ıó 

P   [mm] 895 1030 1110 

Mufa termometru            
RT ıó ıó ıó 

R   [mm] 895 1510 1445 

Rurka kapilary zamkniŗta - 
dĠuga 
                                       

RK ıó ıó ıó 
T   [mm] 895 1030 1110 
S   [mm] 325 325 425 

Anoda magnezowa        
AN  2ó 2ó 2ó 
ß x L 40 x 330 40 x 390 40 x 430 

Wyczystka                       
W 2ó 2ó ß 130 

O  [mm] 310 310 400 

Spust                              
ZS ĳó ĳó ĳó 

A   [mm] 80 80 95 
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Tab. 4 Parametry techniczne wymiennik·w WGJ-S  DUO PP 

 

 
* 80ÁC, 70ÁC, 60ÁC - temp. wody grzewczej na wejƑciu do wŗƭownicy 
        10ÁC - temp. wody uƭytkowej na zasilaniu 
        60ÁC; 45ÁC - temp. c.w.u. 
 **zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013        

 
 
 
 

Typ j.m. 
WGJ-S 

250 DUO PP 
WGJ-S 

300 DUO PP 
WGJ-S 

300 DUO PP 

PojemnoƑĻ magazynowa 
zbiornika dmİ 246 299 411 

Powierzchnia wymiennika 
 

m2 

dolna g·rna dolna g·rna dolna g·rna 

1,1 0,8 1,4 1,0 
 

1,6 
 

1,1 
PojemnoƑĻ wŗƭownicy  dmİ 6,4 4,3 8,0 5,7 9, 5 6,3 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

 
dmİ/h 

 
629 
526 
378 

 
442 
368 
270 

 
826 
727 
506 

 
595 
504 
361 

 
948 
826 
600 

 
629 
526 
378 

Moc grzewcza * 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

 
kW 

 
25,6 
21,4 
15,4 

 
18,0 
15,0 
11,0 

 
33,6 
29,6 
20,6 

 
24,2 
20,5 
14,7 

 
38,6 
33,6 
24,4 

 
25,6 
21,4 
15,4 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
80/10/600C 
70/10/600C 

 
dmİ/h 

 
354 
227 

 
264 
198 

 
450 
279 

 
326 
206 

 
523 
330 

 
354 
227 

Moc grzewcza* 
80/10/600C 
70/10/600C 

 
kW 

 
20,6 
13,2 

 
15,4 
11,5 

 
26,2 
16,2 

 
19,0 
12,0 

 
30,4 
19,2 

 
20,6 
13,2 

PrzepĠyw wody grzewczej w 
wŗƭownicy 

mİ/h 1,8 1,4 2,2 1,7 2,6 1,9 

Strata ciƑnienia mbar 40 25 70 35 110 90 

Straty postojowe ** W 61 73 59 

Parametry pracy zbiornika 
 
 

Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 80ÁC 

Parametry czynnika 
grzewczego 

 
 

Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 100ÁC 

Rodzaj zbiornika  stalowy pokryty wewnňtrz emaliň ceramicznň 

Rodzaj obudowy 
zewnŗtrznej 

 tworzywo sztuczne lub skay 

Izolacja termiczna 
 
 

70 mm pianki polistyrenowej 
 

100 mm pianki 
polistyrenowej 

Masa  kg 105 130 210 
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Wymienniki z dwiema wŗƭownicami   WGJ-S duo S PP  

 

 

 
 

            .  
 

Rys. 3. Budowa wymiennik·w WGJ-S  duo S PP. 
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Tab.5  Wymiary wymiennik·w WGJ-S  duo S PP 
 

 
 
 
 

Typ WGJ-S 300 
duo S PP 

WGJ-S 400 
duo S PP 

WGJ-S 500 
duo S PP 

PojemnoƑĻ magazynowa 
 

[dmİ] 299 411 473 

WysokoƑĻ H   [mm] 1805 1800 2010 

Max. wys. 
przy pochyleniu 

H*  [mm] 2010 2010 2020 

Ɛrednica D   [mm] 650 650 810 

Zimna woda uƭytkowa   
ZW ĳó ĳó 1Ĳó 

C   [mm] 250 250 330 

CiepĠa woda uƭytkowa  
CW ĳó ĳó 1Ĳó 

N   [mm] 1570 1570 1470 

Zasilanie wodň grzewczň 
wŗƭownica g·rna       

WES ĳó 1ó 1ó 
J   [mm] 990 1320 1380 

Powr·t wody grzewczej 
wŗƭownica g·rna       

WYS ĳó 1ó 1ó 
I   [mm] 900 1000 1060 

Zasilanie wodň grzewczň 
wŗƭownica dolna (solarna)      

WED 1ó 1ó 1ó 
G   [mm] 810 790 880 

Powr·t wody grzewczej 
wŗƭownica dolna (solarna)       

WYD 1ó 1ó 1ó 
B  [mm] 350 330 420 

Kr·ciec podkowy 

KP 1ó 1ó 1ó 
L  [mm] 1480 1385 1615 
E  [mm] 440 515 515 

Cyrkulacja                      
RC ĳó ĳó ĳó 

S  [mm] 900 900 970 

Mufa czujnika temperatury 
                                     

CT ıó ıó ıó 
K   [mm] 1240 1140 1200 
F   [mm] 530 510 600 

Mufa grzaĠki                   
MG 1ıó 1ıó 1ıó 

O   [mm] 1130 1030 1110 

Mufa termometru            
RT ıó ıó ıó 

P   [mm] 1510 1510 1445 

Rurka kapilary zamkniŗta - 
dĠuga 
                                       

RK ıó ıó ıó 
T   [mm] 1130 1030 1110 
R  [mm] 325 325 425 

Anoda magnezowa        
AN  2ó 2ó 2ó 
ß x L 40 x 390 40 x 430 40 x 500 

Wyczystka                       
W 2ó 2ó ß 130 

N  [mm] 310 310 400 

Spust                              
ZS ĳó ĳó ĳó 

A   [mm] 80 80 95 
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Tab. 6 Parametry techniczne wymiennik·w WGJ-S  duo S PP 
 

 
* 80ÁC, 70ÁC, 60ÁC - temp. wody grzewczej na wejƑciu do wŗƭownicy 
        10ÁC - temp. wody uƭytkowej na zasilaniu 
        60ÁC; 45ÁC - temp. c.w.u. 
**zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013 
 
 
 

Typ j.m. 

 
WGJ-S 300 
duo S PP 

 
WGJ-S 400 
duo S PP 

 
WGJ-S 500 
duo S PP 

PojemnoƑĻ magazynowa zbiornika 
dmİ 

299 411 473 

Powierzchnia wymiennika 
 

m2 

dolna Ƒrodkowa dolna Ƒrodkowa dolna Ƒrodkowa 

1,4 1,2 1,6 1,3 1,9 1,4 

PojemnoƑĻ wŗƭownicy  dmİ 8,0 5,4 9,5 5,7 10,7 8,0 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

 
dmİ/h 

 
826 
727 
506 

 
690 
578 
401 

 
948 
826 
600 

 
762 
640 
462 

 
1143 
980 
700 

 
826 
727 
506 

Moc grzewcza* 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

 
kW 

 
33,6 
29,6 
20,6 

 
26,4 
22 
16 

 
38,6 
33,6 
24,4 

 
31 
26 

18,8 

 
46,5 
39,9 
28,5 

 
33,6 
29,6 
20,6 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
80/10/600C 
70/10/600C 

 
dmİ/h 

 
450 
279 

 
392 
248 

 
523 
330 

 
425 
268 

 
621 
392 

 
450 
279 

Moc grzewcza * 
80/10/600C 
70/10/600C 

 
kW 

 
26,2 
16,2 

 
22,8 
14,4 

 
30,4 
19,2 

 
24,7 
15,6 

 
36,1 
22,8 

 
26,2 
16,2 

PrzepĠyw wody grzewczej w 
wŗƭownicy 

mİ/h 2,2 1,9 2,6 1,9 3,0 2,2 

Straty postojowe ** W 73 59 67 

Parametry pracy zbiornika 
Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 

pr = 0,6 MPa     tr = 80ÁC 

Parametry czynnika grzewczego 
Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 

pr = 0,6 MPa     tr = 100ÁC 

Rodzaj zbiornika stalowy pokryty wewnňtrz emaliň ceramicznň 

Rodzaj obudowy zewnŗtrznej tworzywo typu skay 

Izolacja termiczna 70 mm pianki polistyrenowej 100 mm pianki polistyrenowej 

Masa  kg ok. 120 ok. 170 ok. 205 
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Wymienniki z trzema wŗƭownicami   WGJ-S TRIO PP  
 

 
 

                  
 

 
Rys. 4. Budowa wymiennik·w WGJ-S 300 TRIO PP. 
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Rys. 5. Budowa wymiennik·w WGJ-S 400 TRIO PP 
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Tab.7  Wymiary przyĠňczy wymiennik·w WGJ-S TRIO PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ WGJ-S 300 
TRIO PP 

WGJ-S 400 
TRIO PP 

PojemnoƑĻ magazynowa 
 

[dmİ] 291 402 

WysokoƑĻ 
H   [mm] 1805 1800 

Max. wys. 
przy pochyleniu H*  [mm] 2010 2000 

Ɛrednica 
D   [mm] 650 810 

Zimna woda uƭytkowa   
ZW ĳó 1 Ĳó 

CiepĠa woda uƭytkowa  
CW ĳó 1 Ĳó 

Zasilanie wodň grzewczň 
wŗƭownica Ƒrodkowa      WES ĳó ĳõ 

Powr·t wody grzewczej 
wŗƭownica Ƒrodkowa       

WYS ĳó ĳó 

Zasilanie wodň grzewczň 
wŗƭownica dolna (solarna)      WED 1ó 1ó 

Powr·t wody grzewczej 
wŗƭownica dolna (solarna)       

WYD 1ó 1ó 

Zasilanie wodň grzewczň 
wŗƭownica g·rna      

WEG 1ó 1ó 

Powr·t wody grzewczej 
wŗƭownica g·rna       

WYG 1ó 1ó 

Kr·ciec podkowy 
KP 1ó 1ó 

Cyrkulacja                      
RC ĳó ĳó 

Mufa czujnika temperatury 
 zamkniŗta                                    CT 3/8ó 3/8ó 

Mufa grzaĠki                   
MG 1ıó 1ıó 

Mufa termometru            
RT ıó ıó 

Rurka kapilary zamkniŗta - 
dĠuga                                       RK 3/8ó 3/8ó 

Anoda magnezowa        AN 
(g·rna) 

2ó 2ó 

ß x L 40 x 390 40 x 500 
AN 

(boczna) 
- 1 Ĳó 

ß x L - 30 x 200 
Wyczystka                       

W 2ó ß130 

Spust                              ZS ĳó ĳó 
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Tab. 8  Parametry techniczne wymiennik·w WGJ-S 300 TRIO PP 
 

 
* 80ÁC, 70ÁC, 60ÁC - temp. wody grzewczej na wejƑciu do wŗƭownicy 

        10ÁC - temp. wody uƭytkowej na zasilaniu 
        60ÁC; 45ÁC - temp. c.w.u. 
**zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013 

Typ j.m. 

 
WGJ-S 300 TRIO PP 

 

PojemnoƑĻ zbiornika 
dmİ 

 
291 

Powierzchnia wymiennika 
 

m2 

dolna Ƒrodkowa g·rna 

1,4 1,2 1,0 

PojemnoƑĻ wŗƭownicy  dmİ 8,0 5,4 5,7 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

 
dmİ/h 

 
826 
727 
506 

 
690 
578 
401 

 
595 
504 
361 

Moc grzewcza * 
 80/10/450C 
 70/10/450C 
 60/10/450C 

 
kW 

 
33,6 
29,6 
20,6 

 
26,4 
22 
16 

 
24,2 
20,5 
14,7 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
 80/10/600C 
 70/10/600C 

 
dmİ/h 

 
450 
279 

 
392 
248 

 
326 
206 

Moc grzewcza* 
80/10/600C 
70/10/600C 

 
kW 

 
26,2 
16,2 

 
22,8 
14,4 

 
19 
12 

PrzepĠyw wody grzewczej w 
wŗƭownicy 

mİ/h 2,2 1,6 1,7 

Straty postojowe** W 73 

Parametry pracy zbiornika 
Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 

pr = 0,6 MPa     tr = 80ÁC 

Parametry czynnika grzewczego 
Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 

pr = 0,6 MPa     tr = 100ÁC 

Rodzaj zbiornika stalowy pokryty wewnňtrz emaliň ceramicznň 

Rodzaj obudowy zewnŗtrznej tworzywo sztuczne, skay  lub blacha 
tworzywo sztuczne lub skay 

Izolacja termiczna 
70 mm pianki polistyrenowej 

 

WysokoƑĻ izolacja PS mm 1900 

Max. wysokoƑĻ 
przy pochyleniu 

izolacja PS mm 2010 

Ɛrednica izolacja PS mm 650 

Masa  kg ok. 150 
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Tab. 9 Parametry techniczne wymiennik·w WGJ-S 400 TRIO PP 
 

 
* 80ÁC, 70ÁC, 60ÁC - temp. wody grzewczej na wejƑciu do wŗƭownicy 
        10ÁC - temp. wody uƭytkowej na zasilaniu 
        60ÁC; 45ÁC - temp. c.w.u. 
**zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013 
 
 
 
 

Typ j.m. 
 

WGJ-S 400 TRIO PP 

PojemnoƑĻ zbiornika 
dmİ 

402 

Powierzchnia wymiennika 
 

m2 

dolna Ƒrodkowa g·rna 

1,6 1,3 1,1 

PojemnoƑĻ wŗƭownicy  
dmİ 9,5 5,7 6,3 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

 
dmİ/h 

 
948 
826 
600 

 
762 
640 
462 

 
629 
526 
378 

Moc grzewcza* 
 80/10/450C 
 70/10/450C 
 60/10/450C 

 
kW 

 
38,6 
33,6 
24,4 

 
31 
26 

18,8 

 
25,6 
21,4 
15,4 

WydajnoƑĻ c.u.w.* 
 80/10/600C 
 70/10/600C 

 
dmİ/h 

 
523 
330 

 
425 
268 

 
354 
227 

Moc grzewcza* 
80/10/600C 
70/10/600C 

 
kW 

 
30,4 
19,2 

 
24,7 
15,6 

 
20,6 
13,2 

PrzepĠyw wody grzewczej w 
wŗƭownicy mİ/h 2,6 2,1 1,9 

Straty postojowe** 
W 59 

Parametry pracy zbiornika Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 80ÁC 

Parametry czynnika grzewczego Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 100ÁC 

Rodzaj zbiornika 
stalowy pokryty wewnňtrz emaliň ceramicznň 

Rodzaj obudowy zewnŗtrznej 
tworzywo typu skay 

Izolacja termiczna 
100 mm pianki polistyrenowej 

Masa  kg ok. 195 
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2. Zabezpieczenia i warunki bezpiecznego uƭytkowania wymiennik·w 

Wymienniki wolno eksploatowaĻ tylko ze sprawnym zaworem bezpieczeżstwa o 
ciƑnieniu otwarcia 0,67 MPa zainstalowanym na dopĠywie zimnej wody uƭytkowej. 
Zaw·r ten chroni urzňdzenie przed nadmiernym ciƑnieniem w sieci wodociňgowej 
lub nadmiernym wzrostem ciƑnienia w wyniku nagrzania siŗ wody znajdujňcej siŗ w 
zbiorniku. 
Nawet w czasie normalnej pracy wymiennika podczas nagrzewania wody  z zaworu 
bezpieczeżstwa chwilowo moƭe wydobywaĻ siŗ woda co Ƒwiadczy o prawidĠowym 
dziaĠaniu zaworu. Nie wolno w takich przypadkach w jakikolwiek spos·b zatykaĻ 
otworu wypĠywowego. 
Wszystkie typy wymiennik·w powinny byĻ eksploatowane z zainstalowanym 
termometrem o zakresie pomiarowym 0 ö 120ÁC, oraz manometrem o zakresie 
pomiarowym 0ö1 MPa.  

 

 
1. Na dopĠywie zimnej wody do wymiennika musi byĻ zamontowany zaw·r 
bezpieczeżstwa, kt·ry dostarczany jest w komplecie z wymiennikiem. Naleƭy 
zamontowaĻ go tak, aby grot strzaĠki na korpusie zaworu byĻ zgodny z kierunkiem 
przepĠywu wody. 
2. Pomiŗdzy zaworem bezpieczeżstwa, a wymiennikiem nie wolno instalowaĻ 
ƭadnych zawor·w odcinajňcych. 
3. Eksploatacja wymiennika bez zaworu bezpieczeżstwa lub z niesprawnym 
zaworem bezpieczeżstwa jest niedozwolona, gdyƭ grozi awariň i stanowi 
zagroƭenie dla ƭycia i zdrowia ludzi.

 

3. Instalacja 

 

 
Instalacjŗ oraz wszelkie naprawy wymiennika tak po stronie elektrycznej jak 
i instalacji wodnej, naleƭy powierzyĻ wyĠňcznie fachowcom z odpowiednimi 
uprawnieniami .

 
 

3.1. PodĠňczenie wymiennika do sieci wodociňgowej oraz instalacji 
C.O. i kolektora sĠonecznego 
Wymiennik naleƭy zawsze podĠňczyĻ w pozycji pionowej do sieci wodociňgowej, w 
kt·rej ciƑnienie nie przekracza 0,6 MPa i nie jest niƭsze niƭ 0,1 MPa. Jeƭeli ciƑnienie 
w sieci czŗsto przekracza 0,4 MPa, to przed wymiennikiem zaleca siŗ zamontowaĻ 
zaw·r redukcyjny lub zbiornik przeponowy w celu ograniczenia kĠopotliwego 
wypĠywu wody z zaworu bezpieczeżstwa. Gdy ciƑnienie w sieci wodociňgowej 
przekracza 0,6 MPa, zamontowanie zaworu redukcyjnego jest koniecznoƑciň dla 
unikniŗcia ciňgĠego wypĠywu wody przez zaw·r bezpieczeżstwa. 
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Wŗƭownica wymiennika moƭe byĻ zasilana z kotĠa wodnego niskotempe-
raturowego pracujňcego w ukĠadzie otwartym Rys. 6, lub z kotĠa wodnego C.O. 

niskotemperaturowego pracujňcego w ukĠadzie zamkniŗtym tj. z naczyniem 
przeponowym Rys. 7. 
Wymiennik w wersji z dwiema wŗƭownicami tzw. DUO, moƭe byĻ zasilany z 
dodatkowego ƫr·dĠa ciepĠa np. kolektora sĠonecznego co pokazano na Rys. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               Rys.6                                                                       Rys.7                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.8 
 

N - naczynie wzbiorcze, K- kocioĠ grzewczy, O-wymiennik wody, Z1- zaw·r odcinajňcy na dopĠywie 
wody zimnej, Z2-zaw·r odcinajňcy na wypĠywie wody ciepĠej, Zb- zaw·r bezpieczeżstwa, Ks- korek 
spustowy wody, M-naczynie przeponowe, R- regulator temperatury wody uƭytkowej, P- manometr,  
T- termometr. 

4. Eksploatacja i obsĠuga 
 

1. Okresowo, przynajmniej  raz w miesiňcu i przed kaƭdym uruchomieniem po 
wyĠňczeniu z eksploatacji, naleƭy sprawdziĻ prawidĠowoƑĻ dziaĠania zaworu 
bezpieczeżstwa (zgodnie z instrukcjň producenta zaworu). 
2. Chwilowy niewielki wypĠyw wody z zaworu bezpieczeżstwa podczas 
nagrzewania siŗ wody w wymienniku jest zjawiskiem normalnym i oznacza 
prawidĠowe dziaĠanie zaworu bezpieczeżstwa. 

K 

CWU 

CWU 
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StaĠy wyciek wody z otworu wypĠywowego zaworu bezpieczeżstwa 
Ƒwiadczy o niesprawnoƑci zaworu lub za wysokim ciƑnieniu w instalacji 
wodociňgowej. Nie wolno w jakikolwiek spos·b zatykaĻ otworu 
wypĠywowego. 

 
 

3. W przypadku przerwy w uƭytkowaniu wymiennika przypadajňcej w okresie 
zimowym i zachodzňcej obawie, ƭe woda w wymienniku moƭe zamarznňĻ, naleƭy jň 
spuƑciĻ odkrŗcajňc zaw·r bezpieczeżstwa. 
4. W czasie eksploatacji nastŗpuje zuƭycie anody magnezowej i dlatego okresowo, 
przynajmniej  raz w roku, naleƭy skontrolowaĻ jej stan, a po 18 miesiňcach 
dokonaĻ wymiany na nowň. Odpowiedniň anodŗ magnezowň moƭna nabyĻ w 
punkcie sprzedaƭy lub u producenta wymiennik·w. 
Anoda znajduje siŗ w g·rnej dennicy zbiornika wymiennika i aby stwierdziĻ jej stan 
lub wymieniĻ na nowň naleƭy: 
- odciňĻ dopĠyw zimnej wody uƭytkowej, na chwilŗ odkrŗciĻ kurek z ciepĠň wodň 
uƭytkowň, a nastŗpnie zamknňĻ odpĠyw ciepĠej wody z wymiennika, 
- zdjňĻ g·rnň pokrywŗ obudowy wymiennika, 
- wyjňĻ element izolacji zasĠaniajňcy korek z przytwierdzonň anodň, 
- wykrŗciĻ korek wraz z anodň, 
- montaƭ nowej anody przeprowadziĻ w odwrotnej kolejnoƑci zwracajňc uwagŗ na 
szczelnoƑĻ poĠňczeż. 

 

 

Wymienione zuƭyte anody oraz poƑwiadczenia ich wymiany (zakupu anod) naleƭy 
zachowaĻ do wglňdu dla serwisu producenta na wypadek awarii zbiornika 

 
 

5. Okresowo, w zaleƭnoƑci od twardoƑci wody, naleƭy usunňĻ nagromadzony osad i 
luƫny kamież kotĠowy.  

6. Przynajmniej raz w tygodniu naleƭy przez kilka godzin podgrzewaĻ wodŗ w  
ogrzewaczu do temperatury 70ÜC. 

    StaĠe utrzymywanie temperatury wyjƑciowej 60ÜC likwiduje zagroƭenie skaƭenia 
instalacji ciepĠej wody uƭytkowej bakteriami Legionella.    

5. Warunki gwarancji 
 

1. Gwarancji udziela siŗ na okres: 
   -  60 miesiŗcy na zbiornik emaliowany. 

Anoda magnezowa peĠni waƭnň funkcjŗ ochrony antykorozyjnej zbiornika 
emaliowanego i jej regularna kontrola oraz wymiana na nowň jest warunkiem 
utrzymania gwarancji na zbiornik. 
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   - 72 miesiŗcy na zbiornik emaliowany zamontowany w instalacji z kolektorami 
sĠonecznymi. 

2. Gwarancja na pozostaĠe czŗƑci wymiennika wynosi 24 miesiňce. 
3. Okres gwarancji liczy siŗ od daty sprzedaƭy wyrobu uƭytkownikowi wpisanej w 

karcie gwarancyjnej i potwierdzonej przez dokument zakupu (rachunek) 
wystawiony przez   sprzedawcŗ. 

4. Gwarant zapewnia sprawne dziaĠanie wymiennika pod warunkiem, ƭe bŗdzie on  
zainstalowany i uƭytkowany zgodnie z niniejszň instrukcjň obsĠugi. 

5. W okresie gwarancji uƭytkownikowi przysĠuguje prawo do bezpĠatnych napraw 
uszkodzeż  wymiennika powstaĠych z winy producenta. Uszkodzenia te bŗdň 
usuwane w terminie do 14 dni od daty zgĠoszenia. 

6. Uƭytkownik traci  prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku: 
   - niewĠaƑciwego uƭytkowania urzňdzenia, 
   - uszkodzonych element·w grzejnych z powodu osadzonego kamienia 
kotĠowego, 

   - wykonywania napraw i  przer·bek urzňdzenia przez osoby nieuprawnione, 
   - niewĠaƑciwego montaƭu oraz obsĠugi urzňdzenia niezgodnie z niniejszň 
instrukcjň, 

   - eksploatacji wymiennika bez zaworu bezpieczeżstwa lub z niesprawnym 
zaworem  bezpieczeżstwa 

    - braku anody magnezowej lub tytanowej oraz braku udokumentowania jej 
zakupu (paragon, faktura, itp.) i wymiany. 

   - stosowania grzaĠki elektrycznej z nieizolowanymi elementami grzejnymi. 
7. Gwarant moƭe odm·wiĻ wykonania naprawy, gdy: 
      - nie jest zapewniony dostŗp montaƭowy do urzňdzenia, 
      - do wymiany ogrzewacza konieczny jest demontaƭ innych urzňdzeż, Ƒcian 

dziaĠowych, itp. 
       - zbiornik przyĠňczony jest do instalacji wodociňgowej na staĠe za    pomocň 

nierozĠňcznych poĠňczeż. 
8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu 

pokrywa klient. 
9. W razie wystňpienia nieprawidĠowoƑci w funkcjonowaniu wymiennika naleƭy 
powiadomiĻ serwis producenta tel. 77/ 471 08 17 od 7ÜÜ do 15ÜÜ, lub pocztň 
elektronicznň na adres: serwis@elektromet.com.pl albo punkt zakupu. NIE 
NALEƬY DEMONTOWAĺ URZŇDZENIA. 

10. Spos·b naprawy urzňdzenia okreƑla producent. 
11. Podstawŗ realizacji napraw z tytuĠu udzielonej gwarancji stanowi poprawnie 
wypeĠniona, kompletna i nie zawierajňca ƭadnych poprawek Karta 
Gwarancyjna. 

12. W sprawach nie uregulowanych powyƭszymi warunkami majň zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. Zaleca siŗ przechowywanie karty gwarancyjnej przez caĠy okres eksploatacji 
wymiennika. 
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