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Zasobniki i wymienniki WGJ-g przystosowane sň do pracy wyĠňcznie  w pozycji poziomej. 

 

 

 
Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych w ramach  modernizacji 
wyrobu bez koniecznoƑci uwzglŗdnienia ich w niniejszej instrukcji. 
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1. BUDOWA I PRZEZNACZENIE  
 

   Zasobniki i wymienniki wody uƭytkowej typu WGJ-g przeznaczone sň do podgrzewania i 
przechowywania ciepĠej wody uƭytkowej na potrzeby mieszkaż, dom·w jednorodzinnych, 
warsztat·w, itp.  

 

Produkowane sň w nastŗpujňcych wariantach konstrukcyjnych z izolacjň termicznň, bez izolacji 
termicznej lub w obudowie z blachy: 
 

1. bez wŗƭownicy:  zasobnik WGJ-g/Z  (Rys. 1) 
2. z wŗƭownicň:  wymiennik WGJ-g  (Rys. 2) 
2.1 z przyĠňczami do wŗƭownicy w trzonie kuchennym (do podkowy) 
3. z podw·jnň wŗƭownicň: wymiennik WGJ-g MAX  (Rys.3 i 4) 
3.1 z przyĠňczami do wŗƭownicy w trzonie kuchennym (do podkowy) 

 
Urzňdzenia te, majň zbiorniki ciƑnieniowe na wodŗ uƭytkowň wykonane z blachy stalowej 

pokrytej wewnňtrz warstwň specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, kt·ra 
tworzňc szklistň powĠokŗ chroni je przed korozjň. Dodatkowym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym zbiornik·w jest anoda magnezowa, kt·rej dziaĠanie opiera siŗ na r·ƭnicy 
potencjaĠ·w elektrochemicznych materiaĠu zbiornika i anody.  

 
PrzyĠňcze wody uƭytkowej zimnej wewnňtrz zbiornika zakożczone jest kierownicň 

strumienia wody, kt·ra ogranicza mieszanie dopĠywajňcej zimnej w.u. z wodň gorňcň.  
 
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej lub bezfreonowej pianki 

poliuretanowej na staĠe poĠňczonej ze Ƒciankami zbiornika. Powierzchnia zewnŗtrzna 
zbiornika bez izolacji termicznej zabezpieczona jest farbň antykorozyjnň.  
 
Budowŗ i podstawowe wymiary zasobnik·w i wymiennik·w przedstawiono na Rys.1ö4, a 

dane techniczne w Tab. 
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Rys.1  Budowa i wymiary zasobnik·w WGJ-g/Z  80ö250 
 

Tab 1. Dane techniczne zasobnik·w    

 

* dla wymiennika z izolacjň termicznň 
** zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013 

 
J.m. 

WGJ-g/Z  

80 100 120 140 200 250 

PojemnoƑĻ magazynowa zbiornika dmİ 83 105 117 130 192 222 

Rodzaj izolacji termicznej  pianka polistyrenowa PS 

Straty postojowe* W 27 32 35 38 72 80 

Rodzaj izolacji termicznej  pianka poliuretanowa PUR 

Straty postojowe** W 54 65 72 78 - - 

Parametry pracy zbiornika 
max. ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 80ÁC 

H 
z izolacjň termicznň PS mm 980 1070 1170 1279 1200 1350 

z izolacjň termicznň PUR mm 900 1100 1200 1300 - - 

D 
z izolacjň termicznň PS mm 500 500 500 500 600 600 

z izolacjň termicznň PUR mm 470 470 470 470 - - 

Wymiar E mm 690 860 960 1060 860 1010 

Wymiar A mm 220 230 230 230 320 320 

Wymiar K mm 65 65 65 65 110 110 

CW ciepĠa woda uƭytkowa odpĠyw ĳó 

ZW   zimna woda uƭytkowa dopĠyw ĳó 

MC mufa cyrkulacji ıó 

KG korek grzaĠki 1ıó 

MG mufa grzaĠki 1ıó 

RK rurka termometryczna zamkniŗta Ï12 mm wewnňtrz 

KP kr·ciec przyĠňczeniowy 1Ĳó 

Anoda magnezowa [ß x dĠ.] mm 
1Ĳó 
ß25x225 

1Ĳó 
ß25x300 

1Ĳó 
ß25x350 

1Ĳó 
ß30x270 

2ó ß40x240 

Masa ogrzewacza *   kg ok. 30 ok. 36 ok. 40 ok. 42 ok. 67 ok. 73 
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  a) bez przyĠňcza do trzonu kuchennego 

 
 
 
 
  b) z przyĠňczem do trzonu kuchennego (na podkowŗ) 

 
 

Rys.2. Budowa i wymiary wymiennik·w WGJ-g 80ö140 z pojedynczň   wŗƭownicň 
 
 
 
a) bez przyĠňcza do trzonu kuchennego 

 
 














