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Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych w ramach
modernizacji wyrobu bez konieczno$ci uwzglednienia ich w niniejszej instrukcji.
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1. BUDOWA i PRZEZNACZENIE

Dwuplaszczowe wymienniki wody typu WGJ-g dwuplaszczowy TURBO przeznaczone
sa do podgrzewania i przechowywania cieplej wody uzytkowej na potrzeby mieszkan,
doméw  jednorodzinnych, warsztatow, itp. Wymienniki moga wspolpracowaé np.
z niskotemperaturowym kotlem wodnym pracujacym w ukladzie zamknietym tj. z naczyniem
przeponowym, lub w ukladzie otwartym z naczyniem wzbiorczym.

Zbiornik na wode uzytkowa po zewnetrznej stronie opasany jest dodatkowym plaszczem
stalowym tworzacym wymiennik o duzej powierzchni grzewczej. Pozwala to na szybkie
podgrzanie wody uzytkowej przez wode kotlowa przeplywajaca w przestrzeni miedzy
plaszczami.

Wymiennik dwuplaszczowy jest jednym 2z najwydajniejszych wymiennikéw lecz
w podstawowej wersji czynnik grzewczy przeplywa po najmniejszej linii oporu od wlotu do
wylotu dwuplaszcza. Pozostawia to cz¢s$¢ powierzchni wymiennika niemal w strefie martwej,
w ktérej odbywa si¢ tylko sladowa wymiana ciepla, gdyz nie doptywa tam odpowiednia ilos¢
cieptej wody z kotla.

Wprowadzone przegrody w wymienniku najpierw rozdzielaja wpadajaca struge wody na dwie
réwne polowki, a nastgpnie kierujg ja zakolami w dot do wyjscia z wymiennika. Wymusza to
przepltyw wody przez cala powierzchni¢ plaszcza wodnego, a co za tym idzie zwigksza jego
wydajnosc.

Urzadzenia te, maja zbiorniki cisnieniowe na wode uzytkowa wykonane z blachy stalowej
pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, ktora
tworzac szklista powloke chroni je przed korozja. Dodatkowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym zbiornikéw jest anoda magnezowa, ktorej dzialanie opiera si¢ na réznicy
potencjaléw elektrochemicznych materiatu zbiornika i1 anody.

Izolacja termiczna wymiennikéw wykonana jest z bezfreonowej pianki poliuretanowej lub
z pianki polistyrenowej przytwierdzonej na state do §cianek zbiornika,Rys.1a.

Oprocz wersji podstawowej (Rys.1a) wymienniki produkowane sa réwniez w wersji:
- z dodatkowymi przylaczami do wezownicy w trzonie kuchennym
(do podkowy), Rys. 1b.
- w obudowie z blachy; izolacja termiczna pianka poliuretanowa, Rys.2.

LA\

UWAGA!!! W przypadku izolacji termicznej przytwierdzonej do zbiornika
cisnieniowego na stale jej demontaz skutkuje utratag gwarancji na produkt.

Wymienniki przystosowane sa do zamontowania grzalki elektrycznej na korku 127,
w tym szczegdlnie produkowanej przez ZUG ,, ELEKTROMET” typu EJK (patrz Tab.3),
gdzie zastosowano izolowane elementy grzejne nie pobierajace pradu ochronnego jaki
generuje anoda magnezowa dla ochrony antykorozyjnej zbiornika. Zwigksza to trwalosc
zbiornika 1 zywotno$¢ anody magnezowe;.

Wymienniki sg urzadzeniami, ktére moga by¢ eksploatowane tylko w pozycji poziomej,
z przylaczami wody uzytkowej 1 kotlowej skierowanymi pionowo do géry i do dolu, Rys.
112

Podstawowe wymiary i dane techniczne wymiennikow przedstawiono na Rys.1 1 2 oraz
w Tab.1.
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Rys. 1a. Budowa i wymiary gabarytowe wymiennikow dwuplaszczowych WGJ-g dwuplaszczowy TURBO.
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Rys. 1b. Budowa i wymiary gabarytowe wymiennikéw dwuplaszczowych WG]J-g dwuplaszczowy TURBO

z przylaczem do wezownicy w trzonie kuchennym ( do podkowy)
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Rys.2 Budowa i wymiary gabarytowe wymiennikéw dwuplaszczowych WGJ-g dwuplaszczowy TURBO
w obudowie z blachy 1 z izolacja termiczna z pianki poliuretanowej (bez grzaltki elektrycznej).
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) ) A mm 180 190 190 190 235 245
Izolacja termiczna B mm | 264 | 305 | 305 | 305 | 325 | 335
pianka PS D mm 532 532 532 532 600 640
E mm 650 820 920 1020 1205 1180
F mm 566 705 805 905 1115 1090
H mm 840 1020 1120 1220 1440 1430
) ) A mm 155 165 165 165 235 245
Izolacja termiczna B mm | 270 280 280 280 325 335
pianka PUR D mm 510 510 510 510 600 640
E mm 0625 795 895 995 1205 1180
F mm 510 680 780 880 1115 1090
H mm 840 1020 1120 1220 1440 1430
) A mm 190 200 200 200 - -
Izolacja B mm | 305 | 315 | 315 | 315 i i
pianka PUR w D mm 510 510 510 510 - -
E mm 660 830 930 1030 - -
obudowie z blachy F mm | 545 715 815 915 - -
H mm 840 1020 1120 1230 - -
Anoda magnezowa 25x225 | 25x225 | 25x300 | 25x350 | 30x270 | 30x270
Cigzar wymiennika bez wody kg 39 51 56 62 72 78
I |izolacja termiczna PS mm 52 50
I |izolacja termiczna PUR mm 40 -
MG | mufka grzatki 1127
KG | korek zadlepiajacy 12”7
AN | anoda magnezowa na korku 1Y
MC | mufa cyrkulacji V27
RK | rurka termostatyczna zamknigta V12
MP | mufa podkowy 17
ZVW | zimna woda uzytkowej doplyw o
CW | ciepla woda uzytkowa odplyw s
WE | wlot goracej wody kottowej 17
WY | wylot wody kotlowej 17
Z1 | zawor bezpieczenistwa 0,67 MPa (nie jest na wyposazeniu)
Z2 | zawér bezpieczenstwa 0,25 MPa (nie jest na wyposazeniu)
\ 4
I

Rys. 3. Schemat przepltywu wody kottowej przez wymiennik dwuplaszczowy z przegrodami.
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2. DANE TECHNICZNE

Tab.1 Dane techniczne dwuplaszczowych wymiennikow c.w.u.

WGJ-g WGJ-g WGJ-g
dwuptaszczowy | dwuplaszczowy | dwuptaszczowy
TURBO 80 TURBO 100 TURBO 120
Pojemno$¢ rzeczywista wymiennika dm? 82 104 118
Powierzchnia wezownicy m? 0,6 0,7 0,82
Wydajnos¢ c. w. u. *
80/10/45°C dm 462 566 671
70/10/45°C m/h 357 473 550
60/10/45°C 275 330 396
Moc grzewcza *
80/10/45°C 17,6 22 26,4
70/10/45°C kW 15.4 18,7 2
60/10/45°C 11 132 15,4
Przeplyw wody grzewczej m?3/h 1,35 1,5 1,65
Strata ci$nienia mbar 32 30 30
Straty postojowe ** PS W 27 32 35
Dla izolacji termicznej PUR 40 49 53
Patametry pracy zbiornika wody uzytkowej max. ci$nienie iobocze 1 terilperatura robocza
p:=0,6 MPa, t,=80°C
Parametty czynnika grzewczego max. ci$nienie robocze i temperatura robocza
p:=0,2 MPa, t,=100°C
WGlg WGJg WGJg
dwuptaszczowy | dwuptaszczowy | dwuptaszczowy
TURBO 140 TURBO 200 TURBO 250
Pojemnos¢ rzeczywista wymiennika dm? 132 192 245
Powierzchnia wezownicy m? 0,95 1,33 1,42
Wydajnos¢ c. w. u. *
80/10/45°C dm 770 960 1020
70/10/45'C m/h 638 815 870
60/10/45C 451 555 590
Moc grzewcza *
80/10/45°C 30,8 40 43
70/10/45°C kW 253 31 33
60/10/45°C 17,6 22 23
Przeplyw wody grzewczej m?/h 1,8 2.3 2,6
Strata ci$nienia mbar 28 26 26
Straty postojowe ** PS W 38 70 77
Dla izolacji termicznej PUR 58 - -
Parametty pracy zbiornika wody uiytkowej max. ci$nienie robocze i temperatura robocza
p=0,6 MPa, t,=80°C
Parametty czynnika grzewczego max. ci$nienie robocze i temperatura robocza
p=0,2 MPa, t,=100°C

60°C, 70°C, 80°C - temp. wody grzewczej na wejsciu do wezownicy lub wymiennika plaszczowego
10°C - temp. wody uzytkowej na zasilaniu

45°C - temp. c.w.u.

** zgodnie z obowiazujacym od 26 wrzesnia 20151, Rozporzadzeniem Komisji UE nr 812/2013

Maksymalne ci$nienie robocze wody uzytkowe;............... 0,6 MPa (6 bar)
Maksymalne ci$nienie robocze wody kotltowe.................. 0,2 MPa (2 bar)

3. INSTALACJA

Wymiennik ze wzgledu na swoja budowe moze by¢ instalowany wylacznie w pozycji
poziomej i przylaczony do sieci wodociagowej o cisnieniu nie przekraczajacym 0,6 MPa
(6 bar) i sieci grzewczej o ci$nieniu nie przekraczajacym 0,2 MPa (2 bary). Oba obwody tj.
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wody uzytkowej 1 wody grzewczej musza by¢ zabezpieczone zaworami bezpieczefistwa
o cisnieniu otwarcia odpowiednio 0,67 MPa i 0,25 MPa ( zawory bezpieczenstwa nie sa
w wyposazeniu fabrycznym ogrzewaczy).

Jezeli jednak cisnienie w sieci wodociagowej czgsto przekracza 0,4 MPa, to przed
wymiennikiem zaleca si¢ zamontowaé zawor redukcyjny lub zbiornik przeponowy w celu
ograniczenia klopotliwego wyplywu wody z zaworu bezpie-

czenstwa. Gdy cisnienie w sieci wodociggowej przekracza 0,6 MPa zamontowanie
zaworu redukcyjnego jest koniecznoscia dla uniknigcia ciagtego wyplywu wody przez zawor
bezpieczenstwa.

Wymiennik mozna ustawi¢ mocujac go na dowolnym, wystarczajaco wytrzymalym
podwyzszeniu (umozliwiajacym wykonanie przylaczy i zapewniajacym wygode obstugi), lub
przytwierdzi¢ do specjalnych wspornikéw mocowanych do $ciany, np. produkcji ZUG
ELEKTROMET jak na Rys.4 (wsporniki nie sa w wyposazeniu fabrycznym ogrzewaczy).
Sciana, do ktérej zamierzamy przytwierdzi¢ wsporniki, powinna by¢ odpowiednio zwartej
struktury, uniemozliwiajacej wyciagniecie kotkow rozporowych pod cigzarem wymiennika
wypelnionego woda. Réwniez z tego powodu Srednica otworéw w $cianie pod kotki
rozporowe powinna by¢ $cisle dobrana do wielkosci zastosowanych kotkow. Kazdy ze
wspornikdéw powinien by¢ przytwierdzony do $ciany za pomoca przynajmniej 3-ch §rub.

Ze wzgledu na konieczno$¢ okresowej wymiany anody magnezowej, ktéra znajduje si¢
w tylnej dennicy wymiennika, konieczne jest zachowanie odpowiedniego minimalnego
odstepu od $ciany lub innej stalej przeszkody uniemozliwiajacej takaq wymiang w przysztosci.
Zachowanie minimalnego odstepu zaleca si¢ réwniez od strony korka zadlepiajacego mufe
grzalki. Umozliwi to w przyszlosci ewentualny montaz grzalki elektrycznej do wymiennika
jak to pokazano na Rys.4. Wielko§¢ minimalnych odstepéw Mmin dla anody 1 Lmin dla grzatek
typu EJK produkcji ZUG ELEKTROMET podano w Tab. 2.

A

DO
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T wspomiki

Rys.4 Instalacja wymiennika dwuptaszczowego.

Tab.2. Zalecane minimalne odleglosci wymiennika od $ciany ze wzgledu na montaz anody
magnezowej i grzatki elektrycznej

Typ podgrzewacza | j.m. 80 100 120 140 200 250
F mm | 480 650 750 860 - -
EJK-1500

. EJK. 2000 mm | 500 500 500 500 500 500
min. | EJK-3000 mm_ | 430 430 430 430 430 430
EJK-4500 mm - 540 540 540 540 540
EJK-6000 mm - - 650 650 650 650

M min, mm | 250 350 400 300 300 300
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Instalacja grzatki typu EJK

W okresie gwaranciji na zbiornik moga by¢ stosowane tylko grzatki przystosowane do
zbiornikéw emaliowanych, tzn. z izolowanymi elementami grzejnymi (izolowane elementy
grzejne nie ,kradng” pradu ochronnego generowanego przez anod¢ magnezows). Jest to
jeden z warunkéw gwarancji na wymiennik WGJ-g dwuplaszczowy TURBO. Grzalki typu
EJK, EJK mini i EJK maxi produkcji ZUG ELEKTROMET spetniaja ten warunek.

Sposréd grzalek EJK produkowanych przez ZUG ELEKTROMET do wymiennikdéw
mozna zamontowac grzatki na prad jednofazowy 230 V o mocy 1,5 i 2,0 kW, oraz grzatki na
prad tréjfazowy 400 V o mocy 3,0, 4,51 6,0 kW.

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z Instrukcja Instalacji i Obstugi grzatek.

LA\

W okresie gwarancji na zbiornik stosowac nalezy tylko grzatki z izolowanym elementem
grzejnym np. typu EJK produkcji ZUG ELEKTROMET

Nie wktada¢ wtyczki przewodu przylaczeniowego do gniazdka elektrycznego bez

upewnienia sig, ze zbiornik jest napetniony woda.

LA\
Wymienniki WG]J-g dwuptaszczowy TURBO przystosowane sa do pracy wylacznie
W pozycji poziomej, Rys. 1

4. EKSPLOATACJA I OBSLEUGA

1. Przynajmniej co 14 dni sprawdzi¢ prawidlowos¢ dzialania zaworéw bezpieczenstwa
(zgodnie z zaleceniem producenta zaworow).

2. Chwilowy niewielki wyplyw wody z zaworu bezpieczenstwa podczas nagrzewania si¢
wody w wymienniku jest zjawiskiem normalnym i oznacza prawidlowe dziatanie zaworu
bezpieczenstwa. Aby temu zapobiec zaleca si¢ zamontowanie odpowiedniego
przeponowego cisnieniowego naczynia wyrownawczego, ktore przejmie zwigkszajaca si¢
objetos¢ wody bez upuszczania jej przez zawor bezpieczenstwa. Naczynie takie przydatne
jest zwlaszcza przy ci$nieniu wody w sieci przekraczajacym 0,4 MPa (4 bar) kiedy czeste
wycieki wody z zaworu staja si¢ uciazliwe. Przy cisnieniu wody w sieci wodociagowej
przekraczajacym 0,6 MPa (6 bar) konieczne jest zastosowanie zaworu redukcyjnego.

L A\

1. Zawory bezpieczefistwa powinny by¢ zamontowane bezpo$rednio na przytaczu zimnej
wody uzytkowej do wymiennika oraz na przytaczu wody grzewczej po stronie powrotu
lub w mozliwie bliskiej odlegtosci od tych przytaczy. Zawory nalezy zamontowac tak,
aby grot strzatki na korpusie zaworu byt zgodny z kierunkiem przeptywu wody.

2. Pomiedzy zaworami bezpieczefistwa a wymiennikiem nie wolno instalowaé zadnych
zaworoéw odcinajacych.

3. Eksploatacja wymiennika bez zawor6w bezpieczefistwa lub z niesprawnymi zaworami
bezpieczenstwa jest niedozwolona, gdyz grozi awarig wymiennika i stanowi zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi.

4. Dla zaworu bezpieczenistwa posiadajacego m.in. funkcje umozliwiajaca obnizenie
ci$nienia wody uzytkowej w wymienniku poprzez jej przeplyw do instalacji zasilajacej,
instalacja doprowadzajaca wod¢ w odlegtosci co najmniej 5 m od zaworu powinna by¢

odporna na temperature +90°C.
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LA\

Staty wyciek wody 2z otworu wyplywowego zaworu bezpieczenstwa Swiadczy
o niesprawnosci zaworu lub za wysokim ci$nieniu w instalacji wodociggowej. Nie wolno
w jakikolwiek sposob zatyka¢ otworu wyptywowego.

Okresowo, w zaleznosci od twardosci wody, odkrecajac grzatke elektryczng nalezy
usunaé nagromadzony osad 1 luzny kamient kotlowy. Nie rzadziej niz co 18 miesigcy
nalezy wymieni¢ anod¢ magnezows na nowa.

Anoda magnezowa zamocowana jest w korku 1%4” znajdujacym si¢ w tylnej dennicy
zbiornika (strona przeciwna do dennicy z korkiem 1%2” na grzalke).

Przed odkreceniem korka z anoda magnezowa nalezy:

- sprawdzi¢ ci$nienie wody grzewczej, nie powinno ono by¢ wyzsze niz 0,2 MPa, w razie
koniecznosci nalezy je zmniejszy¢ do tej wartosci,

- zamkna¢ zawor odcinajacy na doprowadzeniu zimnej wody uzytkowej i wody grzewczej
oraz otworzy¢ jeden z zaworow czerpalnych cieptej wody uzytkowe;j,

- spusci¢ ok. 2/3 pojemnosci wody ze zbiornika

- wykreci¢ korek z zuzyta anoda magnezows 1 w jego miejsce wkreci¢ korek z nowa
anoda magnezows i uszczelka,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczenia na uszczelce pod cisnieniem po ponownym
napuszczeniu wody do zbiornika.

LA\

Regularna kontrola i wymiana anody magnezowej jest warunkiem utrzymania gwarancji na
zbiornik.

Wymienione zuzyte anody oraz poswiadczenie ich wymiany wraz z dowodem zakupu anod,
nalezy zachowac¢ do wgladu dla serwisu producenta na wypadek awarii zbiornika.

Poniewaz czyszczenie zbiornika oraz wymiana anody magnezowej faczy si¢ z koniecznoscia
rozszczelnienia zbiornika, prace z tym zwigzane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu
fachowcowi — instalatorowi.

Odpowiedniag anod¢ magnezowa mozna naby¢ w punkcie sprzedazy lub u producenta

wymiennikow.

5. WARUNKI GWARANCII

1. Gwarancja na zbiornik emaliowany wymiennika o przedziale pojemnosciowym 80-
140 wynosi 72 miesiace, na pozostale zbiorniki emaliowane wymiennika wynosi 48
miesigce

2. Gwarancja na pozostale czesci wymiennika wynosi 24 miesiace.

3. Okres gwarancji liczy si¢ od daty sprzedazy wyrobu uzytkownikowi wpisanej
w karcie gwarancyjnej 1 potwierdzonej przez dokument zakupu (rachuneck)
wystawiony przez sprzedawce.

4. Gwarant zapewnia sprawne dzialanie ogrzewacza pod warunkiem, ze bedzie on
zainstalowany i uzytkowany zgodnie z niniejsza instrukcja obstugi.

5. W okresie gwarancji uzytkownikowi przystuguje prawo do bezplatnych napraw
uszkodzent ogrzewacza powstalych z winy producenta. Uszkodzenia te beda
usuwane w terminie do 14 dni od daty zgloszenia.

6. Uzytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku:
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- niewlasciwego uzytkowania urzadzenia,

- wykonywania napraw i przerébek urzadzenia przez osoby nieuprawnione,

- niewlasciwego montazu oraz obslugi urzadzenia niezgodnie z niniejsza instrukcja,

- eksploatacji ogrzewacza bez zaworu bezpieczefistwa lub z niesprawnym zaworem
bezpieczenstwa,

- braku anody magnezowej (lub tytanowej), oraz braku udokumentowania jej
wymiany,

- stosowania grzalki elektrycznej z nieizolowanymi elementami grzejnymi,

- demontazu izolacji termicznej przytwierdzonej na stale do zbiornika
ci$nieniowego.

7. Gwarant moze odmowi¢ wykonania naprawy, gdy:

- nie jest zapewniony dostep montazowy do urzadzenia,

- do wymiany ogrzewacza konieczny jest demontaz innych urzadzen, $cian
dzialowych, itp.

- zbiornik przylaczony jest do instalacji wodociagowej na stale za pomoca
nierozlacznych polaczen.

8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu pokrywa
klient.

9. W razie wystapienia nieprawidlowosci w funkcjonowaniu podgrzewacza nalezy
powiadomi¢ serwis producenta tel. 77/ 471 08 17 w godz. 7°° do 15°°, lub poczta
clektroniczng na adres: serwis@elektromet.com.pl albo punkt zakupu. NIE
NALEZY DEMONTOWAC URZADZENIA.

10.Sposéb naprawy urzadzenia okresla producent.

11. Podstawe realizacji napraw z tytulu udzielonej gwarancji stanowi wypelniona,

kompletna 1 nie zawierajaca zadnych poprawek Karta Gwarancyjna.

12. Gwarancja objete sa wymienniki zakupione oraz zainstalowane wylacznie na

terytorium RP.

13. W sprawach nie uregulowanych powyzszymi warunkami majgq zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Zaleca si¢ przechowywanie karty gwarancyjnej przez caly okres eksploatacji

ogrzewacza.

Odpady pochodzace ze sprzg¢tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jako odpad domowy. Zapewniajac prawidiows
utylizacje pomagasz chroni¢ §rodowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegblowych informacji  dotyczacych — recyklingu  niniejszego  produktu nalezy
skontaktowa¢ si¢ z dostawca uslug utylizacji odpadéw lub sklepem, w ktérym nabyto
produkt.
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ADNOTACJE:




WGJ-g dwuptaszczowy TURBO \Wersja 1.30




WGJ-g dwuptaszczowy TURBO \Wersja 1.30

Zaktad Urzadzen Grzewczych ®
~ELEKTROMET” E LEKTROME I
Goluszowice 53

48-100 Glubczyce
tel. +48 /077 /48565 40

DEKLARACJA ZGODNOSCI
(DECLARATION OF CONFORMITY)

Pan Wojciech Jurkiewicz

(A7
( I miazwjsko Burname, Name)

reprezentujacy firm¢ ZUGO EL EKT ROGAEGTWS zowi-t@058guld8zyce

(legal representative Of).......ooii i
(Nazwaiadres producenfa Manuf acturer s Name

DEKLARUJE / DECLARES

z petna odpowiedzialnoscia, ze wyrob:
(with all responsibility, that the product):

Wymiennik cieptej wody uzytkowej typu
WGJ-g dwuptaszczowy TURBO 80, 100, 120, 140, 200, 250

(nazwa, typ lub modelname, type or model)

zostal zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastgpujacymi
dyrektywami:
(has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives):

-Dyrektywa Urzadzen Cisnieniowych (PED): 2014/68/UE
-Pressure Equipment Directi(RED): 2014/68/1E)

-Dyrektywa Prostych Zbiornikow Cisnieniowych 2014/29/UE
- The Simple Pressure Vessels Direc2044/29/RJ

Wojeibich Jurkiewicz
74

Goluszouice, 03, marze, 20181 .
(miejsce i data wystawienia) (imi/n i nfazwisko
(place and date) Name, ;éurname and Signea)
e

and

or az






