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Przed zainstalowaniem i uruchomieniem kot
a c.o. pr osimy o dok
adne 
zapoznanie si �  z poni � sz�  Instrukcj �  Instalacji i Obs
ugi oraz Warunkami 
Gwarancji.  
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1.  Przeznaczenie.  
 
Kot
y EKO-KWRW przeznaczone s�   do  pracy w wodnych instalacjach centralnego 
ogrzewania domków jedno- lub wielorodzinnych, mniejszych o� rodków wypoczynkowych, 
warsztatów itp. Instalacje centralnego ogrzewania mog�  by� :  systemu otwartego  
posiadaj� ce zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413 lub systemu 
zamkni � tego - posiadaj� ce zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN -B-02414. 
 
Zalety  kot
a : 
- wysoka sprawno�� , 
- ekonomiczna eksploatacja, 
- pó
automatyczna praca w oparciu o zaprogramowany sterownik z mo� liwo� ci�  pod
� czenia 
   czujnika c.w.u. (na wyposa� eniu kot
a) oraz termostatu pokojowego 
- prosta, szybka obs
uga i konserwacja, 
- niski poziom emisji substancji szkodliwych. 
 
 2. Dane techniczne kot
a .  
 
 Kocio
 przeznaczony jest do spalania: 
Paliwo podstawowe :  w� giel  kamienny  typu 31.2 lub 32.1 sortyment groszek, orzech i mia
 ; 
paliwo zast � pcze:    w� giel brunatny,  sezonowane drewno 
 
 
Tab. 1. Wymiary i parametry eksploatacyjne kot
a przy spalaniu w� gla kamiennego  

 
 
* podano dla paliwa podstawowego                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr J.m. 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 
Nominalna moc grzewcza kW 15 20 25 30 
Minimalna moc grzewcza kW 4 6 8 10 

paliwo podstawowe % 80 Sprawno��   
paliwo zast� pcze % ok. 75 

Min/max. temp. wody °C 40 / 85 

Max. ci� nienie w kotle robocze bar 2,5 
Jednorazowy zasyp paliwa kg 27 35 48 65 

moc nominalna* h 11 10,5 11,5 13 Sta
opalno��   
 moc   minimalna* h ok. 24 
Pojemno��  wodna dm³ 45 55 70 95 
Powierzchnia grzewcza wymiennika m² 1,5 2,0 2,4 2,9 
Wymagany ci� g kominowy Pa 20 ÷ 35 
Przekrój otworu kominowego cm² ok.  350 
� rednica zewn� trzna czopucha mm 160 160 160 160 

wysoko��  mm 1155 1200 1245 1345 
szeroko��  mm 525 525 550 590 

Wymiary gabarytowe 

g
� boko��  mm 810 890 940 990 
wyj� cie wody grz.   Gzew.1½” - 1 szt.;  Gwew. 1” - 2 szt.  Przy
� cza kot
a 
powrót wody grz.  Gzew.1½” - 1 szt. 

Spust  Gwew. ½” 
Masa kot
a bez wody kg 200 235 270 310 
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3. Opis kot
a.   
 
3.1. Konstrukcja. 
 
       Korpus kot
a (1) wraz z wymiennikiem (2) jest konstrukcj�  spawan�  z blachy stalowej o 
grubo� ci odpowiednio 4 i 5 mm.  Spalanie w� gla odbywa si�  w komorze spalania ze stalowym 
rusztem wodnym (4). Pod ruszt i do komory spalania doprowadzone jest  przez dysze 
nadmuchowe (23) powietrze do spalania z wentylatora nadmuchowego (21) znajduj� cego si�  
w dolnej cz�� ci kot
a i przys
oni� tego os
on�  wentylatora. 
Górn�  cz���  wymiennika stanowi�  poziome przegrody z odpowiednio ukszta
towanymi 
kana
ami spalin, kierownic�  ci� gu (8) i 2-ma lub 4-ma zawirowywaczami (19) zwi� kszaj� cymi 
odbiór ciep
a ze spalin. 
Czopuch spalinowy (10) z przegrod�  regulacyjn�  (11) oraz przy
� cza wodne (13) i (14) 
znajduj�  si�  na tylnej � ciance kot
a. Z przodu kocio
 wyposa� ony jest w troje drzwiczek (7) 
umo� liwiaj� cych 
atwy dost� p do wn� trza kot
a dla jego zasypania, rozpalenia, czyszczenia 
oraz usuwania popio
u z popielnika (18). Pod czopuchem znajduje si�  dodatkowa pokrywa 
rewizyjna (12), umo� liwiaj� ca czyszczenie. Dla zmniejszenia strat ciep
a ca
y korpus kot
a 
oraz drzwiczki i klapa rewizyjna zabezpieczone s�  izolacj�  mineraln� . Zewn� trzna obudowa 
kot
a (20) wykonana jest  z blachy stalowej pokrytej trwa
ym lakierem proszkowym. 
Kocio
 sterowany jest w sposób automatyczny za pomoc�  sterownika mikroprocesorowego  
typu REG-06, umieszczonym w panelu steruj� cym (20) na górnej p
ycie obudowy.  
  
Schemat konstrukcji kot
a przedstawiono na rys. 1 

 
 
      1 – korpus kot
a                                      12 – pokrywy rewizyjne                                                                     
      2 – wymiennik                                         13 –  przy
� cza wody grzewczej- wyj� cia                                                    
      3 – obudowa                                           14 – przy
� cze wody grzewczej– powrót   
      4 – ruszt wodny                                       15 – spust 
      5 – drzwiczki zasypowe                           16 – odpowietrznik  
      6 – drzwiczki                                            17 – termometr + manometr 
      7 -  drzwiczki  popielnika                          18 – popielnik 
      8 -  kierownica ci� gu                                19 – zawirowywacze     
      9 –  drzwiczki rewizyjne                            20 – panel steruj� cy 
    10 – czopuch                                              21 – wentylator nadmuchowy + os
ona wentylatora 
    11 – przegroda regulacyjna                        22 - hak do zak
adania zawirowywaczy                                                                       
                                                                 23 - dysze nadmuchowe 
       
    Rys. 1.   Schemat konstrukcji kot
ów typ  EKO–KWRW 15, 20, 25  i 30 
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Rys.2  Wymiary kot
ów EKO-KWRW 15-30   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 3   Panel steruj � cy                             4 – przy
� cze czujnika c.w.u. 
1 – wy
� cznik  g
ówny                                     5 – wyj� cie pod termostat pokojowy 
2 – termometr + manometr                             6 – przewód z czujnikiem c.w.u. 
3 – sterownik typ REG 06                               7 – termostat bezpiecze� stwa STB 
 
 

Wymiar 
[mm] 

EKO KWRW 
15  

EKO KWRW 
20 

EKO KWRW 
25 

EKO KWRW 
30 

H 1155 1200 1245 1345 
A 525 525 550 590 
C 810 890 940 990 
B 485 485 510 550 
E 760 795 840 940 
F 80 80 80 80 

G 430 430 450 490 

I 915 950 1000 1100 
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3.2. Regulacja i zabezpieczenia 
 
        Kocio
 wyposa� ony jest w sterownik REG-06, który reguluje prac�  kot
a    steruj� c   
wentylatorem nadmuchowym, pomp�  c.o. i  pomp�  c.w.u. w oparciu o wskazania :  
  - czujnika temperatury wody grzewczej na wyj� ciu kot
a; 
  - czujnika temperatury wody u� ytkowej (znajduje si�  na wyposa� eniu kot
a) oraz zaprogra-
mowane nastawy fabryczne, serwisowe i nastawy dokonane przez u� ytkownika. 
Dok
adny opis obs
ugi i dzia
ania sterownika REG-06 zamieszczono w za
� czniku 1. 
Wentylator nadmuchowy znajduje si�  z prawej strony w dolnej cz�� ci kot
a, za os
on�  2. Aby 
ustali�  po
o� enie klapki redukcji ci� gu naturalnego nale� y wykr� ci�  4 blachowkr� ty 6 mocuj� ce 
os
on�  2 do obudowy bocznej  kot
a 1. Po osi� gni� ciu zadanej temperatury wody w instalacji 
c.o. wentylator przerywa prac� . W trakcie normalnej pracy kot
a minimalne obroty, nastawione 
na sterowniku REG-06 ( w nastawach serwisowych poz. 6) powinny wynosi�  0%. Natomiast w 
przypadku  niekontrolowanych wybuchów gazu w komorze spalania kot
a zmieni�  nastaw�  
minimalnych obrotów wentylatora na 5% lub 10%. Temperatura wody grzewczej w trakcie 
pracy kot
a przy nastawie minimalnych obrotów wentylatora 5% lub 10% mo� e wzrosn��  tylko  
o kilka stopni. W razie wy� szego wzrostu temperatury nale� y zmniejszy�  obroty wentylatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.4  Wentylator nadmuchowy    
1 – obudowa  kot
a                                 5 – d� wignia  klapki redukcji ci� gu naturalnego 
2 – os
ona wentylatora                           6 – blachowkr� t  
3 – wentylator nadmuchowy                  7 – za� lepka  
4 – przys
ona  
 
Termostat bezpiecze � stwa tzw. STB, umieszczony na � ciance tylnej panelu steruj� cego, jest 
dodatkowym zabezpieczeniem kot
a przed przegrzaniem trwale wy
� czaj� cym wentylator 
nadmuchowy (do chwili r� cznego za
� czenia STB). Producent ustawia temperatur�  termostatu 
na 90ºC, tzn. o 5ºC wy� ej od maksymalnej mo� liwej do nastawienia temperatury kot
a. Po 
wy
� czeniu kot
a przez termostat bezpiecze� stwa jego powtórne za
� czenie mo� liwe jest 
dopiero po ostygni� ciu kot
a do temperatury poni� ej 80ºC. W celu powtórnego za
� czenia STB 
na panelu steruj� cym nale� y wykr� ci�  plastykow�  za� lepk�  i za pomoc�  np. zaizolowanego 
� rubokr� tu nacisn��  spr�� ynuj� cy przycisk do momentu us
yszenia charakterystycznego 
zatrza� ni� cia. Po ka� dym wy
� czeniu STB nale� y bezwzgl� dnie przeanalizowa�  i ustali�  
przyczyn�  przegrzania kot
a i dopiero po jej usuni� ciu powtórnie za
� czy�  STB. 
 

 
 
 
 

UWAGA! 
Przed otwarciem drzwiczek kot
a wy
 � cznikiem g
ównym na panelu steruj � cym 
wy
 � czy�  wentylator.  
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3.3. Wyposa � enie kot
a. 
  
- Instrukcja Instalacji i Obs
ugi wraz z Kart�  gwarancyjn�  na kocio
 ze sterownikiem, 
- DTR i karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego, 
- czujnik temperatury wody u� ytkowej z przewodem d
. 4m i termometr kapilarny  
 - zawirowywacze spalin  -   2 szt. (EKO KWRW 15) lub 4 szt. (pozosta
e), 
 - szuflada popielnika; 
 - pogrzebacz, hak do zak
adania  zawirowywaczy spalin, zgarniacz 
 - bezpiecznik 2A    - 2 szt. 
 - nó� ka do poziomowania   - 4 szt. 
  
4. Ustawienie i instalacja kot
a w kot
owni . 
 
          Kocio
 jako urz � dzenie spalaj � ce paliwo sta
e musi by �  zainstalowany zgodnie z 
obowi � zuj � cymi przepisami, najlepiej  przez uprawnion �  firm �  instalacyjn � , która 
odpowiada za prawid
ow �  instalacj �  kot
a umo � liwiaj � c�  jego bezpieczn �  i bezawaryjn �  
eksploatacj �  z zachowaniem warunków gwarancji. 
Ze wzgl � du na wyposa � enie kot
a w sterownik mikroprocesorowy oraz inne u k
ady 
elektroniczne za
 � czenie i eksploatacja kot
a mo � liwa jest tylko w pomieszczeniu o 
temperaturze dodatniej.   
 
Instalacja grzewcza kot
a powinna by�  wykonana wg projektu: 
a/ instalacji centralnego ogrzewania. 
    Wa� ne jest zachowanie bezpiecznej odleg
o� ci od materia
ów 
atwopalnych.  
b/ sieci elektrycznej.  Kocio
 przeznaczony jest do przy
� czenia napi� cia 230V/50Hz. 
c/ komina. Przy
� czenie kot
a do komina mo� e by�  przeprowadzone tylko za pozwoleniem 
    zak
adu kominiarskiego. Wymagany ci� g kominowy: 10 ÷ 25 Pa. 
d/ instalacji ogrzewania c.w.u. 
 

4.1. Ustawienie  kot
a. 
 
A. Kocio
 ustawi�   na niepalnym pod
o� u podk
adaj� c izoluj� c�  cieplnie p
yt�  wi� ksz�   
    przynajmniej o 2 cm na stron�  od podstawy kot
a. Je� eli kocio
 umieszczony jest w  piwnicy,  
    zalecamy postawi�  go podmurówce o wysoko� ci  5-10 cm. Kocio
 nale� y wypoziomowa� . 
    Do wypoziomowania kot
a s
u��  b� d� ce na wyposa� eniu kot
a  4 nó� ki, które      mo� na  
    wkr� ci�  w nagwintowane otwory podstawy   kot
a  (Rys. 5) 
 
              
        Rys.5  Poziomowanie kot
a  
 
 
 
 
 
 
 
B. Kocio
 nale� y ustawi�  zgodnie z przepisami budowy kot
owni z  zapewnieniem dogodnego 
    dost� pu do kot
a w czasie obs
ugi i czyszczenia. Z tego wzgl� du zaleca si�  zachowa�   
     minimalne odleg
o� ci nie mniejsze ni� : 
     - od � ciany tylnej min. 0,7 m, 
     - od � cian bocznych ok. 1 m, 
     - przed kot
em min. 2 m.  
 
C. Inne zalecenia:  
     - wysoko��  pomieszczenia kot
owni powinna wynosi�  co najmniej 2,2, m. W istniej� cych 
        budynkach dopuszcza si�  wysoko��  pomieszczenia kot
owni minimum 1,9 m przy  
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         zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej), 
     - wentylacja nawiewna powinna odbywa�  si�  za pomoc�  niezamykanego otworu o  
        przekroju minimum 200 cm² o wylocie do 1,0 m nad poziomem pod
ogi. Wentylacja 
        wywiewna powinna  by�  realizowana kana
em wywiewnym z materia
u niepalnego o 
        minimalnym przekroju 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia 
        kot
owni. Kana
 wywiewny powinien by�  wyprowadzony ponad dach.  
        Na kanale wywiewnym nie nale� y lokalizowa�  urz� dze�  do zamykania,  
     - przekrój komina powinien by�  nie mniejszy ni�  20 x 20 cm, 
  Przechowywanie paliwa: 
    - wydajne spalanie zapewni paliwo o wilgotno� ci do ok. 20%. Opa
 nale� y wi� c        

przechowywa�  w piwnicy  lub  przynajmniej pod zadaszeniem.  
    - odleg
o��  mi� dzy kot
em a sk
adowanym paliwem powinna wynosi�  minimum 1,0 m  lub  
       paliwo mo� na umie� ci�   w innym pomieszczeniu. 
 
Pomieszczenie kot
owni powinno odpowiada �  wymaganiom normy PN-87/B-02411 . 
 
UWAGA : 
     Instalacja c.o. pod
 � czona do kot
a musi by �  wyposa � ona w zawór spustowy, który 
     musi znajdowa �  si �  w najni � szym punkcie instalacji i mo � liwie jak najbli � ej kot
a. 
 
4.2  lnstalacja kot
a 
 
Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego  
.      
Instalacja c.o. systemu otwartego (rys.9) powinna by�  wykonana zgodnie z wymaganiami 
normy PN-91/B-02413. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkni � tego  
 
Instalacja c.o. systemu zamkni� tego powinna by�  wykonana zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-02414. 
       Kocio
 zainstalowany w uk
adzie zamkni� tym musi  by�  wyposa� ony w zawór  
bezpiecze � stwa  o ci� nieniu otwarcia 2,5 bar oraz w zabezpieczenie termiczne  
zapewniaj� ce odprowadzenie nadmiaru ciep
a, np. dwudrogowy zawór bezpiecze� stwa 
DBV1- Rys. 6. (nale� y zamontowa�  go zgodnie z instrukcj�  producenta zaworu). Poniewa�  
zawór DBV-1 dopuszczony jest do eksploatacji w instalacjach wodnych do 6 bar, w przypadku 
wy� szych ci� nie�  przed zaworem nale� y zastosowa�  zawór redukcyjny  obni� aj� cy ci� nienie 
do 6 bar. Minimalne wymagane ci� nienie w sieci: 2 bary. Na kró� cu zasilaj� cym w zimn�  wod�  
nale� y zainstalowa�  filtr siatkowy przechwytuj� cy zanieczyszczenia sta
e.  
Gdy temperatura wody grzewczej osi� gnie warto��  graniczn� , nast� puje jednoczesny wyp
yw 
wody gor� cej i dop
yw wody zimnej.  

Rys.6 Schemat instalacji z dwudrogowym zaworem bezpiecze � stwa DBV1.  
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W instalacji c.o. systemu zamkni� tego wa� ny jest dobór naczynia wzbiorczego, którego 
pojemno��   uzale� niona jest od pojemno� ci instalacji grzewczej.  W przypadku zbyt ma
ego 
naczynia wzbiorczego w miar�  przyrostu temperatury ci� nienie w kotle ( i w ca
ej instalacji 
grzewczej pod
� czonej do kot
a) mo� e wzrosn��  powy� ej 2,5 bar. Spowoduje to wyrzut 
gor� cej wody przez zawór bezpiecze� stwa przed otwarciem zaworów zabezpieczenia 
termicznego do sch
odzenia kot
a. Z tego powodu stosowanie zaworów bezpiecze� stwa o 
ci� nieniu otwarcia ponad 2,5 bar jest zabronione, istnieje niebezpiecze� stwo uszkodzenia 
kot
a. Poprawne dzia
anie zaworu bezpiecze� stwa nale� y systematycznie sprawdza� , zgodnie 
z instrukcj�  producenta zaworu.  
 
4.3. U� ycie zaworów mieszaj � cych 
 

Zawory mieszaj� ce umo� liwiaj�  cz�� ciowe mieszanie gor� cego czynnika grzewczego 
wychodz� cego z kot
a (zasilanie), z wod�  sch
odzon�  powracaj� c�  z instalacji grzewczej 
(powrót). W ten sposób unikaj� c „zimnego powrotu” zawory te stanowi�  dodatkowe  
zabezpieczenie kot
a przed korozj�  oraz pozwalaj�  na jego ekonomiczn�  eksploatacj�  przy 
podwy� szonych parametrach, szczególnie w okresach ma
ego zapotrzebowania na ciep
o.  
I tak:  
 - zastosowanie zaworu czterodro� nego pozwala na zawracanie cz�� ci czynnika   grzewczego 

o wysokiej temperaturze z powrotem do kot
a i podwy� szanie w ten sposób temperatury 
nadmiernie wych
odzonej wody na powrocie. Zabieg ten w znacznym stopniu zapobiega 
zjawisku roszenia � cianek wymiennika i przyczynia si�  do przed
u� enia � ywotno� ci kot
a, 

- utrzymywanie podwy� szonej temperatury czynnika grzewczego w obwodzie kot
owym 
utworzonym przez zawór czterodro� ny, umo� liwia efektywniejsze wykorzystanie mo� liwo� ci 
kot
a do podgrzewania ciep
ej wody u� ytkowej, 

 
- zastosowanie zaworów trójdro� nych umo� liwia rozdzia
 czynnika grzewczego mo� liwo� ci�  

ca
kowitego jego odci� cia np. w okresie letnim w czasie podgrzewania tylko wody u� ytkowej.  
 
 
Przyk
adowe schematy instalacji z wykorzystaniem zaworów mieszaj� cych i 

obja� nieniem ich funkcji przedstawiono na Rys.7 ÷ 9. 
 
Czterodro � ny zawór mieszaj � cy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2

1 3

4

Rys.7. Czterodrogowy zawór mieszaj � cy  
 1 – zasilanie z kot
a         3 – powrót z instalacji 
 2 – zasilanie instalacji     4 – powrót do kot
a 
            

Rys.7a Przyk
ad monta � u zaworu  
            mieszaj � cego czterodrogowego  
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  Zawór czterodrogowy 
� czy zalety regulacji temperatury w obiegu grzewczym oraz 
podwy� szania temperatury medium w obiegu kot
owym.(zamontowanie tego zaworu jest 
jednym z warunków uzyskania gwarancji na kocio
 - p kt. 2.6 Warunków Gwarancji ) 
 
Trójdro � ny zawór mieszaj � cy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawór mieszaj� cy trójdrogowy zainstalowany na przewodzie powrotnym instalacji (rys. 8a) 
umo� liwia ochron�  kot
a przed korozj�  poprzez podwy� szenie temperatury powrotu czynnika 
grzewczego. Ten sposób zamontowania zaworu trójdrogowego jest warunkiem uzyskania 
gwarancji na kocio
 - pkt. 2.6 Warunków Gwarancji. 
Zamontowanie tylko jednego zaworu trójdrogowego (wg rys. 8b) nie  zapewnia ochrony kot
a 
przed „zimnym” (poni� ej 55°C) powrotem czynnika grzewczego i skutkuje ut rat�  gwarancji na 
kocio
 (pkt. 2.6 Warunków Gwarancji ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

3

2

Rys. 8. Trzydrogowy zawór mieszaj � cy 
1 – zasilanie z kot
a 
2 – zasilanie instalacji 
3 – powrót z instalacji 

 

Rys. 8b. Przyk
ad monta� u zaworu  
             mieszaj� cego w instalacji z 
             regulacj�  jako� ciow�  (nie     
             zapewnia ochrony kot
a przed  
             „zimnym” powrotem czynnika  
             grzewczego) 

Rys. 8a. Przyk
ad monta� u zaworu  
              mieszaj� cego w instalacji z   
              regulacj�  ilo� ciow�  
              ( zapewnia ochron �  kot
a  
              przed „ zimnym” powrotem  
              czynnika grzewczego) 
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UWAGA!    
Sterownik kot
a nie  jest wyposa � ony w funkcj �  sterowania zaworami mieszaj � cymi.  
 

Rys.9. Przyk
adowy  schemat pod
 � czenia kot
a do systemu  grzewczego c.o. i c.w.u.  z 
wykorzystaniem czterodro � nego  zaworu mieszaj � cego . 

  1. Kocio
 
  2. Grzejnik 
  3. Podgrzewacz c.w.u. 
  4. Naczynie wzbiorcze otwarte 
  5. Czterodrogowy zawór mieszaj� cy 
  6. Zawór zwrotny 
  7. Pompa obiegowa 
  8. Pompa c.w.u. 
  9. Zawór zwrotny 
10. Termometr 

UWAGA!  
Bez zainstalowanego zaworu mieszaj � cego trójdrogowego zgodnie z rys. 8a 
lub zaworu mieszaj � cego czterodrogowego kocio
 traci gwarancj � . 
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5. Rozruch kot
a  
 
    Rozruch kot
a powinien by �  przeprowadzony przez instalatora lub przez u � ytkownika 
po uprzednim dok
adnym zapoznaniu si �  z instrukcj �  obs
ugi kot
a i sterownika oraz 
warunkami gwarancji. 
 
5.1. Czynno � ci kontrolne przed pierwszym i kolejnym rozruchem k ot
a. 
  
a) Przed rozruchem kot
a nale� y  uk
ad c.o. nape
ni�  wod�  
 
    Woda do uk
adu grzewczego musi by�  czysta, bez domieszek takich substancji jak olej,     
rozpuszczalniki czy inne agresywne substancje chemiczne. Woda nie mo� e by�  “twarda” (z 
solami wapnia).Je� eli nie jest niskiej twardo� ci, nale� y j�  chemicznie zmi� kczy�  do 7º dH 
(stopnie niemieckie). 
      Zaleca si� , aby przed nape
nieniem uzdatnion�  wod� , instalacja przep
ukana zosta
a 
czyst�  wod�  w celu usuni� cia zanieczyszcze� , które mog
yby zak
óci�  eksploatacj�  kot
a. 
      Uk
ady grzewcze z otwartym naczyniem wzbiorczym pozwalaj�  na bezpo� redni kontakt 
wody grzewczej z powietrzem, podczas sezonu grzewczego dochodzi wi� c do odparowywania 
wody. 
W czasie sezonu grzewczego nale� y utrzymywa�  sta
�  obj� to��  wody w systemie i zwa� a�  na 
to, by system grzewczy by
 odpowietrzany. Wody w kotle i instalacji nie nale� y wymienia� , o 
ile nie wymaga tego naprawa lub przebudowa instalacji.  Wypuszczanie wody z uk
adu 
grzewczego i jego ponowne nape
nianie podnosi niebezpiecze� stwo korozji i tworzenie 
kamienia wodnego. 
    
 Je� eli musimy dope
ni �  wod �  w instalacji, dope
niamy j �  wy
 � cznie do kot
a 
     wych
odzonego, aby nie dosz
o do uszkodzenia w ymiennika stalowego. 
 
b) Odpowietrzy�  uk
ad grzewczy (odpowietrznik rys.1 poz.16) 

                                                    
 
         Rys.10 Odpowietrznik 
         1 – rura  odpowietrznika           
         2 – odpowietrznik  
         3 – wkr� t  
 
 
 

c) Sprawdzi�  szczelno��  po
� czenia kró� ca z przewodem manometru (Rys. 11).   
   W tym celu nale� y zdj��  pokryw�  obudowy  
    kot
a 2 w sposób pokazany na rysunku i  
    sprawdzi�  szczelno��  po
� czenia kró� ca 1  
    z przewodem termo-manometru 3.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 11  Demonta �  pokrywy  
obudowy kot
a i przewodu  
termo-manometru . 
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W przypadku wycieku wody nale� y zakr� ci�  zawory odcinaj� ce wyp
yw  i powrót wody 
grzewczej do kot
a c.o. lub obni� y�  poziom wody grzewczej w instalacji c.o. do poziomu kot
a. 
Nast� pnie wykr� ci�  z kró� ca 1 przy
� cze przewodu manometru 3, uszczelni�  gwint ta� m�  lub 
wkr� ci� , b� d� cy na  wyposa� eniu, korek ¼” (zg
osi�  usterk�  do serwisu producenta).  
 
c) Sprawdzi�  szczelno��  uk
adu grzewczego 
d) Sprawdzi�  pod
� czenie do komina  (przegroda regulacyjna – otwarta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.12 Przy
 � cza w górnej pokrywie obudowy kot
a: zasilanie ~230 V/50Hz; pompa c.o., 
           pompa c.w.u. 
 
e) Sprawdzi�  pod
� czenie do sieci elektrycznej (gniazdko z uziemieniem) 
    W gniazdku  ko
ek uziemienia powinien by�  na górze, a faza  pod
� czona do lewego 
    otworu. 
 g) Sprawdzi�  ilo��  wody w instalacji c.o., 
 h) Pod
� czy�  pomp�  c.o.,  
 i) Sprawdzi� , czy zawory mi� dzy kot
em i systemem grzewczym s�  otwarte, 
 j) Sprawdzi�  prawid
owo��  dzia
ania pompy obiegowej, 
 k) W
o� y�  zawirowywacze spalin zgodnie z rys.1 
 l) Sprawdzi�  po
o� enie klapki redukcji ci� gu naturalnego wentylatora nadmuchowego. W  
     razie uchylania si�  klapki przy wentylatorze niepracuj� cym, wyregulowa�  jej po
o� enie  
     nakr� tk�   d� wigni. 
 Przed ponownym rozruchem kot
a nale� y równie�  sprawdzi�  dro� no��  dysz 
doprowadzaj� cych powietrze do paleniska. 
 
5.2. Rozruch kot
a. 
 
A. W
� czy�  zasilanie kot
a pod� wietlonym wy
� cznikiem g
ównym na panelu steruj� cym     
    (po w
o� eniu wtyczki przewodu przy
� czeniowego do gniazdka elektrycznego  z bolcem  
     ochronnym). 
     W
� czy�  tryb ROZPALANIE, patrz za
.1 (dioda  „ROZPALANIE” mruga). 
     Na wentylatorze nadmuchowym ustawi�  przys
on�  boczn�  4 (rys.3) na ok. 1/3 max.   
     otwarcia. 
 
B. Przez górne drzwiczki zasypowe do komory spalania wsypa�  paliwo, tak aby paliwo    

znajdowa
o si�  poni� ej górnego rz� du dysz nadmuchowych. Na paliwie u
o� y�  podpa
k�  ( 
papier, wiórki  lub suche kawa
ki drewna, itp.) i podpali� . Przyciskiem „-„ na  panelu 
steruj� cym w
� czy�  wentylator nadmuchowy i przes
on�  wentylatora ustawi�  nadmuch tak 
aby ogie�  dobrze rozpali� ,  kontroluj� c p
omie�  przez uchylone górne drzwiczki. Nast� pnie 
drzwiczki zamkn��  i zaczeka�  kilka minut do zaj� cia si�  paliwa.  

    W trybie ROZPALANIE  osi� gn��   zadan�  na sterowniku kot
a temperatur�  wody grzewczej 
(np.65ºC).- sprawdzi�  temperatur�  wody  powracaj� cej  do kot
a (nie powinna by�  ni� sza ni�  
55°C). 
     Po osi� gni� ciu temperatury zadanej i ustabilizowaniu si�  temperatury wody grzewczej 
sterownik przechodzi do trybu  PRACA AUTOMATYCZNA (dioda „PRACA 
AUTOMATYCZNA” � wieci si� ); pompa c.o. w
� cza si� . W zale� no� ci od ilo� ci i rodzaju 
opa
u oraz  warunków  spalania ustawi�  obroty wentylatora nadmuchowego,  tak aby  
temperatura spalin waha
a si�  mi� dzy 160 ÷ 250ºC.  
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 Po ustabilizowaniu si�  temperatury grzewczej wody w instalacji c.o. wentylator nadmuchowy 
przestaje pracowa� ; ponownie w
� cza si�  po obni� eniu si�  temperatury wody grzewczej o 1-
2°C. W trakcie normalnej pracy kot
a minimalne obro ty, nastawione na sterowniku REG-06  
( w nastawach serwisowych poz. 6) powinny wynosi�  0%. Natomiast w przypadku  
niekontrolowanych wybuchów gazu w komorze spalania kot
a zmieni�  nastaw�  minimalnych 
obrotów wentylatora na 5% lub 10%. Temperatura wody grzewczej w trakcie pracy kot
a 
przy nastawie minimalnych obrotów wentylatora 5% lub 10% mo� e wzrosn��  tylko  o kilka 
stopni. W razie wy� szego wzrostu temperatury nale� y zmniejszy�  obroty wentylatora. 

     
C. Sprawdzi�  prac�  kot
a w kilku cyklach  PRACA AUTOMATYCZNA, 
 
D. Skontrolowa�  ponownie szczelno��  kot
a.    
 
E. Zaznajomi�  u� ytkownika z obs
ug�  kot
a. 
 
F. Odnotowa�  fakt uruchomienia kot
a w  Karcie Gwarancyjnej. 
 

UWAGA! 
Przed otwarciem drzwiczek kot
a wy
 � cznikiem g
ównym na sterowniku 
wy
 � czy�  wentylator.  

 
6. Wy
� czenie kot
a  
  
  Po zako� czeniu sezonu grzewczego lub w sytuacjach awaryjnych wy
� czenie kot
a z  
  eksploatacji nale� y przeprowadzi�  nast� puj� co: 
- wy
� czy�  sterownik i od
� czy�  od zasilania elektrycznego, 
- usun��  resztki paliwa  i popio
u z rusztu i z popielnika. 
Dok
adnie wyczy� ci�  powierzchnie wewn� trzne kot
a, udro� ni�  otwory nadmuchowe, drzwiczki 
popielnika  pozostawi�  otwarte. 
 
              
 
UWAGI : 
 - Kocio
 mog �  obs
ugiwa �  tylko osoby doros
e po zapoznaniu si �  z niniejsz �  Instrukcj �   
    obs
ugi. 
    Zabrania si �  przebywania w pobli � u kot
a dzieci bez obecno � ci doros
ych. 
 - W razie przedostania si �  do kot
owni 
atwopalnych gazów czy oparów lub podc zas  
    prac, w czasie których wyst � puje  ryzyko powstania po � aru lub wybuchu (klejenie, 
    lakierowanie itp.),  kocio
 nale � y  wy
 � czy� . 
 - Do rozpalenia kot
a   nie wolno u � ywa�  cieczy 
atwopalnych. 
 - P
omie �  mo � na wizualnie kontrolowa �  odchyleniem górnych drzwiczek. Trzeba 
   jednak pami � ta� , � e podczas tej czynno � ci istnieje podwy � szone niebezpiecze � stwo  
   przedostania si �  iskier do kot
owni. 
   Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej p
omienia drzwiczki nale � y od razu szczelnie  
   zamkn �� . 
 - Podczas eksploatacji kot
a nie wolno kot
a w jakiko lwiek sposób przegrza � . 
 - Na kocio
 oraz w jego pobli � u nie wolno k
a ��  przedmiotów 
atwopalnych. 
 - Podczas wybierania popio
u z kot
a materia
y 
atwop alne nie mog �  si �  znajdowa �  w  
   odleg
o � ci  mniejszej ni �  1,5 m . 
 - Podczas pracy kot
a w    temperaturze ni � szej ni �  55°C, mo � e doj ��  do roszenia  
   wymiennika stalowego i tym samym do korozji w wy niku niskiej temperatury, która  
   skraca    � ywotno ��  wymiennika.    
 - Po zako � czeniu sezonu grzewczego kocio
 oraz przewód dymny nale � y dok
adnie  
   wyczy � ci � .  
   Kot
ownia    powinna by �  utrzymywana w stanie czystym i suchym. 
   Jakakolwiek manipulacja z cz �� ci �  elektryczn �  lub ingerencja w konstrukcj �  kot
a  
   jest  zabroniona. 

Bezwzgl � dnie zabronione jest zalewanie wod �  � aru  w komorze spalania.  
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7. Eksploatacja i konserwacja kot
a.  
 
   
  1) Podczas ci� g
ej pracy kot
a poleca si�  raz na  tydzie�  wyczy� ci�  powierzchni�  wymiany 
      ciep
a korpusu kot
a (� ciany boczne komory spalania, przegrody poziome wymiennika,  
      zawirowywacz spalin, itp.), sprawdzi�  dro� no��  dysz nadmuchowych. Aby wyczy� ci�   
     przegrody poziome wymiennika nale� y wyj��  kierownic�  ci� gu (8) - rys.13 i zawirowy- 
     wacze  (19) (po wyczyszczeniu ponownie za
o� y� ). W czasie eksploatacji dochodzi do 
     zanieczyszcze�  powierzchni wymiany ciep
a i mo� e doj��  do zatykania dysz nadmu- 
     chowych, co powoduje obni� enie  sprawno� ci kot
a i zwi� ksza zu� ycie paliwa. 
      Minimum 1 godzin�  przed czyszczeniem nale� y kocio
 wy
� czy�   wy
� cznikiem g
ównym. 

  
 

  
Rys.13 Wyjmowanie kierownicy ci � gu (8) 
 
2) Zaleca si�  oczy� ci�  z zewn� trz  wentylator po zdj� ciu os
ony 2 (rys.2).  
      (U� ytkownikowi nie wolno zdejmowa �  obudow �    wentylatora. Czynno ��  t�  mo � e  
       przeprowadzi �  tylko pracownik firmy  serwisowej.)  
       Czyszczenie powinno si�  przeprowadza�  such�  szczotk� . Podczas tych czynno� ci kocio
  
       musi by�  od
� czony od zasilania elektrycznego. 
   
 UWAGA: Przed przeprowadzeniem tych czynno � ci nale � y si �  upewni � , czy kocio
 jest  
                  od
 � czony od  zasilania elektrycznego (wtyczka wyj � ta z gniazdka).  
 
  3) Poniewa�  w komorze spalania podczas pracy wentylatora powstaje nadci� nienie, nale� y  
      dba�  o dok
adn�  szczelno��  kot
a (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki popielnika, 
      itp.).  
  4) Je� eli kocio
 nie pracuje d
u� ej ni�  24 godziny (np. po sezonie grzewczym) powinien 
      bezwzgl� dnie  zosta�  oczyszczony,  
  5) Nale� y dba�  o nisk�  twardo��  wody, aby nie przekracza
a 7º dH (siedmiu stopni niemiec- 
      kich). U� ywanie wody o wi� kszej twardo� ci prowadzi do osadzania si�  kamienia kot
owe- 
      go, obni� enia sprawno� ci kot
a i przepalenia blach p
aszcza wodnego. 
 6) Nie spuszcza�  wody z kot
a i instalacji w okresie letnim. 
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  7) Kocio
 powinien by�  eksploatowany przy   temperaturze zasilania 65°C -  80°C i powrotu  
      min. 55°C. 
      Ni� sza temperatura powrotu pot� guje zjawisko wykraplania si�  wody, zw
aszcza przy  
      kró� cu powrotu i w pobli� u kana
u spalin przed czopuchem, co jest powodem zwi� kszonej 
      korozji i skróceniu � ywotno� ci kot
a. Aby ograniczy�  te zjawiska konieczna jest praca przy 
      wy� szych nastawach oraz zastosowanie uk
adów mieszania wyposa� onych w cztero- 
      lub trójdrogowe zawory mieszaj� ce, patrz rys. 7 ÷ 9. 
 
 
 

 
 
 
 

Odpady pochodz � ce ze sprz � tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 
 

  
    Niniejszy produkt nie mo � e by�  traktowany jako odpad domowy. Zapewniaj� c 
prawid
ow�  utylizacj�  pomagasz chroni�  � rodowisko naturalne. 
W celu uzyskania bardziej szczegó
owych informacji dotycz� cych recyklingu niniejszego 
produktu nale� y skontaktowa�  si�  z dostawc�  us
ug utylizacji odpadów lub sklepem, w 
którym nabyto produkt. 
 


