
 
 
 

PODGRZEWACZE I WYMIENNIKI  C.W.U. 

z wŗƭownicň spiralnň typu WJ/W -Q 
 

 
 
                                                  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUKCJA INSTALACJI I UƬYTKOWANIA 
WARUNKI  GWARANCJI 

 

 

 

NORDIC  AQUA  
 

      ǒ . 80 l        . ǒ 100 l    

      ǒ 120 l       ǒ 140 l 

NORDIC COMBI  
.ELEKTRONIK  

 

      ǒ . 80 l        . ǒ 100 l    

      ǒ 120 l       ǒ 140 l 
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Gwarancjň prawidĠowej i dĠugoletniej pracy podgrzewacza elektrycznego jest przestrzeganie 
zaleceż zawartych w niniejszej instrukcji. 
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem podgrzewacza prosimy o dokĠadne zapoznanie siŗ 
z poniƭszň Instrukcjň Instalacji i ObsĠugi oraz Warunkami Gwarancji. 
Niniejsza instrukcja zawiera wymagania i zalecenia dotyczňce wĠaƑciwej instalacji, 
uƭytkowania i  eksploatacji podgrzewacza. 

 
 

Elektryczny podgrzewacz pojemnoƑciowy musi zostaĻ zainstalowany zgodnie z obowiňzujňcymi 
przepisami, normami oraz zaleceniami producenta. Niezastosowanie siŗ do tych zaleceż moƭe 
skutkowaĻ utratň gwarancji. 
Przew·d zasilajňcy powinien byĻ podĠňczony do sprawnej sieci elektrycznej, wykonanej zgodnie 
z obowiňzujňcymi przepisami. Podgrzewacz elektryczny naleƭy podĠňczyĻ przewodem z wtyczkň do 
gniazda wyposaƭonego w bolec zerujňcy z przewodem ochronnym, a takƭe w punkt fazowy oraz 
neutralny zgodny z ilustracjň poniƭej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewód zasilajňcy naleƭy poprowadziĻ tak aby znajdowaĠ siŗ z dala od element·w, kt·re ulegajň 
nagrzewaniu trakcie eksploatacji podgrzewacza. 

 

 
Powodem pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjnej, jest podĠňczenie podgrzewacza do 
instalacji elektrycznej poprzez instalacje tymczasowe (tzw. prowizorki) jest to bezpoƑrednim 
zagroƭeniem bezpieczeżstwa oraz moƭe prowadziĻ do uszkodzenia urzňdzenia a nawet 
instalacji elektrycznej. 
W przypadku braku gniazda zasilajňcego wyposaƭonego w bolec ochronny lub podĠňczenie 
niezgodne z niniejszym rysunkiem oraz braku sprawnego przewodu ochronnego skutkuje 
utratň gwarancji na produkt.

 

L   : Przewód fazowy 
N   : Przewód neutralny 
PE : Przewód ochronny 
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Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych w ramach  
modernizacji wyrobu bez koniecznoƑci uwzglŗdnienia ich w niniejszej instrukcji. 
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Wszelkie naprawy ogrzewacza tak po stronie elektrycznej jak i instalacji wodnej, naleƭy 
powierzyĻ wyĠňcznie fachowcom z odpowiednimi uprawnieniami. 
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1. BUDOWA i PRZEZNACZENIE  

Podgrzewacze   typu NORDIC  AQUA i NORDIC COMBI ELEKTRONIK  
sĠuƭň do podgrzewania i przechowywania ciepĠej wody uƭytkowej na potrzeby 
mieszkaż, dom·w jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiekt·w wyposaƭonych 
w niskotemperaturowe kotĠy wodne i w instalacjŗ elektrycznň ~230V (w przypadku 
ogrzewaczy wyposaƭonych w grzaĠkŗ elektrycznň). Sň to urzňdzenia ciƑnieniowe 
przystosowane do pracy o maksymalnym ciƑnieniu wody 0,6 MPa (6 bar), dostŗpne 
w dwóch wersjach: 
 

- NORDIC AQUA   -  podgrzewacze z wŗƭownicň spiralnň, Rys.1 
- NORDIC COMBI  - podgrzewacze z wŗƭownicň spiralnň i grzaĠkň  
                                elektrycznň 2x1200 W  ~230V, Rys.2 
 
W obu wersjach ciepĠo potrzebne do podgrzania wody uƭytkowej dostarczane jest 

przez wodŗ grzewczň (np. z kotĠa centralnego ogrzewania) przepĠywajňcň przez spiralnň 
wŗƭownicŗ 5 o duƭej powierzchni grzewczej, znajdujňcň siŗ wewnňtrz zbiornika 
podgrzewacza. CiepĠo to przenikajňc przez Ƒcianki wŗƭownicy ogrzewa wodŗ uƭytkowň 
zgromadzonň w zbiorniku. CiƑnieniowy zbiornik 1 podgrzewacza wykonany jest 
z blachy stalowej pokrytej wewnňtrz warstwň specjalnej emalii ceramicznej, kt·ra 
tworzňc szklistň powĠokŗ chroni go przed korozjň i zapewnia dobrň jakoƑĻ 
podgrzewanej wody uƭytkowej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika 
stanowi zamontowana w dolnej dennicy anoda magnezowa 4, dziaĠanie kt·rej opiera siŗ 
na wykorzystaniu r·ƭnicy potencjaĠ·w elektrochemicznych materiaĠu zbiornika i anody. 
Izolacjŗ termicznň 2 zbiornika tworzy warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej, 
osĠoniŗtej pĠaszczem obudowy 3 wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokrytej farbň 
proszkowň oraz g·rnň i dolnň pokrywň wykonanň z tworzywa sztucznego. 
Podgrzewacze przystosowane sň do zawieszenia na Ƒcianie lub innych odpowiednio 
wytrzymaĠych elementach konstrukcyjnych, wyĠňcznie w pozycji pionowej. 

Podgrzewacz wersji NORDIC COMBI ELEKTRONIK dodatkowo wyposaƭony 
jest w tzw. ăsuchňó grzaĠkŗ o mocy grzewczej 2x1200 W zasilanň prňdem 
jednofazowym ~230 V. W podgrzewaczach tych, w razie potrzeby, moƭna dokonaĻ 
wymiany element·w grzejnych  bez koniecznoƑci opr·ƭniania zbiornika z wody. 
Dziŗki nowoczesnym rozwiňzaniom konstrukcyjnym i technologicznym podgrzewacze 
typu NORDIC sň ekonomiczne, trwaĠe i bezpieczne w eksploatacji, a takƭe Ġatwe 
w instalacji i obsĠudze. Mogň byĻ instalowane w kaƭdym pomieszczeniu, do kt·rego 
doprowadzona jest sieĻ wodociňgowa i instalacja elektryczna, za wyjňtkiem pomieszczeż 
zagroƭonych wybuchem lub naraƭonych na oddziaĠywanie temperatur poniƭej 0ÁC. 
Budowŗ oraz wymiary obu wersji podgrzewacza przedstawiono na  Rys. 1 i 2. 

Elektroniczny termostat podgrzewacza NORDIC COMBI ELEKTRONIK  posiada 
szereg funkcji umoƭliwiajňcych m.in.: 
- ciňgĠe podtrzymywanie zadanej temperatury wody w trybie pracy ciňgĠej, 
- podtrzymywanie zadanej temperatury wody w okreƑlonych godzinach zdefiniowanych 
przez uƭytkownika (przez 7 dni w tygodniu), 
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- zaĠňczenie grzaĠki z odpowiednim wyprzedzeniem dla podgrzania wody do okreƑlonej 
temperatury na dowolnň godzinŗ zadanň przez uƭytkownika (przez 7 dni w tygodniu), 
- automatycznň ochronŗ przed zamarzaniem wody w zbiorniku, 
- odĠňczeniu zasilanie grzaĠki po przekroczeniu temperatury wody powyƭej 90ÜC.   
- funkcjŗ dezynfekcji termicznej, 
- informuje o terminie wymiany anody magnezowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rys.1 Podgrzewacz NORDIC AQUA z wŗƭownicň: budowa i wymiary 

 C B 

NORDIC AQUA      80 865 420 

NORDIC AQUA    100 1025 580 

NORDIC  AQUA   120 1185 740 

NORDIC  AQUA   140 1345 900 
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Rys. 2 Podgrzewacz NORDIC COMBI ELEKTRONIK z wŗƭownicň i grzaĠkň elektrycznň 
 

   1 - Zbiornik                                                     .  10 - Wylot ciepĠej wody uƭytkowej 1/2"  
  2 - Izolacja termiczna                                         11 - Termostat elektroniczny 
  3 - Obudowa                                                   . .  12 - GrzaĠka elektryczna 
  4 - Anoda magnezowa                                    .   13 - Rurka termoregulatora 
  5 - Wŗƭownica                                                   14 - Pokrywa górna 
  6 - Wlot wody grzewczej 3/4ó                       .    15 - Pokrywa dolna 
  7 - Wylot wody grzewczej 3/4"                    . .   .  16 - Panel sterujňcy 
  8 - Cyrkulacja 1/2"                                      . .      17 - WkĠadka 
  9 - Wlot zimnej wody uƭytkowej 1/2"                18 - Miejsce pod czujnik temperatury kotĠa c.o. 

 A B 

NORDIC  COMBI    80 900 420 

NORDIC  COMBI  100 1060 580 

NORDIC  COMBI  120 1220 740 

NORDIC  COMBI  140 1380 900 
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Dane techniczne grzaĠki elektrycznej w podgrzewaczu NORDIC C OMBI  
ELEKTRONIK  
  

Napiŗcie znamionowe ééééééé. 230V 50Hz 
Moc znamionowa grzaĠkiéééééé. 2 x 1200 W 
Zakres regulacji temperatury wodyé..é. 20 - 75ºC 
 
 

Tab. 1 Dane techniczne podgrzewaczy NORDIC AQUA   i  NORDIC COMBI ELEKTRONIK  
 

Typ  NORDIC  
80 

NORDIC 
100 

NORDIC 
120 

NORDIC 
140 

PojemnoƑĻ magaz. dm³ 73 91 110 128 

Powierzchnia wŗƭownicy m² 0,9 1,1 1,3 1,6 

PojemnoƑĻ wŗƭownicy dm³ 4,0 5,0 6,0 7,4 

StaĠa wydajnoƑĻ c.w.u.* 
80/10/45ºC* 
70/10/45ºC 
60/10/45ºC 

 
dm³/h 

 
337 
253 
190 

 
412 
308 
231 

 
490 
368 
276 

 
600 
450 
337 

StaĠa moc grzewcza* 
80/10/45ºC 
70/10/45ºC 
60/10/45ºC 

 
kW 

 
15,3 
11,5 
8,6 

 
18,7 
14,0 
10,5 

 
22,3 
16,5 
12,5 

 
27,2 
20,4 
15,3 

WydajnoƑĻ poczňtkowa c.w.u.  
( temp. poczňtk.60ÜC)* 

80/10/45ºC 
70/10/45ºC 

 
dm³/ 

10 min 

 
 

125 
115 

 
 

155 
145 

 
 

180 
165 

 
 

220 
205 

Straty postojowe 
(dla NORDIC AQUA)** 

W 44 52 61 70 

N
O

R
D

IC
 C

O
M

B
I 

E
L

E
K

T
R

O
N

IK
 

Dzienne zuƭycie energii 
elektr.** 

kWh/d 7,05 7,73 7,31 7,51 

Profil obciňƭeż**  M M M L 

Poziom mocy akustycznej** dB 15 15 15 15 

Il. wody mieszanej o temp. 
40 ºC** 

dm³ 110 138 154 169 

EfektywnoƑĻ energetyczna** % 36 36 36 37 

Klasa wodoszczelnoƑci  IPX4 

Zapotrzebowanie wody grzewczej m³/h 3 3 3 3 

Op·r przepĠywu wody w wŗƭownicy mbar 50 70 95 120 

Parametry pracy zbiornika  
Max. ciƑnienie i temp. robocza 

pr=0,6 MPa   tm = 80ºC 

Parametry czynnika grzewczego  
Max. ciƑnienie i temp. robocza 

pr=0,6 MPa   tm = 100ºC 

Masa podgrzewacza  kg 51 60 69 77 
 

*80ºC, 70ºC, 60ºC ð temp. wody grzewczej na wejƑciu do wŗƭownicy 
                    10ºC ð temp. zimnej wody uƭytkowej 
                    45ºC ð temp. c.w.u. (ciepĠej wody uƭytkowej) 
**zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013 
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Tab. 2 Wymiary przyĠňczy podgrzewaczy NORDIC AQUA   i NORDIC COMBI 
ELEKTRONIK  

typ  NORDIC 80 NORDIC 100 NORDIC 120 NORDIC 140 

WE ð zasilanie wodň grzewczň  G zewn.ĳó G zewn.ĳó G zewn.ĳó G zewn.ĳó 

WY ð powrót wody grzewczej  G zewn.ĳó G zewn.ĳó G zewn.ĳó G zewn.ĳó 

CR ð cyrkulacja  G wewn. ıó G wewn. ıó G wewn. ıó G wewn. ıó 

ZW ð zimna woda  G zewn. ıó G zewn. ıó G zewn. ıó G zewn. ıó 

CW ð ciepĠa woda  G zewn. ıó G zewn. ıó G zewn. ıó G zewn. ıó 

CT ð czujnik temp. mm ø16 ø16 ø16 ø16 
 

Tab. 3 Wymiary anody magnezowej podgrzewaczy NORDIC AQUA   i NORDIC 
COMBI ELEKTRONIK 

typ NORDIC 80 NORDIC 100 NORDIC 120 NORDIC 140 

mm 25 x 225 25 x 300 25 x 350 30 x 270 
 
 

2. INSTALACJA 

Podgrzewacz ze wzglŗdu na swojň budowŗ musi byĻ zainstalowany wyĠňcznie 
w pozycji pionowej, zawieszony na uchwytach znajdujňcych siŗ na tylnej Ƒciance 
obudowy (patrz Rys.1 i 2). Naleƭy siŗ przy tym upewniĻ, czy Ƒciana na kt·rej ma byĻ 
zawieszony podgrzewacz jest dostatecznie wytrzymaĠa, a uƭyte koĠki rozporowe 
odpowiednie do rodzaju Ƒciany i ciŗƭaru podgrzewacza wypeĠnionego wodň.  
Ze wzglŗdu na potrzebŗ okresowej wymiany anody magnezowej, konieczne jest 

zachowanie odpowiedniego odstŗpu od Ƒciany lub innej staĠej przeszkody. Zalecany 
minimalny odstŗp to dĠugoƑĻ anody magnezowej zamontowanej w podgrzewaczu.  
 

PrzyĠňczenie do sieci wodociňgowej i grzewczej 
Podgrzewacz przystosowany jest do pracy przy ciƑnieniu nie przekraczajňcym 0,6 

MPa. Jeƭeli jednak ciƑnienie w sieci wodociňgowej przekracza 0,6 MPa, to przed 
podgrzewaczem zaleca siŗ zamontowaĻ zawór redukcyjny lub zbiornik przeponowy 
w celu ograniczenia kĠopotliwego wypĠywu wody z zaworu bezpieczeżstwa. Wŗƭownica 
podgrzewacza moƭe byĻ zasilana z kotĠa wodnego niskotemperaturowego pracujňcego 
w ukĠadzie zamkniŗtym tj. z naczyniem przeponowym, lub w ukĠadzie otwartym 
z naczyniem wzbiorczym. Czujnik temperatury sterujňcy praca kotĠa zasilajňcego obw·d 
grzewczy podgrzewacza naleƭy umieƑciĻ w rurce termometrycznej znajdujňcej siŗ pod 
pokrywň panelu sterujňcego 17 w pokrywie kr·Ļca koĠnierzowego dolnej dennicy. 
W celu unikniŗcia strat cieplnych, przewody doprowadzajňce wodŗ z c.o. powinny byĻ 
jak najkrótsze i dobrze izolowane cieplnie. Podgrzewacz moƭna eksploatowaĻ tylko ze 
sprawnym zaworem bezpieczeżstwa zamontowanym na obwodzie wody uƭytkowej 
o ciƑnieniu poczňtku otwarcia potw=0,6 MPa i odpowiedniej przepustowoƑci.  

W ofercie ZUG ăELEKTROMETó znajduje siŗ zaw·r z rurkň odpowietrzajňcň, 
kt·ry moƭna zamontowaĻ w kr·Ļcu (6) doprowadzajňcym gorňcň wodŗ c.o. do 
wŗƭownicy (Rys.4). Dostarczany jest zaw·r z rurkň odpowietrzajňcň o dĠugoƑci L=1125 
mm (NORDIC 140), dla pozostaĠych pojemnoƑci  zbiornika naleƭy rurkŗ odpowiednio 
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skr·ciĻ - wg poniƭszej tabelki i dopasowujňc do dĠugoƑci rurki doprowadzajňcej gorňcň 
wodŗ c.o. do wŗƭownicy. 

 

 
 

 

 NORDIC 80 NORDIC  100 NORDIC  120 NORDIC  140 

L 
[mm] 

ok. 665 ok. 805 ok. 925 ok. 1125 

Rys. 3 Zawór z rurkň odpowietrzajňcň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys.4 Montaƭ zaworu z rurkň odpowietrzajňcň (20) 

 

 
1. Eksploatacja ogrzewacza bez zaworu bezpieczeżstwa lub z niesprawnym 
zaworem  bezpieczeżstwa jest niedozwolona, gdyƭ grozi awariň i stanowi 
zagroƭenie dla ƭycia i   zdrowia. 
2. Ze wzglŗdu na funkcjŗ zaworu bezpieczeżstwa umoƭliwiajňcň obniƭenie  
ciƑnienia  wody w ogrzewaczu poprzez jej przepĠyw do instalacji  zasilajňcej, 
instalacja doprowadzajňca zimnň  wodŗ w odlegĠoƑci  co najmniej  5 m od  
zaworu powinna byĻ odporna  na  temperaturŗ awaryjnň +160ÜC, a od dalszej 
instalacji  zimnej wody zabezpieczona zaworem zwrotnym przystosowanym do 
temp.+160°C
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PrzyĠňczenie do instalacji elektrycznej  NORDIC COMBI ELEKTRONIK  
Podgrzewacz  NORDIC COMBI ELEKTRONIK wyposaƭony jest w grzaĠkŗ 

elektrycznň zasilanň prňdem jednofazowym ~230V. Schemat instalacji elektrycznej 
podgrzewacza przedstawiono na Rys.5. Zaleca siŗ nie wĠňczaĻ  zasilania elektrycznego 
grzaĠki przed napeĠnieniem zbiornika wodň poniewaƭ praca ăna suchoó grozi 
uszkodzeniem element·w grzejnych i koniecznoƑĻ ich wymiany.  

 

 
Zaleca siŗ nie wĠňczaĻ  zasilania elektrycznego grzaĠki przed napeĠnieniem zbiornika 
wodň poniewaƭ praca ăna suchoó grozi uszkodzeniem elementu grzejnego 
i koniecznoƑĻ jego wymiany. 

 

              
         é..PCB1  - pĠytka z przekaƫnikami;                                        T  - czujnik temperatury; 
               PCB2  - pĠytka z mikroprocesorem;                                   STB - termostat bezpieczeżstwa  
                          

Rys.5 Schemat instalacji elektrycznej podgrzewacza NORDIC COMBI ELEKTRONIK  
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PodĠňczenie cyrkulacji 
W przypadku, gdy punkty czerpalne sň w znacznej odlegĠoƑci od podgrzewacza, 

zaleca siŗ wykorzystanie przyĠňcza 8 wody cyrkulacyjnej (w dolnej dennicy). Na 
obwodzie cyrkulacyjnym naleƭy zamontowaĻ pompŗ cyrkulacyjnň i zaizolowaĻ 
termicznie a przewody doprowadzajňce wodŗ do punktów czerpalnych. W przypadku 
braku cyrkulacji przyĠňcze to naleƭy zaƑlepiĻ. 
 
Uruchomienie 
Po zainstalowaniu podgrzewacza moƭna napeĠniĻ go wodň i w tym celu naleƭy: 
- otworzyĻ jeden z punkt·w poboru ciepĠej wody uƭytkowej a nastŗpnie zawór na 
dopĠywie zimnej wody do podgrzewacza (sieĻ wodociňgowa), 
- napeĠniaĻ zbiornik aƭ do pojawienia siŗ wody w otwartym punkcie poboru ciepĠej  
wody uƭytkowej, zamknňĻ otwarty zaw·r wody uƭytkowej, 
- sprawdziĻ szczelnoƑĻ wykonanej instalacji podĠňczenia podgrzewacza, 
- napeĠniĻ obwód wody grzewczej, zwracajňc uwagŗ na odpowietrzenie wŗƭownicy 
(odpowietrzenie takie moƭna przeprowadziĻ przez wymuszony szybki ruch wody za 
pomocň odpowiedniej pompki cyrkulacyjnej lub za pomocň specjalnego odpowietrznika 
zamontowanego na rurce wlotu wody grzewczej), 
- sprawdziĻ szczelnoƑĻ obwodu grzewczego podĠňczenia podgrzewacza, 
- zaĠňczyĻ kocioĠ centralnego ogrzewania. 
- podĠňczyĻ podgrzewacz NORDIC COMBI ELEKTRONIK do sieci elektrycznej 
poprzez gniazdo wtykowe  z bolcem uziemiajňcym i wprowadziĻ nastawy wg zaĠňczonej 
instrukcji   obsĠugi sterownika EL-02. 

 

 
Nie wkĠadaĻ wtyczki do gniazdka elektrycznego bez upewnienia siŗ, ƭe  
zbiornik   napeĠniony jest wodň. 

 
 

3. EKSPLOATACJA I OBSğUGA 

DziaĠanie podgrzewacza z kotĠem 
KocioĠ zasilajňcy obw·d grzewczy podgrzewacza sterowany jest za pomocň 

czujnika temperatury, kt·ry naleƭy umieƑciĻ w rurce termometrycznej 14 znajdujňcej siŗ 
w pokrywie kr·Ļca koĠnierzowego dolnej dennicy.  Rurka ta dostŗpna jest po zdjŗciu 
dolnego panelu sterujňcego 17 lub wkĠadki 18. W przypadku podgrzewacza wody 
z grzaĠkň elektrycznň w rurce 14 znajdujň siŗ r·wnieƭ rurki kapilarne regulatora 
temperatury i ogranicznika temperatury (podczas ewentualnego wyjmowania tych 
kapilar naleƭy unikaĻ ostrego przeginania przewod·w Ġňczňcych kapilary z regulatorem 
i ogranicznikiem temperatury). 
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Zalecenia eksploatacyjne 
1. Okresowo, przynajmniej raz w miesiňcu i przed kaƭdym uruchomieniem po 
wyĠňczeniu z eksploatacji, naleƭy sprawdziĻ prawidĠowoƑĻ dziaĠania zaworu 
bezpieczeżstwa. 

2. W czasie eksploatacji nastŗpuje zuƭycie anody magnezowej i dlatego okresowo, 
przynajmniej raz na 1,5 roku zaleca siŗ sprawdziĻ jej stan i w razie potrzeby 
wymieniĻ na nowň. Wymiany anody na nowň zaleca siŗ wykonywaĻ najp·ƫniej co 
2 lata. 

 
Wymiana anody magnezowej 
W podgrzewaczach NORDIC anoda magnezowa 4 znajduje siŗ w dolnej dennicy 
zbiornika 1 i jest dostŗpna po zdjŗciu panelu sterujňcego 17 oraz odkrŗceniu pokrywy 
grzaĠki. 
Naleƭy pamiŗtaĻ, aby przed zdjŗciem pokrywy panelu sterujňcego 17 wyjňĻ wtyczkŗ 
przewodu przyĠňczeniowego z gniazda sieciowego, zamknňĻ zaw·r odcinajňcy na 
doprowadzeniu wody zimnej, otworzyĻ jeden z zawor·w czerpalnych ciepĠej wody 
instalacji wodociňgowej i spuƑciĻ wodŗ ze zbiornika odkrŗcajňc zaw·r bezpieczeżstwa 
zamocowany na ogrzewaczu. 
Niewielkň iloƑĻ wody pozostaĠň w zbiorniku naleƭy zebraĻ do naczynia podstawiajňc je 
pod zbiornik przy odkrŗcaniu pokrywy grzaĠki.  
Po zaĠoƭeniu nowej anody montaƭ pokrywy grzaĠki oraz pokrywy panelu sterujňcego 
naleƭy przeprowadziĻ w odwrotnej kolejnoƑci zwaƭajňc aby: 
- sprawdziĻ jakoƑĻ uszczelki, nastŗpnie poszczeg·lne nakrŗtki dokrŗcaĻ r·wnomiernie 
momentem ok. 6 Nm. Zbyt sĠabe lub zbyt mocne dokrŗcenie tych nakrŗtek moƭe byĻ 
przyczynň nieszczelnoƑci poĠňczenia; 
- do Ƒruby anody wystajňcej z pokrywy grzaĠki przymocowaĻ wczeƑniej odkrŗconň 
blaszkŗ oraz przew·d zerujňcy. Waƭne jest aby powierzchnie styku tych element·w byĠy 
metalicznie czyste i zapewniaĠy przewodnoƑĻ elektrycznň poĠňczenia; 
- po zaĠoƭeniu pokrywy grzaĠki sprawdziĻ szczelnoƑĻ zbiornika napeĠniajňc go wodň 
pod ciƑnieniem instalacji wodociňgowej. 
Poniewaƭ wymiana anody magnezowej Ġňczy siŗ z koniecznoƑciň rozszczelnienia 
zbiornika i czŗƑciowego demontaƭu instalacji elektrycznej ogrzewacza, prace naleƭy 
powierzyĻ wykwalifikowanemu fachowcowi - instalatorowi. Odpowiedniň anodŗ 
magnezowň moƭna nabyĻ w punkcie sprzedaƭy lub u producenta ogrzewacza. 
 

 

 
Anoda magnezowa peĠni waƭnň funkcjŗ ochrony antykorozyjnej zbiornika 
emaliowanego i jej regularna kontrola, terminowa wymiana na nowň 
i prawidĠowy montaƭ, jest warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik. 
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Regularna kontrola i wymiana anody magnezowej jest warunkiem utrzymania 
gwarancji na zbiornik. Wymienione zuƭyte anody oraz poƑwiadczenie ich 
wymiany wraz z dowodem zakupu anody, naleƭy zachowaĻ do wglňdu dla 
serwisu producenta na wypadek awarii zbiornika. 

 
 

 
1. Konserwacjŗ oraz wszelkie naprawy elektrycznego podgrzewacza wody 
naleƭy przeprowadzaĻ po odĠňczeniu urzňdzenia od zasilania prňdem 
elektrycznym. 

2. Wszelkie naprawy ogrzewacza, tak po stronie elektrycznej jak i instalacji 
wodnej, naleƭy powierzyĻ wyĠňcznie fachowcom z odpowiednimi 
uprawnieniami. 

 

4. WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancji udziela siŗ na okres  60 miesiŗcy na zbiornik emaliowany.  

2. Gwarancja na pozostaĠe czŗƑci ogrzewacza wynosi 24 miesiňce. 
3. Okres gwarancji liczy siŗ od daty sprzedaƭy wyrobu uƭytkownikowi wpisanej w karcie  

gwarancyjnej i potwierdzonej przez dokument zakupu (rachunek) wystawiony przez   
sprzedawcŗ. 

4. Gwarant zapewnia sprawne dziaĠanie podgrzewacza pod warunkiem, ƭe bŗdzie on  
zainstalowany i uƭytkowany zgodnie z niniejszň instrukcjň obsĠugi. 

5. W okresie gwarancji uƭytkownikowi przysĠuguje prawo do bezpĠatnych napraw 
uszkodzeż  podgrzewacza powstaĠych z winy producenta. Uszkodzenia te bŗdň 
usuwane w terminie do 14 dni od daty zgĠoszenia. 

6. Uƭytkownik traci  prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku: 
   - niewĠaƑciwego uƭytkowania urzňdzenia, 
   - uszkodzonych element·w grzejnych z powodu osadzonego kamienia kotĠowego, 
   - wykonywania napraw i  przeróbek urzňdzenia przez osoby nieuprawnione, 
   - niewĠaƑciwego montaƭu oraz obsĠugi urzňdzenia niezgodnie z niniejszň instrukcjň, 
   - eksploatacji podgrzewacza bez zaworu bezpieczeżstwa lub z niesprawnym zaworem  
bezpieczeżstwa 

    - braku anody magnezowej lub tytanowej oraz braku udokumentowania jej wymiany. 
7. Producent nie odpowiada za szkody powstaĠe w wyniku awarii ogrzewacza wody 
podĠňczonego do instalacji zasilajňcej w zimnň wodŗ i rozprowadzajňcň ciepĠň 
wodŗ  wykonanej np. z tworzywa sztucznego nieodpornego na temperaturŗ 
awaryjnň +160ÁC. 
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8. Gwarant moƭe odm·wiĻ wykonania naprawy, gdy: 
      - nie jest zapewniony dostŗp montaƭowy do urzňdzenia, 
      - do wymiany podgrzewacza konieczny jest demontaƭ innych urzňdzeż, Ƒcian 

dziaĠowych, itp. 
      - zbiornik przyĠňczony jest do instalacji wodociňgowej na staĠe za pomocň 

nierozĠňcznych poĠňczeż. 
9. Kaƭde zgĠoszenie serwisowe poprzedzone jest dokonaniem wstŗpnej ekspertyzy 
majňcej na celu ustalenie czy opisywana przez klienta usterka wystŗpuje, a takƭe czy 
nie nastňpiĠa z winy uƭytkownika poprzez niewĠaƑciwe uƭytkowanie urzňdzenia. 

10. W przypadku wezwania serwisu do zdarzenia nie podlegajňcego gwarancji CZYLI 
PO UPğYWIE OKRESU GWARANCYJNEGO koszty jego przyjazdu ORAZ 
ZLECONEJ NAPRAWY pokrywa klient.  

11. W razie wystňpienia nieprawidĠowoƑci w funkcjonowaniu podgrzewacza naleƭy 
powiadomiĻ serwis producenta tel. 077/ 471 08 17 od 7ºº do 15ºº, lub pocztň 
elektronicznň na adres: serwis@elektromet.com.pl albo punkt zakupu. NIE 
NALEƬY DEMONTOWAĺ URZŇDZENIA. 

12. Spos·b naprawy urzňdzenia okreƑla producent. 
12. Podstawŗ realizacji napraw z tytuĠu udzielonej gwarancji stanowi poprawnie 
wypeĠniona, kompletna i nie zawierajňca ƭadnych poprawek Karta Gwarancyjna. 

13. Gwarancjň objŗte sň podgrzewacze zakupione oraz zainstalowane wyĠňcznie na 
terytorium RP. 

14. W sprawach nie uregulowanych powyƭszymi warunkami majň zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

15. Zaleca siŗ przechowywanie karty gwarancyjnej przez caĠy okres eksploatacji 
podgrzewacza. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Odpady pochodzňce ze sprzŗtu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 
 
  
    Niniejszy produkt nie moƭe byĻ traktowany jako odpad domowy. 
Zapewniajňc prawidĠowň utylizacjŗ pomagasz chroniĻ Ƒrodowisko naturalne. 
W celu uzyskania bardziej szczeg·Ġowych informacji dotyczňcych recyklingu 
niniejszego produktu naleƭy skontaktowaĻ siŗ z dostawcň usĠug utylizacji 
odpadów lub sklepem, w którym nabyto produkt. 
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  Zakğad UrzŃdzeŒ Grzewczych  

           ĂELEKTROMETò  

             Goğuszowice 53                                                                                                                                                                                                     

           48-100 Gğubczyce 
         tel.  +48 / 077 / 485 65 40                                                                                                                                                                                                                                  
                                                  

 

 

DEKLARACJA   ZGODNOśCI 

(DECLARATION OF CONFORMITY) 
            

Pan                                         Wojciech Jurkiewicz 

 (Mr)      éééééééééééééééééééééééééééééééé 
(Imiň, Nazwisko / Surname, Name) 

          
reprezentujŃcy firmň          ZUG òELEKTROMETó Goġuszowice 53  48-100 Gġubczyce 

(legal representative of)       éé..ééééééééééééééééééééééé 
                                      (Nazwa i adres producenta / Manufacturerôs Name and Address) 

 

DEKLARUJE / DECLARES  

 

z peğnŃ odpowiedzialnoŜciŃ, Ũe wyr·b: 
(with all responsibility, that the product): 

 

Wymiennik ciepğej wody uŨytkowej  typu 
NORDIC AQUA 80, 100, 120, 140 

éééééééééééééééééééééééééééééééééé 
 (nazwa, typ lub model / name, type or model) 

 

zostağ zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastňpujŃcymi dyrektywami: 
 (has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives): 

 
 

-Dyrektywa UrzŃdzeŒ CiŜnieniowych (PED): 2014/68/UE 

-Pressure Equipment Directive (PED): 2014/68/EU 

 

-Dyrektywa Prostych Zbiornik·w CiŜnieniowych 2014/29/UE 

- The Simple Pressure Vessels Directive 2014/29/EU  

              

. 

 

 

 

 

 

                                                                

 

   Goğuszowice, 05.czerwiec. 2017r. 

 .ééééééééééééééééé.éé..                                                              ééééééééééééééééééééé. 
     (miejsce i data wystawienia)                                                                                              (imiň i nazwisko oraz podpis) 

                 (place and date)                                                                                 (Name, Surname and Signature) 
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