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1. Budowa i przeznaczenie. 
 

Wymienniki typu WGJ-S i WGJ-S DUO przeznaczone sň do podgrzewania 
i przechowywania ciepĠej wody uƭytkowej na potrzeby mieszkaż, dom·w jedno- 
i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposaƭonych w niskotemperaturowe kotĠy 
wodne dowolnego typu. 
 

Produkowane sň w nastŗpujňcych wariantach konstrukcyjnych: 
- z jednň wŗƭownicň: WGJ-S, WGJ-S FIT 
- z dwiema wŗƭownicami: WGJ-S DUO, WGJ-S DUO FIT. 
 

Wymienniki typu WGJ-S FIT i WGJ-S DUO FIT zostaĠy przystosowane do 
instalacji  w pomieszczeniach z drzwiami o szerokoƑci juƭ od 70 cm. 
  

Wymienniki WGJ-S DUO i WGJ-S DUO FIT wyposaƭone sň w dwie niezaleƭne 
wŗƭownice spiralne co umoƭliwia przyĠňczenie dw·ch ƫr·deĠ zasilania o odmiennych 
czynnikach grzewczych, jak np. niskotemperaturowego kotĠa wodnego c.o. oraz 
kolektor·w sĠonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie glikolu. Temperatura 
czynnika grzewczego w wŗƭownicach nie powinna przekraczaĻ 100ÁC. 
 

Zbiorniki wymienników wykonane sň z blachy stalowej pokrytej wewnňtrz warstwň 
specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, kt·ra tworzňc szklistň powĠokŗ 
chroni je przed korozjň. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiornik·w jest 
anoda magnezowa, kt·rej dziaĠanie opiera siŗ na r·ƭnicy potencjaĠ·w elektrochemii-
cznych materiaĠu zbiornika i anody.  

 
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej lub pianki poliuretanowej 

na staĠe poĠňczonej ze Ƒciankami zbiornika.  
Zewnŗtrzna obudowa wymiennika wykonana jest z tworzywa sztucznego, tworzywa typu 
skay lub blachy stalowej pokrytej farbň proszkowň.  

 

 
UWAGA!!! W przypadku izolacji termicznej przytwierdzonej do zbiornika 

ciƑnieniowego na staĠe jej demontaƭ skutkuje utratň gwarancji na produkt.  
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Wymienniki z jednň wŗƭownicň WGJ-S i WGJ-S FIT 
    

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Budowa wymienników WGJ-S 100 - 150 
 
Tab.1  Wymiary wymienników  WGJ-S 100 ð 150 

Typ WGJ-S  100 WGJ-S  120 WGJ-S  150 

PojemnoƑĻ uƭytkowa [dm³] 104 116 147 

WysokoƑĻ 
izolacja PS H    

[mm] 
1110 1260 1460 

izolacja PUR 1090 1240 1440 

Max. wysokoƑĻ 
przy pochyleniu 

izolacja PS H*  
[mm] 

1245 1380 1565 

izolacja PUR 1210 1345 1535 

Ɛrednica 
izolacja PS D    

[mm] 

560 560 560 

izolacja PUR 520 520 520 

Zimna woda uƭytkowa 
A   [mm] 200 200 200 

ZW ĳó ĳó ĳó 

CiepĠa woda uƭytkowa 
G   [mm] 850 950 1200 

CW ĳó ĳó ĳó 

Zasilanie wodň grzewczň 
F   [mm] 760 760 760 

WE 1ó 1ó 1ó 

Powrót wody grzewczej 
B   [mm] 300 300 300 

WY 1ó 1ó 1ó 

Cyrkulacja 
E   [mm] 580 580 580 

RC ĳó ĳó ĳó 

Mufa czujnika temperatury 
zamkniŗta 

C   [mm] 460 460 460 

CT ıó ıó ½ó 

Mufa grzaĠki 
J   [mm] 260 260 260 

MG 1ıó 1ıó 1ıó 

Mufy termometru 
I    [mm] 790 890 1120 

RT ıó ıó ıó 

Anoda magnezowa (1) 
ø x L 25 x 300 25 x 300 30 x 270 

AN 2ó 2ó 2ó 
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Rys.2 Budowa wymienników  WGJ-S 220 FIT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.3  Budowa wymienników  WGJ-S 250- 500 
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 Tab.2  Wymiary wymienników z jednň wŗƭownicň WGJ-S 220 ð 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ WGJ-S 220 
FIT  

WGJ-S 250 
FIT  

WGJ-S 300 
FIT  

WGJ-S 400 WGJ-S 500 

PojemnoƑĻ uƭytkowa  212 252 307 420 482 

WysokoƑĻ 
izolacja PS 

H [mm] 
1370 1570 1805 1800 2010 

izolacja PUR 1350 1550 1840 - - 

Max. wysokoƑĻ 
przy pochyleniu 

izolacja PS 
H * [mm] 

1545 1730 2010 2130 2430 

izolacja PUR 1520 1700 1985 - - 

Ɛrednica 
izolacja PS 

D [mm] 
650 650 650 840 840 

izolacja PUR 630 630 630 - - 

Zimna woda uƭytkowa 
A [mm] 360 250 250 360 360 

ZW ĳó ĳó ĳó 1 Ĳó 1 Ĳó 

CiepĠa woda uƭytkowa  
I   [mm] 1080 1270 1570 1500 1735 

CW ĳó ĳó ĳó 1 Ĳó 1 Ĳó 

Zasilanie wodň grzewczň 
E  mm] 650 730 820 1000 1085 

WE 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 

Powrót wody grzewczej 
B  mm] 280 360 360 450 450 

WY 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 

Cyrkulacja 
F [mm] 690 895 1030 1000 1000 

RC ĳó ĳó ĳó ĳó ĳó 

Mufa czujnika temperatury 
zamkniŗta 

C [mm] 470 510 510 630 635 
G [mm] 890 1000 1140 - - 

CT ıó ıó ıó ıó ıó 

Mufa grzaĠki 
K [mm] 800 895 1030 1140 1245 

MG 1ıó 1ıó 1ıó 1ıó 1ıó 

Mufa termometru 
L  [mm] 1020 1210 1510 1480 1705 

RT ıó ıó ıó ıó ıó 

Rurka kapilary zamkniŗta 

N [mm] 325 325 325 455 455 

K [mm] 810 905 1040 1140 1245 
RK ıó ıó ıó ıó ıó 

Anoda magnezowa 
ø x L 40 x 240 40 x 240 40 x 330 40 x 390 40 x 430 
AN 2ó 2ó 2ó 2ó 2ó 

Wyczystka 
M [mm] 310 310 310 430 430 

W 2ó 2ó 2ó 100/145/175 100/145/175 

Spust 
S [mm] 100 100 100 130 130 

ZS ĳó ĳó ĳó ĳó ĳó 
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Tab.3  Parametry techniczne wymienników  WGJ-S 100 ð 500 i WGJ-S FIT 220 - 300 

 
* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejƑciu do wŗƭownicy 
        10°C - temp. wody uƭytkowej na zasilaniu 
        60°C; 45°C - temp. c.w.u. 
 ** zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013 

 
 
 
 

 

Typ  
WGJ-S 

100 
WGJ-S 

120 
WGJ-S 

150 
WGJ-S 
220 FIT 

WGJ-S 
250 FIT 

WGJ-S 
300 FIT 

WGJ-S 
400 

WGJ-S 
500 

PojemnoƑĻ uƭytkowa 
zbiornika dm³ 104 116 147 212 252 307 420 482 

Powierzchnia 
wymiennika 

m2 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,4 1,6 1,9 

PojemnoƑĻ 
wŗƭownicy  

dm³ 5,0 5,0 5,0 6,4 6,4 8,0 9,5 10,7 

WydajnoƑĻ c.w.u. * 
          80/10/450C 
          70/10/450C 
          60/10/450C 

l/h  

 
522 
441 
315 

 
522 
441 
315 

 
522 
441 
315 

 
629 
526 
378 

 
629 
526 
378 

 
826 
727 
506 

 
948 
826 
600 

 
1143 
980 
700 

Moc grzewcza * 
           80/10/450C 
           70/10/450C 
            60/10/450C 

kW 

 
22,0 
18,0 
13,5 

 
22,0 
18,0 
13,5 

 
22,0 
18,0 
13,5 

 
25,6 
21,4 
15,4 

 
25,6 
21,3 
15,4 

 
33,6 
29,6 
20,6 

 
38,6 
33,6 
24,4 

 
46,5 
39,9 
28,5 

WydajnoƑĻ c.w.u. * 
          80/10/600C 
          70/10/600C 

l/h  
 

294 
185 

 
294 
185 

 
294 
185 

 
354 
227 

 
354 
227 

 
450 
279 

 
523 
330 

 
621 
392 

Moc grzewcza * 
           80/10/600C 
           70/10/600C 

kW 
 

17,1 
10,8 

 
17,1 
10,8 

 
17,1 
10,8 

 
20,6 
13,2 

 
20,6 
13,2 

 
26,2 
16,2 

 
30,4 
19,2 

 
36,1 
22,8 

Straty postojowe ** kWh/d 32 36 44 53 61 73 59 67 

Strata ciƑnienia mbar 30 30 30 40 40 70 110 130 

Parametry pracy 
zbiornika 

Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 80°C 

Parametry czynnika 
grzewczego 

Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 100°C 

Rodzaj zbiornika stalowy pokryty wewnňtrz emaliň ceramicznň 

Rodzaj obudowy 
zewnŗtrznej 

tworzywo sztuczne lub skay 

blacha - 

Izolacja termiczna 
poliuretanowa 

mm 60 - 

W - - - 54 62 75 - - 

Izolacja termiczna 
polistyrenowa 

mm 70 100 

W 32 36 44 53 61 73 59 67 

Masa ogrzewacza kg 46 51 55 65 80 100 140 175 
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Wymienniki z dwiema wŗƭownicami   WGJ-S DUO 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.4 Budowa wymienników WGJ-S 220 DUO FIT 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.5 Budowa wymienników  WGJ-S 250 i 300 DUO FIT  i WGJ-S 350 - 500 DUO 
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Tab.4  Wymiary wymienników WGJ-S  DUO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Typ 

WGJ-S 220 
DUO FIT  

WGJ-S 250 
DUO FIT  

WGJ-S 300 
DUO FIT  

WGJ-S 350 
DUO 

WGJ-S 400 
DUO 

WGJ-S 500 
DUO 

PojemnoƑĻ uƭytkowa [dm³] 206 246 299 357 411 470 

WysokoƑĻ 
izolacja PS 

H   [mm] 
1370 1570 1805 1900 1800 2010 

izolacja PUR 1350 1550 1840 - - - 

Max. wys. 
przy 
pochyleniu 

izolacja PS 
H* [mm] 

1545 1730 2010 2030 2050 2330 

izolacja PUR 1520 1700 1985 - - - 

Ɛrednica 
izolacja PS 

D   [mm] 
650 650 650 720 810 810 

izolacja PUR 630 630 630 - - - 

Zimna woda uƭytkowa   
A    [mm] 360 250 250 280 360 355 

ZW ĳó ĳó ĳó 1ó 1Ĳó 1Ĳó 

CiepĠa woda uƭytkowa  
I     [mm] 1080 1270 1570 1550 1500 1735 

CW ĳó ĳó ĳó 1ó 1Ĳó 1Ĳó 

Zasilanie wodň grzewczň 
wŗƭownica g·rna       

P    [mm] 990 1100 1320 1350 1410 1635 
WEG 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 

Powrót wody grzewczej 
wŗƭownica g·rna       

O   [mm] 750 860 1000 1030 1090 1225 
WYG 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 

Zasilanie wodň grzewczň 
wŗƭownica dolna (solarna)      

E    [mm] 640 720 810 840 910 1000 
WED 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 

Powrót wody grzewczej 
wŗƭownica dolna (solarna)       

B   [mm] 270 350 350 380 450 460 
WYD 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 1ó 

Cyrkulacja                      
F   [mm] 690 790 900 930 1000 1085 

RC ĳó ĳó ĳó ĳó ĳó ĳó 

Mufa czujnika temperatury 
                                     

C   [mm] 470 510 510 335 630 635 
G   [mm] 890 1000 1140 1060 1280 1415 

CT ıó ıó ıó ıó ıó ıó 

Mufa grzaĠki                   
K   [mm] 800 895 1030 1060 1140 1245 

MG 1ıó 1ıó 1ıó 1ıó 1ıó 1ıó 

Mufa termometru            
L   [mm] 1020 1210 1510 1550 1475 1705 

RT ıó ıó ıó ıó ıó ıó 

Rurka kapilary zamkniŗta 
                                       

N   [mm] 325 325 325 335 455 455 
K   [mm] 800 895 1030 1060 1140 1245 

RK ıó ıó ıó ıó ıó ıó 

Anoda magnezowa        
ø x L 40 x 330 40 x 330 40 x 390 40 x 390 40 x 430 40 x 500 
AN  2ó 2ó 2ó 2ó 2ó 2ó 

Wyczystka                       
W 2ó 2ó 2ó 2ó 100/145/175 100/145/175 

M  [mm] 310 310 310 320 430 430 

Spust                              
S   [mm] 80 80 80 85 130 130 

ZS ĳó ĳó ĳó ĳó ĳó ĳó 
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Tab. 5 Parametry techniczne wymienników WGJ-S 220-300 DUO FIT 

 

* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejƑciu do wŗƭownicy 
        10°C - temp. wody uƭytkowej na zasilaniu 
        60°C; 45°C - temp. c.w.u. 
  ** zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013 
 
 
 
 
 

Typ j.m. 
WGJ-S 220 
DUO FIT  

WGJ-S 250 
DUO FIT  

WGJ-S 300 
DUO FIT  

PojemnoƑĻ uƭytkowa 
zbiornika dm³ 206 246 299 

Powierzchnia wŗƭownic m2 

dolna górna dolna górna dolna górna 

1,1 0,8 1,1 0,8 1,4 1,0 

PojemnoƑĻ wŗƭownic  dm³ 6,4 4,3 6,4 4,3 8,0 5,7 

WydajnoƑĻ c.w.u. 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

dm³/h 

 
629 
526 
378 

 
442 
368 
270 

 
629 
526 
378 

 
442 
368 
270 

 
826 
727 
506 

 
595 
504 
361 

Moc grzewcza 
 80/10/450C 
 70/10/450C 
 60/10/450C 

kW 

 
25,6 
21,4 
15,4 

 
18,0 
15,0 
11,0 

 
25,6 
21,4 
15,4 

 
18,0 
15,0 
11,0 

 
33,6 
29,6 
20,6 

 
24,2 
20,5 
14,7 

WydajnoƑĻ c.w.u. 
 80/10/600C 
 70/10/600C 

dm³/h 
 

354 
227 

 
264 
198 

 
354 
227 

 
264 
198 

 
450 
279 

 
326 
206 

Moc grzewcza 
80/10/600C 
70/10/600C 

kW 
 

20,6 
13,2 

 
15,4 
11,5 

 
20,6 
13,2 

 
15,4 
11,5 

 
26,2 
16,2 

 
19,0 
12,0 

PrzepĠyw wody grzewczej 
w wŗƭownicy 

m³/h 1,8 1,4 1,8 1,4 2,2 1,7 

Strata ciƑnienia mbar 40 25 40 25 70 35 

Straty postojowe kWh/d 53 61 73 

Parametry pracy zbiornika 
Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 

pr = 0,6 MPa     tr = 80°C 

Parametry czynnika 
grzewczego 

Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 100°C 

Rodzaj zbiornika stalowy pokryty wewnňtrz emaliň ceramicznň 

Rodzaj obudowy 
zewnŗtrznej 

tworzywo sztuczne, skay  lub 
blacha 

tworzywo sztuczne lub skay 

Izolacja termiczna 
polistyrenowa 

mm 70 

W 53 61 73 

Izolacja termiczna 
poliuretanowa 

mm 60 

W 54 62 75 

Masa  kg 85 105 130 
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Tab. 6 Parametry techniczne wymienników WGJ-S 350-500 DUO 
 

* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejƑciu do wŗƭownicy 

        10°C - temp. wody uƭytkowej na zasilaniu 
        60°C; 45°C - temp. c.w.u. 
  ** zgodnie z obowiňzujňcym od 26 wrzeƑnia 2015r. Rozporzňdzeniem Komisji UE nr 812/2013 

 
 
 
 
 

Typ j.m. 
WGJ-S 

350 DUO 
WGJ-S 

400 DUO 
WGJ-S 

500 DUO 

PojemnoƑĻ uƭytkowa 
zbiornika dm³ 357 411 470 

Powierzchnia wŗƭownic m2 

dolna górna dolna górna dolna górna 

1,4 1,0 1,6 1,1 1,9 1,4 

PojemnoƑĻ wŗƭownic dm³ 
 

8,0 
 

5,7 9, 5 6,3 10,7 8,0 

WydajnoƑĻ c.w.u. 
80/10/450C 
70/10/450C 
60/10/450C 

dm³/h 

 
826 
727 
506 

 
595 
504 
361 

 
948 
826 
600 

 
629 
526 
378 

 
1143 
980 
700 

 
826 
727 
506 

Moc grzewcza 
 80/10/450C 
 70/10/450C 
 60/10/450C 

kW 

 
33,6 
29,6 
20,6 

 
24,2 
20,5 
14,7 

 
38,6 
33,6 
24,4 

 
25,6 
21,4 
15,4 

 
46,5 
39,9 
28,5 

 
33,6 
29,6 
20,6 

WydajnoƑĻ c.w.u. 
 80/10/600C 
 70/10/600C 

dm³/h 
 

450 
279 

 
326 
206 

 
523 
330 

 
354 
227 

 
621 
392 

 
450 
279 

Moc grzewcza 
80/10/600C 
70/10/600C 

kW 
 

26,2 
16,2 

 
19,0 
12,0 

 
30,4 
19,2 

 
20,6 
13,2 

 
36,1 
22,8 

 
26,2 
16,2 

PrzepĠyw wody grzewczej 
w wŗƭownicy 

m³/h 2,2 1,7 2,6 1,9 3,0 2,3 

 
Strata ciƑnienia 

mbar 
 

70 
 

35 110 90 130 100 

Straty postojowe kWh/d 64 59 67 

Parametry pracy zbiornika 
 
 

Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 80°C 

Parametry czynnika 
grzewczego 

 
 

Maksymalne ciƑnienie i temperatura robocza 
pr = 0,6 MPa     tr = 100°C 

Rodzaj zbiornika  stalowy pokryty wewnňtrz emaliň ceramicznň 

Rodzaj obudowy 
zewnŗtrznej 

 
tworzywo sztuczne 

lub skay 
skay 

Izolacja termiczna 
polistyrenowa 

mm 80 100 

 64 59 67 

Masa  kg 180 210 235 
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2. Zabezpieczenia i warunki bezpiecznego uƭytkowania wymienników. 
 

Wymienniki wolno eksploatowaĻ tylko ze sprawnym zaworem bezpieczeżstwa 
zainstalowanym na dopĠywie zimnej wody uƭytkowej. Zaw·r ten chroni urzňdzenie 
przed nadmiernym ciƑnieniem w sieci wodociňgowej lub nadmiernym wzrostem 
ciƑnienia w wyniku nagrzania siŗ wody znajdujňcej siŗ w zbiorniku. 

W zaleƭnoƑci od mocy grzaĠek elektrycznych i powierzchni grzewczej wŗƭownic, 
dla poszczególnych wymienników naleƭy stosowaĻ zawory bezpieczeżstwa: 
- dla pojemnoƑci do 150 litr·w zaw·r typu AF-8 prod. Afriso (ciƑnienie poczňtku 
otwarcia potw=0,67 MPa), 
 - dla pojemnoƑci powyƭej 150 litr·w zawory typu SVW ĳó prod. Watts lub zawory typu 
SYR 2115 ĳó prod. Husty (ciƑnienie poczňtku otwarcia potw=0,67 MPa). 

Nawet w czasie normalnej pracy wymiennika podczas nagrzewania wody  
z zaworu bezpieczeżstwa chwilowo moƭe wydobywaĻ siŗ woda co Ƒwiadczy 
o prawidĠowym dziaĠaniu zaworu. Nie wolno w takich przypadkach w jakikolwiek 
spos·b zatykaĻ otworu wypĠywowego. 

Wszystkie typy wymiennik·w powinny byĻ eksploatowane z zainstalowanym 
termometrem o zakresie pomiarowym 0 ö 120ÁC, a na wymiennikach o pojemnoƑci 
powyƭej 250 litr·w naleƭy teƭ zamontowaĻ manometry o zakresie pomiarowym 0÷1 
MPa. Miejsca zamontowania zaworu bezpieczeżstwa, manometru i termometru 
pokazano na Rys. 6 i 7. 
 

 

 
1. Na dopĠywie zimnej wody do wymiennika musi byĻ zamontowany zaw·r 
bezpieczeżstwa, kt·ry dostarczany jest w komplecie z wymiennikiem. Naleƭy 
zamontowaĻ go tak, aby grot strzaĠki na korpusie zaworu byĻ zgodny z kierunkiem 
przepĠywu wody. 
2. Pomiŗdzy zaworem bezpieczeżstwa, a wymiennikiem nie wolno instalowaĻ ƭadnych 
zawor·w odcinajňcych. 
3. Eksploatacja wymiennika bez zaworu bezpieczeżstwa lub z niesprawnym zaworem 
bezpieczeżstwa jest niedozwolona, gdyƭ grozi awariň i stanowi zagroƭenie dla ƭycia 
i zdrowia ludzi. 

 
 

3. Instalacja. 
 

 

 
Instalacjŗ oraz wszelkie naprawy wymiennika tak po stronie elektrycznej jak 
i instalacji wodnej, naleƭy powierzyĻ wyĠňcznie fachowcom z odpowiednimi 
uprawnieniami .
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3.1. PodĠňczenie wymiennika do sieci wodociňgowej oraz instalacji C.O. 
i kolektora sĠonecznego. 
 

Wymiennik naleƭy zawsze podĠňczyĻ w pozycji pionowej do sieci wodo-ciňgowej, 
w kt·rej ciƑnienie nie przekracza 0,6 MPa i nie jest niƭsze niƭ 0,1 MPa. Jeƭeli ciƑnienie 
w sieci czŗsto przekracza 0,4 MPa, to przed wymiennikiem zaleca siŗ zamontowaĻ zaw·r 
redukcyjny lub zbiornik przeponowy w celu ograniczenia kĠopotliwego wypĠywu wody 
z zaworu bezpieczeżstwa. Gdy ciƑnienie w sieci wodociňgowej przekracza 0,6 MPa, 
zamontowanie zaworu redukcyjnego jest  koniecznoƑciň dla unikniŗcia ciňgĠego wypĠywu 
wody przez zaw·r bezpieczeżstwa. Wŗƭownica wymiennika moƭe byĻ zasilana z kotĠa 
wodnego niskotemperaturowego pracujňcego w ukĠadzie otwartym Rys. 6, lub z kotĠa 
wodnego C.O. niskotemperaturowego pracujňcego w ukĠadzie zamkniŗtym tj. 
z naczyniem przeponowym Rys. 7. 

Wymiennik w wersji z dwiema wŗƭownicami tzw. DUO, moƭe byĻ zasilany 
z dodatkowego ƫr·dĠa ciepĠa np. kolektora sĠonecznego co pokazano na Rys. 8.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Rys.6                                                     Rys.7                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Rys.8 
 
 

N - naczynie wzbiorcze, K- kocioĠ grzewczy, O-wymiennik wody, Z1- zaw·r odcinajňcy na dopĠywie wody 
zimnej, Z2-zaw·r odcinajňcy na wypĠywie wody ciepĠej, Zb- zaw·r bezpieczeżstwa, Ks- korek spustowy wody, 
M-naczynie przeponowe, R- regulator temperatury wody uƭytkowej, P- manometr, T- termometr.  

K 

CWU 
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3.2. Instalacja podgrzewacza z grzaĠkň elektrycznň. 

W okresie gwarancji na zbiornik mogň byĻ stosowane tylko grzaĠki elektryczne 
przystosowane do zbiorników emaliowanych, tzn. z izolowanymi elementami grzejnymi 
(izolowane elementy grzejne nie ăkradnňó prňdu ochronnego  generowanego przez 
anodŗ magnezowň).  Jest to jeden z warunków gwarancji na podgrzewacz. GrzaĠki 
typu EJK produkcji ZUG ELEKTROMET speĠniajň ten warunek. 

Montaƭu naleƭy dokonaĻ zgodnie z instrukcjň instalacji i obsĠugi grzaĠki 
elektrycznej. 
 
 
 
 
 
 
 
1 ð obudowa zbiornika 
2 ð grzaĠka elektryczna typ EJK 
3 ð kr·ciec MG 1 ıó 
 
Rys. 9  Montaƭ grzaĠki elektrycznej  

 

 
W okresie gwarancji na zbiornik stosowaĻ naleƭy tylko grzaĠki z izolowanym 
elementem grzejnym np. typu EJK produkcji ZUG ELEKTROMET. 

 
 

SpoƑr·d grzaĠek EJK produkowanych przez ZUG ELEKTROMET do 
podgrzewaczy WGJ-S jest montowana grzaĠka na prňd jednofazowy 230 V o mocy 1,5; 
2,0 lub 3,0 kW albo grzaĠka na prňd tr·jfazowy 400 V o mocy 3,0; 4,5 lub 6,0 kW. 

Podgrzewacz z grzaĠkň na prňd jednofazowy naleƭy podĠňczyĻ do sieci 
elektrycznej poprzez gniazdo wtykowe z bolcem uziemiajňcym  230V/ 16 A. 
PodĠňczenie podgrzewacza do sieci elektrycznej sygnalizowane jest Ƒwieceniem lampki 
w kolorze zielonym, a zaĠňczenie grzaĠki Ƒwieceniem lampki w kolorze czerwonym.  
Schematy elektryczne podgrzewaczy przedstawiono na Rys. 10 i 11. 
 
 

 
 
1 - element grzejny 
2 - regulator temperatury 
     +ogranicznik  temperatury 
3 - rezystor 
4 - dioda prostownicza 
5 - dioda Ƒwiecňca czerwona 
6 - gĠowica metalowa 

 
Rys. 10 Schemat elektryczny podgrzewacza z grzaĠkň elektrycznň 1- fazowň 
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PodĠňczenia do instalacji podgrzewacza z grzaĠkň elektrycznň 3-fazowň zgodnie 
ze schematem elektrycznym (Rys. 11) powinien dokonaĻ fachowiec 
z odpowiednimi uprawnieniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 - element grzejny 
2 - regulator temperatury 
    + ogranicznik  temperatury 
3 - rezystor 
4 - gĠowica metalowa 
LS1 - lampka sygnalizacyjna zielona 
LS2 - lampka sygnalizacyjna czerwona 
         
 Rys. 11 Schemat elektryczny podgrzewacza z grzaĠkň elektrycznň 3- fazowň 

 

 
Nie wkĠadaĻ wtyczki przewodu przyĠňczeniowego do gniazdka elektrycznego 
bez upewnienia siŗ, ƭe zbiornik jest   napeĠniony wodň. 

 

4. Eksploatacja i obsĠuga. 
 

1. Okresowo, przynajmniej raz w miesiňcu i przed kaƭdym uruchomieniem po 
wyĠňczeniu z eksploatacji, naleƭy sprawdziĻ prawidĠowoƑĻ dziaĠania zaworu 
bezpieczeżstwa (zgodnie z instrukcjň producenta zaworu). 
2. Chwilowy niewielki wypĠyw wody z zaworu bezpieczeżstwa podczas nagrzewania siŗ 
wody w wymienniku jest zjawiskiem normalnym i oznacza prawidĠowe dziaĠanie zaworu 
bezpieczeżstwa. 

 

 
StaĠy wyciek wody z otworu wypĠywowego zaworu bezpieczeżstwa Ƒwiadczy 
o niesprawnoƑci zaworu lub za wysokim ciƑnieniu w instalacji wodociňgowej. 
Nie wolno w jakikolwiek spos·b zatykaĻ otworu wypĠywowego. 

 
 




