
 

 

 ɻEKO-PE mini STANDARD  
 

Zasobnik wolnostojňcy o pojemnoƑci : 

 ɻ310 litrów 

 ɻ540 litrów 

Moc nominalna: 

20 kW     35 kW 

ʵ         ʵ 

 

Sterownik: 

TECH  ESTYMA 

EL-583 Igneo Touch 

      ɻ             ɻ  
 

Instrukcja oryginalna  

 

 
KOCIOğ  C.O. NA  PELETY  

 

EKO ð PE  mini  
 

 
            
 
 

 
 
 
 
        

 
 

 
 
 

INSTRUKCJA  INSTALACJI  I  OBSğUGI 
KARTA  GWARANCYJNA 

 
 

 

 ɻEKO-PE mini BOX  (wyĠňcznie w wersji 20kW)  
 

Zasobnik mobilny na k·Ġkach o pojemnoƑci:  

 ɻ250 litrów  
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Gwarancjň prawidĠowej i dĠugoletniej pracy kotĠa jest przestrzeganie zaleceż zawartych 
w niniejszej instrukcji. 
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem kotĠa c.o. Prosimy o dokĠadne zapoznanie siŗ         
z poniƭszň Instrukcjň Instalacji i ObsĠugi oraz Warunkami Gwarancji. 
Niniejsza instrukcja zawiera wymagania i zalecenia dotyczňce wĠaƑciwej instalacji, 
uƭytkowania i  eksploatacji kotĠa. 

 
 

KocioĠ musi zostaĻ zainstalowany przez instalatora majňcego do tego uprawnienia, zgodnie 
z obowiňzujňcymi przepisami, normami oraz zaleceniami producenta. Niezastosowanie siŗ do tych 
zaleceż moƭe skutkowaĻ utratň gwarancji. 
 

Przew·d zasilajňcy automatykŗ kotĠa sterujňcň jego pracň powinien byĻ podĠňczony do sprawnej sieci 
elektrycznej, wykonanej zgodnie z obowiňzujňcymi przepisami. 
 

KocioĠ naleƭy podĠňczyĻ przewodem z wtyczkň do gniazda wyposaƭonego w bolec zerujňcy 
z przewodem ochronnym, a takƭe w punkt fazowy oraz neutralny zgodny z ilustracjň poniƭej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewód zasilajňcy naleƭy poprowadziĻ tak aby znajdowaĠ siŗ z dala od element·w, kt·re ulegajň 
nagrzewaniu trakcie eksploatacji kotĠa (czopuch i drzwiczki). 

 

 
Powodem pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjnej, jest podĠňczenie kotĠa do instalacji 
elektrycznej poprzez instalacje tymczasowe (tzw. prowizorki) jest to bezpoƑrednim 
zagroƭeniem bezpieczeżstwa oraz moƭe prowadziĻ do uszkodzenia instalacji automatyki 
urzňdzenia. 
W przypadku braku gniazda zasilajňcego wyposaƭonego w bolec ochronny lub podĠňczenie 
niezgodne z niniejszym rysunkiem oraz braku sprawnego przewodu ochronnego skutkuje 
utratň gwarancji na produkt.

 

      N    PE     L 

L   : Przewód fazowy 
N   : Przewód neutralny 
PE : Przewód ochronny 
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Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotĠa w ramach  
modernizacji wyrobu bez koniecznoƑci uwzglŗdnienia ich w niniejszej instrukcji. 
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1. Przeznaczenie kotĠa 

KotĠy EKO-PE mini przeznaczone sň do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domków 
jedno- lub wielorodzinnych, mniejszych oƑrodków wypoczynkowych, warsztatów itp. Instalacje centralnego 
ogrzewania mogň byĻ: systemu otwartego posiadajňce zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN- 
B-02413 lub systemu zamkniŗtego - posiadajňce zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN -B- 
02414. 

2. Dane techniczne kotĠa 

KocioĠ przeznaczony jest do spalania peletu drzewnego klasy C1 speĠniajňcego nastŗpujňce kryteria wg PN-
EN 303-5:  

¶ Ƒrednica 6-8 mm i max. dĠugoƑĻ 32 mm 

¶ gŗstoƑĻ 650-700 kg/m³ 

¶ wilgotnoƑĻ max. 12% 
 

 

 
Producent dopuszcza stosowanie paliwa klasy A1 speĠniajňcego kryteria normy 
PN-EN ISO 17225-2.   

 
 

 
Stosowanie paliwa zalecanego przez producenta kotĠa tj. o odpowiedniej 
jakoƑci i granulacji przekĠada siŗ na dĠugotrwaĠň oraz bezawaryjnň pracŗ 
urzňdzenia. 

 
 

 
Spalanie paliw o parametrach innych niƭ zalecane wpĠywa bezpoƑrednio na 
obniƭenie wydajnoƑci cieplnej urzňdzenia.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ zawartoƑĻ popioĠu max .0,5% 

¶ kalorycznoƑĻ min. 17 MJ/kg 
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Tab. 1. Wymiary i parametry eksploatacyjne kotĠa 
 

Parametr j.m. EKO-PE 
mini  20 

EKO-PE 
mini  35 

Klasa kotĠa wg PN-EN 303-5:2012 5 
Klasa efektywnoƑci energetycznej A+ A+ 

Wsp·Ġczynnik efektywnoƑci energetycznej EEI 117,0 120,8 

Sezonowa efektywnoƑĻ energetyczna % 79,6 82,2 

SprawnoƑĻ nominalna kotĠa  % 90,4 91,5 
Op·r przepĠywu wody przez kocioĠ dla mocy 
znamionowej:                  

ǃT=10K 

ǃT=20K 

 
 

mbar 

 
 

14,1 
2,7 

 
 

21,9 
8,2 

Powierzchnia grzejna wymiennika m² 2,1 3,3 

Nominalna moc grzewcza kW 18 35 

Zakres mocy kotĠa kW 5,4 - 18 10,5 - 35 

Zuƭycie paliwa dla mocy minimalnej kg/h ok. 1,23 ok. 2,37 

Zuƭycie paliwa dla mocy nominalnej kg/h ok. 4,1 ok. 7,9 

Max. podaƭ paliwa przez podajnik Ƒlimakowy kg/h ok. 14,2 

PojemnoƑĻ zasobnika (w wersji STANDARD) l/kg 310/200 lub 540/360 

PojemnoƑĻ zasobnika (w wersji BOX) l/kg 250/160 - 

GĠoƑnoƑĻ pracy kotĠa wykonano wg. PN-EN 15036-1 dB ok.60* ok.64* 

PojemnoƑĻ wodna l ok. 60 ok. 81 

Max. ciƑnienie w kotle robocze bar 2,5 

Zakres nastaw temp. °C 50 - 85 

Minimalna temp. wody grzewczej °C 50 

Ɛrednica zewnŗtrzna czopucha mm 130 159 
Wymagany ciňg kominowy dla mocy nominalnej mbar 0,14 0,13 

Wymagany ciňg kominowy dla mocy minimalnej mbar 0,05 0,10 

Zalecany przekrój przewodu kominowego cm 20 x 20 

Strumież masy spalin dla mocy nominalnej  g/s 19,0 

Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej °C ok. 104,3 ok. 141,0 

Temperatura spalin przy minimalnej mocy cieplnej °C ok. 66,5 ok. 75,0 

PrzyĠňcza kotĠa 
wyjƑcie wody grzewczej  Gwew. 1ó ð 2szt. 
powrót wody grzewczej  Gwew. 1ó ð 2szt. 

Napiŗcie znamionowe V 230 /  50Hz 
Pobór mocy podczas pracy z mocň nominalnň W 65 

Pobór mocy w trybie czuwania  W 3,2 

Pobór mocy podczas rozpalania W 350 

Masa kotĠa bez wody kg ok. 235 ok. 380 

  
* jednym ze sposob·w ograniczenia haĠasu generowanego przez kocioĠ c.o. jest zainstalowanie go na podĠoƭu 

wykonanym z maty wibroakustycznej o podwyƭszonej odpornoƑci na wysokie temperatury.  
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9 - drzwiczki palnika 
10 - mechanizm czyszczaka wymiennika rurowego 
11 - czopuch 
12 - przyĠňcze wody grzewczej - wyjƑcie 
13 - przyĠňcze wody grzewczej ð powrót 
      /ew.spust (Rys.6) 
14 - rurki termometryczne czujników: temp. wody 
       i STB 

 

3. Opis kotĠa 

3.1. Konstrukcja 

 Korpus kotĠa (3) wraz z wymiennikiem (1) jest konstrukcjň spawanň z blachy stalowej o gruboƑci 
odpowiednio 5 i 4 mm. Wymiana ciepĠa w kotle nastŗpuje m.in. przez Ƒciany wymiennika oraz poprzez 
pionowe wymienniki rurowe (2) znajdujňce siŗ w pĠaszczu wodnym wymiennika dookoĠa komory spalania. 
Do drzwiczek (9) zamontowany jest palnik do peletów skĠadajňcy siŗ z:  

¶ rury podajnika ze spiralň i motoreduktorem, 

¶ paleniska wykonanego z perforowanej blachy ƭaroodpornej, 

¶ zapalarki uruchamianej automatycznie, 

¶ wentylatora nadmuchowego, 

¶ rury karbowanej zsypowej, 
Drzwiczki (9) umoƭliwiajň Ġatwy dostŗp do wnŗtrza kotĠa dla czyszczenia Ƒcianek wymiennika 

i usuwania popioĠu z popielnika. Na drzwiczkach zamontowany jest wyĠňcznik krażcowy odĠňczajňcy po 
otwarciu drzwiczek podajnik oraz wentylator od zasilania elektrycznego. 
Rňczka (21) sĠuƭy do poruszania spiralami czyszczaka, które czyszczň rury wymiennika (2). 
Czopuch spalinowy (11), przyĠňcza wodne (12) i (13) i rurki termometryczne czujnika temperatury wody 
i czujnika STB (14) znajdujň siŗ na tylnej Ƒciance kotĠa.  

Dla zmniejszenia strat ciepĠa caĠy korpus kotĠa oraz drzwiczki zabezpieczone sň izolacjň 
mineralnň (5). Zewnŗtrzna obudowa kotĠa (4) wykonana jest z blachy stalowej pokrytej trwaĠym 
lakierem proszkowym. Palnik peletowy osĠoniŗty jest obudowň (8). 

KocioĠ sterowany jest w sposób automatyczny za pomocň sterownika mikroprocesorowego 
umieszczonego w panelu sterujňcym (15) w górnej pokrywie obudowy (Sterownik Igneo Touch) lub na 
górnej pokrywie obudowy (Sterownik EL-583). 
 KocioĠ wystŗpuje w dw·ch wariantach: STANDARD z zasobnikiem wolnostojňcym oraz BOX 
z zasobnikiem mobilnym (wystŗpujňcym tylko w wersji 20kW). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - sterownik mikroprocesorowy 
       kotĠa i palnika 
16 - karbowana rura zasypowa palnika 
17 - n·ƭki 
18 - rura podajnika Ƒlimakowego 
19 - stalowa rura zasypowa palnika 
20 - zasobnik na pelety 
21 - rňczka czyszczaka 
22 - p·Ġka siatkowa  

 
 

 

1 - wymiennik 
2 - rury wymiennika 
3 - korpus kotĠa 
4 - obudowa 
5 - izolacja termiczna 
6 - palnik peletowy 
7 - wentylator  
8 - obudowa palnika 

 

B) KocioĠ wyposaƭony w 
sterownik Ignego Touch 

A) KocioĠ wyposaƭony 
w sterownik EL-583 
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A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKO-PE mini 20 580 1010 460 225 780 875 85 1300 620 

EKO-PE mini 35 580 1040 510 225 1080 1190 85 1635 620 

WYMIAR A B C D E F G H  I  

Zasobnik 310 l 470 860 1450 

Zasobnik 560 l 860 860 1450 

WYMIAR SzerokoƑĻ GĠŗbokoƑĻ WysokoƑĻ 
 

Rys. 1a. Budowa i wymiary kotĠa z panelem sterujňcym EL-583 
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B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKO-PE mini 20 580 1010 460 225 780 875 85 1220 620 

EKO-PE mini 35 580 1040 510 225 1080 1190 85 1555 620 

WYMIAR A B C D E F G H  I  

Zasobnik 310 l 470 860 1450 

Zasobnik 560 l 860 860 1450 

WYMIAR SzerokoƑĻ GĠŗbokoƑĻ WysokoƑĻ 
 

Rys. 1b. Budowa i wymiary kotĠa z panelem sterujňcym IGNEO TOUCH 
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Rys. 1c. Budowa kotĠa typu EKO-PE mini BOX 20 kW z panelem sterujňcym IGNEO TOUCH oraz 
EL-583 

3.2. Rodzaje i budowa sterowników 

 
A) EL-583 firmy TECH STEROWNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - ZaƑlepka portu USB 
2 - Przycisk standby 
3 - PokrŗtĠo impulsatora 
4 - Przycisk wyjƑcia 
5 - WyƑwietlacz graficzny 
 
Rys. 2a. Panel sterujňcy sterownika EL-583 
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1 - Czujnik C.O. 
2 - Czujnik C.W.U. 
3 - Czujnik zaworu 
4 - Czujnik zewnŗtrzny 
5 - Czujnik powrotu 
6 - Regulator pokojowy 
7 - Komunikacja RS 
8 - WyĠňcznik drzwi 
9 - Czujnik podajnika 
 
Rys. 2b. PrzyĠňcza elektryczne sterownika EL-583 
 
B) IGNEO TOUCH firmy ESTYMA ELECTRONICS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Ikona pracy kotĠa 
2 - Ikona pracy palnika 
3 - Ikona alarmu 
4 - Dotykowy  wyƑwietlacz  graficzny 
 
Rys. 3a. Panel sterujňcy sterownika Igneo Touch 

10 - Czujnik ognia 
11 - STB (Palnik) 
12 - Wentylator 1 
13 - L. Podajnik 
13 - N/14-N ð STB (KocioĠ) 
14 - L. GrzaĠka 
15 - Pompa dodatkowa 
16 - Pompa CWU 
17 - Pompa CO  

 
 

 

18 - Pompa zaworu 
19 - Zawór 
20 - Zasilanie 
21 - Bezpiecznik (2x6,3A) 
22 - Czujnik bufora - d·Ġ 
23 - Czujnik bufora - góa 
24 - Wentylator 2 
25 - Ruszt 
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Rys. 3b. PrzyĠňcza elektryczne moduĠu wykonawczego sterownika Igneo Touch z moduĠem IO  BIG 
 

 

 
Listwa przyĠňczeniowa sterownika EL583 dostŗpna jest po zdjŗciu tylnej czŗƑci obudowy 
sterownika, przewody znajdujň siŗ pod obudowň kotĠa. 
 

ModuĠ wykonawczy sterownika IGNEO  TOUCH  dostŗpny jest po zdjŗciu górnej czŗƑci 
obudowy kotĠa, przewody wypuszczone sň przez g·rnň pokrywŗ kotĠa. 

 
 

12 - Pomiar obrotów dmuchawy 
13 - Sterowanie zewnŗtrzne 
14 - Czujnik pojemnoƑciowy rezerwy zbiornika: 

        NPN, 12VDC 
15 - Czujnik ciƑnienia kotĠa / instalacji 
16 - WyjƑcie pompy CO 1 obwodu 
17 - WyjƑcie otwierania mieszacza 1 obwodu 
18 - WyjƑcie zamykania mieszacza 1 obwodu 
19 - WyjƑcie pompy CWU 
20 - WyjƑcie pompy kotĠowej 
21 - WyjƑcie otwierania mieszacza powrotu /  
        WyjƑcie otwierania mieszacza 2 obwodu 

22 - WyjƑcie zamykania mieszacza powrotu /  
        WyjƑcie zamykania mieszacza 2 obwodu 

23 - WyjƑcie pompy CO 2 obwodu 
24 - Sterowanie rusztu - L1 - Close 
25 - Sterowanie rusztu - L2 - Open 
26 - WyjƑcie zapalarki 
27 - WyjƑcie dmuchawy 
28 - WyjƑcie podajnika palnika 
29 - WyjƑcie podajnika zasobnika 
30 - WyjƑcie wentylatora wyciňgowego 
31 - STB 
32 - Zasilanie 

 

1 - Czujnik temperatury kotĠa 
2 - Czujnik temperatury CO1 obwodu 
3 - Czujnik temperatury pokojowej 1 obwodu 
4 - Czujnik temperatury zewnŗtrznej 
5 - Czujnik temperatury ciepĠej wody uƭytkowej 
6 - Czujnik temperatury powrotu 
7 - Czujnik temperatury palnika  
8 - Czujnik temperatury bufora ð góra /  

      Czujnik temperatury CO 2 obwodu 
9 - Czujnik temperatury bufora ð d·Ġ /  
      Czujnik temperatury pokojowej 2 obwodu 
10 - Czujnik jasnoƑci w palniku 
11 - Pomiar prňdu siĠownika czyszczenia rusztu 
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3.3. Wyposaƭenie kotĠa 

A) Wyposaƭenie kotĠa z zainstalowanym sterownikiem typ EL-583 : 

¶ Instrukcja Instalacji i ObsĠugi wraz z Kartň gwarancyjnň na kocioĠ ze sterownikiem 

¶ Instrukcja sterownika 

¶ DTR i karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego, 

¶ Pogrzebacz, 

¶ Zgarniacz 

¶ N·ƭka do poziomowania   - 4 szt. 

¶ Zasobnik na pelety 

¶ Sterownik mikroprocesorowy kotĠa typ EL-583 wyposaƭony w funkcje : 
- Sterowanie zapalarkň 
- Sterowanie podajnikiem 
- Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 
- Sterowanie wentylatorem wyciňgowym (jeƭeli wystŗpuje) 

- Sterowanie pompň centralnego ogrzewania Ȥ C.O. 

- Sterowanie pompň ciepĠej wody uƭytkowej Ȥ C.W.U. 
- PĠynne sterowanie zaworem mieszajňcym 
- Sterowanie pompami dodatkowymi (maksymalnie dwiema) z moƭliwoƑciň wyboru rodzaju 
urzňdzenia (pompa C.O., pompa C.W.U., pompa cyrkulacyjna, pompa podĠogowa) 

- Sterowanie pogodowe zaworu 
- Sterowanie tygodniowe 
- Wsp·Ġpraca  z  regulatorem  pokojowym  z  komunikacjň  tradycyjnň  (dwustanowň)  lub 
wyposaƭonym  w komunikacjŗ RS 
- Podglňd iloƑci paliwa w zasobniku (po wczeƑniejszej kalibracji) 
- Aktualizacja oprogramowania przez USB 

- MoƭliwoƑĻ podĠňczenia moduĠu STȤ65 GSM ð umoƭliwia sterowanie niektórymi funkcjami sterownika 
za pomocň telefonu komórkowego 

- MoƭliwoƑĻ podĠňczenia moduĠu STȤ505 Ethernet ð umoƭliwia sterowanie funkcjami, podglňd 
parametrów za pomocň Internetu 

- MoƭliwoƑĻ podĠňczenia dwóch dodatkowych moduĠ·w sterujňcych zaworami (np.: STȤ61 lub STȤ431N) 

Do sterownika doĠňczone sň : 

¶ Przewód zasilajňcy pompŗ CO 

¶ Przewód zasilajňcy pompŗ CWU 

¶ Przewód zasilajňcy  230V/50Hz 

¶ Bezpiecznik 6.3A ð 2 szt. 

¶ Czujnik temperatury CO 

¶ Czujnik temperatury CWU 

¶ Czujnik rury podajnika (zainstalowany) 

¶ Czujnik temperatury ogrzewania podĠogowego 

¶ Czujnik temperatury zewnŗtrznej (tzw. czujnik pogodowy) 

¶ Czujnik zaworu 

¶ Czujnik powrotu 

¶ Czujnik temperatury bufora dolny 

¶ Czujnik temperatury bufora górny 
 

B) Wyposaƭenie kotĠa z zainstalowanym sterownikiem typ IGNEO  TOUCH  : 

¶ Instrukcja Instalacji i ObsĠugi wraz z Kartň gwarancyjnň na kocioĠ ze sterownikiem 

¶ Instrukcja sterownika 

¶ DTR i karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego, 

¶ Pogrzebacz, 

¶ Zgarniacz 

¶ N·ƭka do poziomowania   - 4 szt. 
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¶ Zasobnik na pelety 

¶ Sterownik mikroprocesorowy kotĠa typ IGNEO TOCH wyposaƭony w funkcje: 
- Sterowanie zapalarkň 

- Sterowanie podajnikiem 

- Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

- Sterowanie wentylatorem wyciňgowym (jeƑli wystŗpuje) 

- Sterowanie pompň centralnego ogrzewania Ȥ C.O. 

- Sterowanie pompň ciepĠej wody uƭytkowej Ȥ C.W.U. 

- PĠynne sterowanie zaworem mieszajňcym 

- Sterowanie pompami dodatkowymi 

- Wbudowany moduĠ sterujňcy zaworem 

- Sterowanie pogodowe zaworu 

- Sterowanie tygodniowe 

- Podglňd iloƑci paliwa w zasobniku (po wczeƑniejszej kalibracji) 

- MoƭliwoƑĻ podĠňczenia moduĠu internetowego videNET, 

- MoƭliwoƑĻ podĠňczenia moduĠu regulatora pokojowego videROOM 

- MoƭliwoƑĻ podĠňczenia moduĠu szerokopasmowej sondy lambda, moduĠu rozszerzenia bufor solarny, 

moduĠu rozszerzeniowego obwody CO 3-4 

Do sterownika doĠňczone sň : 

¶ Przewód zasilajňcy 230V/50Hz 

¶ Bezpiecznik 6.3A ð 2 szt. 

¶ Czujnik temperatury kotĠa 

¶ Czujnik temperatury CO 

¶ Czujnik temperatury CWU 

¶ Czujnik rury podajnika (zainstalowany) 

¶ Czujnik temperatury bufora dolny 

¶ Czujnik temperatury bufora górny 

¶ Czujnik powrotu 

¶ Czujnik temperatury palnika 

3.4. Regulacja i zabezpieczenia 

KocioĠ wyposaƭony w sterownik mikroprocesorowy. Sterownik reguluje pracň kotĠa sterujňc pracň palnika 
peletowego, mieszaczem (zaworem mieszajňcym tr·jdroƭnym lub czterodroƭnym), pompami a takƭe pracň 
podajnika i wentylatora w oparciu o wskazania: 

¶ czujnika  temperatury  wody  grzewczej  na  wyjƑciu  kotĠa  i  odlegĠoƑci  temperatury  zadanej  

od temperatury aktualnej; 

¶ czujnika temperatury wody grzewczej na powrocie do kotĠa 

¶ temperatury zadanej bufora ciepĠa (jeƑli taki wystŗpuje) 
oraz zaprogramowane nastawy fabryczne i nastawy dokonane przez uƭytkownika. 
 

* DokĠadny opis obsĠugi i dziaĠania sterownika  zamieszczono w zaĠňczonej instrukcji sterownika. 
 
Niesamoczynny ogranicznik temperatury znajdujňcy siŗ na korpusie palnika i dostŗpny po zdjŗciu 
obudowy palnika, zadziaĠa w przypadku przegrzania korpusu palnika wyĠňczajňc palnik i wentylator. 
Ogranicznik temperatury palnika znajduje siŗ pod jego obudowň i jest dostŗpny po jej zdemontowaniu. 
Ogranicznik temperatury zadziaĠa po przekroczeniu przez korpus palnika 130ºC, po ostygniŗciu korpusu 
moƭna go ponownie wĠňczyĻ wciskajňc przycisk w Ƒrodkowej czŗƑci ogranicznika. Po kaƭdorazowym 
zadziaĠaniu ogranicznika naleƭy bezwzglŗdnie przeanalizowaĻ i ustaliĻ przyczynŗ i dopiero po jej usuniŗciu 
ponownie zaĠňczyĻ ogranicznik. 

Termostat bezpieczeżstwa tzw. STB umieszczony jest w górnej obudowie kotĠa i jest dodatkowym 
zabezpieczeniem kotĠa przed przegrzaniem trwale wyĠňczajňcym podajnik pelet (do chwili rŗcznego 






















































