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I.  BezpieczeŒstwo 
Przed przystŃpieniem do uŨytkowania urzŃdzenia naleŨy przeczytaĺ uwaŨnie poniŨsze przepisy. 

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moŨe byĺ przyczynŃ obraŨeŒ i uszkodzeŒ urzŃdzenia. NiniejszŃ 

instrukcjň naleŨy starannie przechowywaĺ. 

Aby uniknŃĺ niepotrzebnych bğňd·w i wypadk·w, naleŨy upewniĺ siň, Ũe wszystkie osoby korzystajŃce 

z urzŃdzenia dokğadnie zapoznağy siň z jego dziağaniem i funkcjami bezpieczeŒstwa. Proszň zachowaĺ 

instrukcjň i upewniĺ siň, Ũe pozostanie z urzŃdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaŨy 

tak, aby kaŨdy korzystajŃcy z niego przez jego okres uŨytkowania m·gğ mieĺ odpowiednie informacje 

o uŨytkowaniu urzŃdzenia i bezpieczeŒstwie. Dla bezpieczeŒstwa Ũycia i mienia zachowaĺ Ŝrodki 

ostroŨnoŜci zgodne z wymienionymi w instrukcji uŨytkownika, gdyŨ producent nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci za szkody spowodowane przez zaniedbanie. 

 

      OSTRZEŧENIE 

 

¶ UrzŃdzenie elektryczne pod  napiňciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoŜci 

zwiŃzanych z zasilaniem (podğŃczanie przewod·w, instalacja urzŃdzenia itd.) naleŨy upewniĺ 

siň, Ũe regulator nie jest podğŃczony do sieci. 

¶ MontaŨu powinna dokonaĺ osoba posiadajŃca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

¶ Przed uruchomieniem sterownika naleŨy dokonaĺ pomiaru rezystancji uziemienia silnik·w 

elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewod·w elektrycznych. 

¶ Regulator nie jest przeznaczony do obsğugi przez dzieci. 

 

 

 

 

      UWAGA 

 

¶ Wyğadowania atmosferyczne mogŃ uszkodziĺ sterownik, dlatego w czasie burzy naleŨy wyğŃczyĺ 

go z si eci poprzez wyjňcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

¶ Sterownik nie moŨe byĺ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

¶ Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdziĺ stan techniczny przewod·w. NaleŨy 

r·wnieŨ sprawdziĺ mocowanie sterownika, oczyŜciĺ z kurzu i innych zanieczyszczeŒ. 

 

 
 

 

DbağoŜĺ o Ŝrodowisko naturalne jest dla nas sprawŃ nadrzňdnŃ. świadomoŜĺ, Ũe 

produkujemy urzŃdzenia elektroniczne zobowiŃzuje nas do bezpiecznej dla natury 

utylizacji zuŨytych element·w i urzŃdzeŒ elektronicznych. W zwiŃzku z tym firma 

otrzymağa numer rejestrowy nadany przez Gğ·wnego Inspektora Ochrony 

środowiska. Symbol przekreŜlonego kosza na Ŝmieci na produkcie oznacza, Ũe 

produktu nie wolno wyrzucaĺ do zwykğych pojemnik·w na odpady. SegregujŃc 

odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroniĺ Ŝrodowisko naturalne. 

ObowiŃzkiem uŨytkownika jest przekazanie zuŨytego sprzňtu do wyznaczonego 

punktu zbi·rki w celu recyklingu odpad·w powstağych ze sprzňtu elektrycznego i 

elektronicznego. 
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II.  Zastosowanie 
Programator typu EL-41 przeznaczony jest do obsğugi powietrzno ï wodnej pompy ciepğa. Zadaniem 

tego urzŃdzenia jest sterowanie pracŃ sprňŨarki, pompy, wentylatora, grzağki oraz pompy dodatkowego 

Ŧr·dğa ciepğa. 
 

Powietrzne pompy ciepğa do ogrzewania pomieszczeŒ i podgrzewania wody wykorzystujŃ ciepğo zawarte 

w powietrzu atmosferycznym lub wentylacyjnym. Takie pompy zawierajŃ jednŃ wytwornicň ciepğa oraz 

opcjonalnie grzağkň elektrycznŃ za pomocŃ kt·rych ciepğo gromadzone jest w zasobniku i ogrzewane 

do zadanej temperatury. Istnieje r·wnieŨ moŨliwoŜĺ podpiňcia dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa ï np.: kocioğ 

C.O. 

 

III.  Zasada dziağania sterownika 
Widok ekranu gğ·wnego zaleŨny jest od wyboru uŨytkownika. Aby zmieniĺ widok ekranu gğ·wnego 

naleŨy przekrňciĺ gağkŃ impulsatora w lewo aŨ do pojawienia siň strzağki zmiany ekranu gğ·wnego. Po 

naciŜniňciu gağki widok ekranu zostanie zmieniony.  

PrzekrňcajŃc gağkň impulsatora w lewo moŨemy r·wnieŨ wywoğaĺ ekran zmiany temperatury zadanej. 

Wystarczy nacisnŃĺ impulsator w momencie pojawienia siň strzağki zmiany temperatury zadanej. 

DuŨy wyŜwietlacz i czytelnie zaprojektowana grafika programatora EL-41 pozwala na bardzo wygodnŃ 

i niemal intuicyjnŃ obsğugň szeregu urzŃdzeŒ, w jakie wyposaŨona jest pompa ciepğa. 

Ekran gğ·wny obrazowo przedstawia pracň urzŃdzeŒ wyposaŨenia pompy ciepğa, dziňki czemu 

uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ bezpoŜredniej kontroli i nadzoru wszystkich podstawowych parametr·w 

systemu. Ruchoma animacja urzŃdzenia Ŝwiadczy o jego aktywnej pracy. 
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Ikony informujŃ o zağŃczonych dodatkowych funkcjach sterownika. Zestaw ikon 2 dotyczy og·lnych 

ustawieŒ regulatora np.: blokada ekranu, zağŃczony program tygodniowy. Zestaw ikon 1 dotyczy 

podğŃczonych do sterownika urzŃdzeŒ ï animacja ikony oznacza pracň danego urzŃdzenia. Znaczenie 

ikon umieszczonych na ekranie gğ·wnym obrazuje poniŨsza tabela: 

 

 

tƻƳǇŀ ƎƱƽǿƴŀ Aktywne sterowanie tygodniowe

{ǇǊťȍŀǊƪŀ ǿƱŊŎȊƻƴŀ ōƭƻƪŀŘŀ ŜƪǊŀƴǳ

Wentylator Aktywna funkcja antyzamarzania

DǊȊŀƱƪŀ Aktywna funkcja antylegionelli

Pompa dodatkowa Alarm 

Pompa cyrkulacyjna
Temperatura poza zakresem minimalna - 

maksymalna

Aktywny program dobowy

Aktywny program tygodniowy

!ƪǘȅǿƴȅ ǇǊƻƎǊŀƳ ŎƛŊƎƱȅ

Zestaw ikon 1 Zestaw ikon 2
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IV.  Menu gğ·wne 
Ze wzglňdu na wielofunkcyjnoŜĺ sterownika menu jest podzielone na Menu gğ·wne, Menu instalatora 

oraz Menu serwisowe. 

Po naciŜniňciu impulsatora uŨytkownik przechodzi do przeglŃdu poszczeg·lnych funkcji menu. Aby 

przejŜĺ do edycji wybranego parametru wystarczy wcisnŃĺ impulsator. 

 
 

III.a) Tryb pracy 
Parametr ten sğuŨy do wyboru trybu pracy sterownika. Po naciŜniňciu impulsatora wyŜwietli siň aktywny 

tryb pracy. PokrňcajŃc impulsatorem wybieramy ŨŃdany tryb i zatwierdzamy wyb·r poprzez naciŜniňcie 

impulsatora. UŨytkownik ma do wyboru cztery tryby pracy: 

¶ Tryb AUTO 

W trybie tym praca sterownika odbywa siň z wykorzystaniem zar·wno pompy ciepğa jak i grzağki wedğug 

schematu: 

o Aktualna temperatura poniŨej 50ГC ï pracuje tylko pompa ciepğa 

o Aktualna temperatura w przedziale 50ГC-55ГC ï pracuje pompa ciepğa jednoczeŜnie z 

grzağkŃ 

o Aktualna temperatura powyŨej 55ГC ï pracuje tylko grzağka.  

 

¶ Tryb TURBO  

Po zağŃczeniu tego trybu zbiornik pompy ciepğa osiŃga temperaturň zadanŃ w najszybszym moŨliwym 

czasie. W trybie tym do momentu osiŃgniňcia temperatury 55ГC dziağajŃ jednoczeŜnie wszystkie 

dostňpne Ŧr·dğa ciepğa, a powyŨej tego progu dziağa tylko grzağka. 

 

¶ Tryb ELEKTRYCZNY 

Po zağŃczeniu tego trybu Pracuje tylko grzağka. 

 

¶ Tryb WAKACJE  

W trybie tym aktywna jest jedynie funkcja antyzamarzania ï w przypadku spadku temperatury poniŨej 

okreŜlonego progu pompa ciepğa wğŃcza siň.  

 

¶ Tryb ECO  

W trybie tym pracuje tylko pompa ciepğa. Maksymalna temperatura zadana zbiornika to 55ГC.  

a
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III.b) Program 
Parametr ten sğuŨy do wyboru programu pracy sterownika: 

 

¶ Program ciŃgğy 

Sterownik realizuje wybrany w poprzedniej funkcji tryb pracy (AUTO, TURBO, WAKACJE, elektryczny 

lub ECO) w spos·b ciŃgğy niezaleŨnie od aktualnej godziny ani dnia tygodnia. 

 

¶ Program dobowy  

Sterownik realizuje wybrany w poprzedniej funkcji tryb pracy (AUTO, TURBO, WAKCAJE, elektryczny 

lub ECO) tylko w wyznaczonych godzinach, niezaleŨnie od dnia tygodnia. 

 

¶ Program tygodniowy  

Sterownik realizuje wybrany w poprzedniej funkcji tryb pracy (AUTO, TURBO, WAKCJE lub ECO)  

w wybrane dni tygodnia w wyznaczonych godzinach.  

 

III.d) Aktualny program 
Parametr ten pozwala na ustawienia ŨŃdanych wartoŜci parametr·w wybranego programu pracy. 

Podmenu tej funkcji zaleŨne jest od wybranego wczeŜniej aktywnego programu: 

 

¶ Program ciŃgğy 

W przypadku wyboru aktywnego programu ciŃgğego uŨytkownik ma do ustawienia tylko jeden parametr 

ï temperatura zadana. 

 

¶ Program dobowy  

W przypadku wybrania aktywnego programu dobowego po zağŃczeniu funkcji Aktualny program na 

wyŜwietlaczu pojawia siň podmenu: 

o Ustaw  

Po wybraniu tej opcji uŨytkownik wybiera w kt·rych godzinach ma byĺ realizowany wybrany tryb pracy 

(nastawa Tryb pracy).  

PrzekrňcajŃc impulsatorem uŨytkownik najeŨdŨa kursorem na godzinň w kt·rej urzŃdzenia grzewcze 

mogŃ byĺ aktywne. Nastňpnie naciska impulsator ï pojawiajŃ siň trzy opcje: ZmieŒ (zmienia aktualne 

ustawienie aktywnoŜĺ/bezczynnoŜĺ), Kopiuj (kopiuje nastawň na kolejne godziny ï po wybraniu tej 

opcji uŨytkownik przekrňca impulsatorem zaznaczajŃc sŃsiednie godziny), ZatwierdŦ (zatwierdza 

ustawienia, wychodzi do ekranu gğ·wnego).  

o PodglŃd  

Po wybraniu tej opcji na wyŜwietlaczu pojawia siň ekran obrazujŃcy aktualne nastawy programu 

dobowego.  

o Skasuj  

Po zağŃczeniu tej funkcji kasowane sŃ wszystkie nastawy programu dobowego.  

 

¶ Program tygodniowy  

W przypadku wybrania aktywnego programu dobowego po zağŃczeniu funkcji Aktualny program na 

wyŜwietlaczu pojawia siň podmenu: 

 

o Ustaw 

Po wybraniu tej opcji uŨytkownik wybiera kolejno dzieŒ tygodnia  nastňpnie godziny w kt·rych ma byĺ 

realizowany wybrany tryb pracy (nastawa Tryb pracy).  

WybierajŃc dzieŒ tygodnia uŨytkownik moŨe ustawiĺ r·Ũne nastawy na kaŨdy dzieŒ tygodnia osobno 

lub osobno dla dni roboczych i weekendu.  

Kolejnym krokiem jest ustawienie aktywnoŜci pompy w poszczeg·lnych godzinach. PrzekrňcajŃc 

impulsatorem uŨytkownik najeŨdŨa kursorem na godzinň w kt·rej urzŃdzenia grzewcze mogŃ byĺ 

aktywne. Nastňpnie naciska impulsator ï pojawiajŃ siň trzy opcje: ZmieŒ (zmienia aktualne ustawienie 

aktywnoŜĺ/bezczynnoŜĺ), Kopiuj (kopiuje nastawň na kolejne godziny ï po wybraniu tej opcji 

uŨytkownik przekrňca impulsatorem zaznaczajŃc sŃsiednie godziny), ZatwierdŦ (zatwierdza ustawienia, 

wychodzi do ekranu gğ·wnego).  

 

o PodglŃd  

Po wybraniu tej opcji na wyŜwietlaczu pojawia siň ekran obrazujŃcy aktualne nastawy programu 
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tygodniowego.  

 

o Skasuj 

Po zağŃczeniu tej funkcji kasowane sŃ wszystkie nastawy programu tygodniowego.  

 

III.e) Anty-legionella 
Dezynfekcja termiczna polega na podwyŨszeniu temperatury do wymaganej temperatury 

dezynfekcyjnej min. 60ÁC w cağym obiegu C.W.U. 
 

Nowe przepisy nakğadajŃ obowiŃzek dostosowania instalacji zbiornika do okresowej dezynfekcji 

termicznej przeprowadzanej w temperaturze wody nie niŨszej niŨ 60ÁC (zalecana temp. 70Á). Przewody, 

armatura i ukğad technologiczny przygotowania ciepğej wody muszŃ speğniaĺ ten warunek. 

 

Dezynfekcja bojlera ma na celu zlikwidowanie bakterii Legionella pneumophila, kt·re powodujŃ 

obniŨenie odpornoŜci kom·rkowej organizmu. Bakteria czňsto namnaŨa siň w zbiornikach stojŃcej 

ciepğej wody (temp. optymalna 35ÁC), co ma czňsto miejsce np. w bojlerach.   

 

Po zağŃczeniu trybu Legionella bojler nagrzewa siň do zadanej temperatury (70ÁC - ustawienie 

fabryczne) i utrzymuje takŃ temperaturň przez okreŜlony czas (30 minut - ustawienie fabryczne), a 

nastňpnie powraca do normalnego trybu pracy. 

 

Od momentu zağŃczenia dezynfekcji, temperatura 70ÁC musi zostaĺ osiŃgniňta w czasie nie dğuŨszym 

niŨ okreŜlony czas (90 minut - ustawienie fabryczne), w przeciwnym wypadku funkcja ta dezaktywuje 

siň samoczynnie. 

 

Dodatkowo po 10 dniach od ostatniej dezynfekcji sterownik wyŜwietla przypomnienie o dezynfekcji 

(ustawiane w menu serwisowym) 

 

Wszelkie zmiany ustawieŒ dla tej funkcji moŨliwe sŃ wyğŃcznie w menu serwisowym. 

 

III.f) Statystyki 
Opcja ta pozwala na podglŃd zliczonego czasu pracy pompy ciepğa oraz grzağki.  

 

III.g) Informacje 
Po naciŜniňciu impulsatora na ekranie sterownika ukazujŃ siň podstawowe informacje o sterowniku ï 

nazwa producenta, numer oprogramowania, oraz numer telefonu serwisowego.  
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V.  Menu instalatora 

 
 

IV.a) Ustaw czas 
Za pomocŃ tej funkcji uŨytkownik definiuje aktualny czas. Ustawienie czasu jest niezbňdne do 

prawidğowego dziağania programu dobowego oraz tygodniowego. 

Po naciŜniňciu impulsatora uŨytkownik ustawia kolejno aktualnŃ godzinň oraz minutň. 

  

IV.b) Ustaw datň 
Za pomocŃ tej funkcji uŨytkownik definiuje aktualnŃ datň. Ustawienie czasu jest niezbňdne do 

prawidğowego dziağania programu tygodniowego. 

 

IV.c) Temperatura zadana  
Funkcja ta sğuŨy do ustawienia temperatury zadanej zbiornika. Wentylator, sprňŨarka oraz pompa 

pracujŃ do momentu osiŃgniňcia temperatury zadanej zbiornika. 

 

IV.d) Blokada    
Dla zabezpieczenia urzŃdzenia przed niepoŨŃdanymi zmianami nastaw np. przez dzieci, moŨna 

aktywowaĺ blokadň (kod dostňpu), kt·ra uruchamia siň po ustawionym czasie bezczynnoŜci.  

Po naciŜniňciu impulsatora sterownik aktywuje blokadň oraz poprosi o podanie nowego kodu dostňpu, 

nastňpnie o powt·rzenie tego kodu. Po przeprowadzonym prawidğowo procesie na wyŜwietlaczu pojawi 

siň komunikat: ĂZmieniono kodò. 

 

IV.e) Op·Ŧnienie blokady  
W ustawieniu tym uŨytkownik deklaruje po jakim czasie bezczynnoŜci nastŃpi blokada sterownika (w 

sekundach). Aby rozpoczŃĺ programowanie zablokowanego urzŃdzenia naleŨy nacisnŃĺ impulsator i 

wybraĺ ustawiony kod wejŜcia. 

 

IV.f) Pompa cyrkulacyjna 
Funkcja sğuŨy do aktywowania podğŃczonej pompy cyrkulacyjnej oraz zdefiniowania poszczeg·lnych 

ustawieŒ.  

Po naciŜniňciu impulsatora wystarczy zaznaczyĺ ĂONò. Na wyŜwietlaczu sterownika pojawi siň ekran 

sğuŨŃcy do ustawienia ŨŃdanego czasu pracy a nastňpnie czasu przerwy.  

W nastňpnej kolejnoŜci uŨytkownik wybiera dni aktywnoŜci pompy cyrkulacyjnej: wybrany dzieŒ 

tygodnia, cağy tydzieŒ, dni robocze lub dni weekendowe. Kolejnym krokiem jest wyb·r godzin, w kt·rych 

pompa cyrkulacyjna ma byĺ aktywna.  

 

IV.g) Dodatkowe Ŧr·dğo ciepğa  
Funkcja sğuŨy do aktywowania i ustawienia parametr·w pracy dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa.  

 

IV.g.1) Dodatkowe Ŧr·dğo ciepğa 
Przy pomocy tej funkcji uŨytkownik moŨe zağŃczyĺ/wyğŃczyĺ aktywnoŜĺ dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa (np. 

kotğa C.O.). Po jego zağŃczeniu, gdy temperatura zağŃczenia dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa zostanie 
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osiŃgniňta, pompa dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa zağŃczy siň. Pompa ta pracowaĺ bňdzie, do temperatury 

zadanej zbiornika. Ponowne zağŃczenie nastŃpi gdy temperatura zbiornika opadnie poniŨej zadanej 

zbiornika o wartoŜĺ histerezy dodatkowego Ŧr·dğa. 

 

IV.g.2) Temperatura zağŃczenia dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa 
Opcja ta sğuŨy do ustawiania temperatury zağŃczenia pompy dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa (jest to 

temperatura mierzona na czujniku dodatkowego Ŧr·dğa). PoniŨej nastawionej temperatury pompa 

dodatkowego Ŧr·dğa nie pracuje, a powyŨej tej temperatury pompa ta jest zağŃczona aŨ do osiŃgniňcia 

zadanej temperatury zbiornika. W przypadku, gdy temperatura dodatkowego Ŧr·dğa jest niŨsza niŨ 

zadana temperatura zbiornika pompa dodatkowa pracuje tylko do wyr·wnania tych temperatur. Po 

wyr·wnaniu temperatur dogrzewanie zbiornika przeniesione zostanie na pompň ciepğa.  

 

IV.g.3) Histereza temperatury zağŃczenia dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa 
Opcja ta sğuŨy do ustawiania histerezy temperatury zağŃczenia dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa. Po 

przekroczeniu progu zağŃczenia pompy dodatkowego Ŧr·dğa (ustawienie Temperatura zağŃczenia 

dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa) pompa ta pracuje aŨ do osiŃgniňcia zadanej temperatury. W przypadku 

jednak, gdy temperatura maleje pompa wyğŃczy siň po spadku temperatury do poziomu progu 

zağŃczenia pomniejszonego o wartoŜĺ histerezy.  

 

IV.g.4) Praca dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa wedğug tygodni·wki 
Funkcja ta ustala, czy pompa dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa zağŃczaĺ siň bňdzie r·wnoczeŜnie z ustawionym 

programem tygodniowym (ON), czy bňdzie pracowaĺ niezaleŨnie, wedğug ustawionej temperatury 

zağŃczenia (OFF). 

 

IV.h) Wyb·r jňzyka 
Funkcja ta pozwala ustawiĺ wersjň jňzykowŃ sterownika. 

 

V. Menu serwisowe 
Aby uruchomiĺ menu serwisowe sterownika naleŨy wprowadziĺ czterocyfrowy kod dostňpu. W razie 

potrzeby kod ten moŨna zmieniĺ na inny w menu serwisowym. Obsğuga menu serwisowego odbywa siň 

analogicznie jak menu gğ·wne. 
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V.a) Ustawienia og·lne 
 

V.a.1) Maksymalna jasnoŜĺ wyŜwietlacza 
Funkcja pozwala zdefiniowaĺ jasnoŜĺ wyŜwietlacza w trakcie edytowania i przeglŃdania funkcji 

sterownika w zakresie 1-100%. PrzekrňcajŃc impulsator ustawiamy ŨŃdanŃ wartoŜĺ, wyb·r 

zatwierdzamy poprzez naciŜniňcie impulsatora.  

 

V.a.2) Minimalna jasnoŜĺ wyŜwietlacza 
Funkcja pozwala zdefiniowaĺ jasnoŜĺ wyŜwietlacza w trakcie przygaszenia, kt·re uruchamia siň po 30 

sekundach od zakoŒczenia edycji i przeglŃdania funkcji sterownika. PrzekrňcajŃc impulsator ustawiamy 

ŨŃdanŃ wartoŜĺ, wyb·r zatwierdzamy poprzez naciŜniňcie impulsatora.  

 

V.a.3) Kontrast wyŜwietlacza 
Funkcja pozwala dostosowaĺ kontrast wyŜwietlacza do indywidualnych potrzeb uŨytkownika. 

PrzekrňcajŃc impulsator ustawiamy ŨŃdanŃ wartoŜĺ, wyb·r zatwierdzamy poprzez naciŜniňcie 

impulsatora.  

 

V.a.4) CzuğoŜĺ impulsatora 
Funkcja pozwala dostosowaĺ czuğoŜĺ impulsatora do indywidualnych potrzeb uŨytkownika w zakresie 

1-3. PrzekrňcajŃc impulsator ustawiamy ŨŃdanŃ wartoŜĺ, wyb·r zatwierdzamy poprzez naciŜniňcie 

impulsatora.  

 

V.a.5) Edycja numeru telefonu serwisowego 
Przy pomocy tego ustawienia moŨna edytowaĺ numer telefonu serwisowego, kt·ry wyŜwietla siň w 

menu uŨytkownika: Informacje. PrzekrňcajŃc impulsator ustawiamy ŨŃdanŃ wartoŜĺ, wyb·r 

zatwierdzamy poprzez naciŜniňcie impulsatora. 

 

V.a.6) Edycja kodu serwisowego 
Przy pomocy tej funkcji moŨna zmieniĺ kod dostňpu do menu serwisowego. PrzekrňcajŃc impulsator 

ustawiamy ŨŃdanŃ wartoŜĺ, wyb·r zatwierdzamy poprzez naciŜniňcie impulsatora. 

 

V.a.7) Ustawienia fabryczne 
Sterownik jest wstňpnie skonfigurowany do pracy. NaleŨy go jednak dostosowaĺ do wğasnych potrzeb. 

W kaŨdej chwili moŨliwy jest powr·t do ustawieŒ fabrycznych. ZağŃczajŃc opcje ustawienia fabryczne 

traci siň wszystkie wğasne nastawienia pompy ciepğa (zapisane w menu uŨytkownika) na rzecz ustawieŒ 

zapisanych przez producenta sterownika. Od tego momentu moŨna na nowo ustawiaĺ wğasne parametry 

serwisowe pompy ciepğa. 

 

V.b) Ustawienia LEGIONELLA 
Funkcja LEGIONELLA sğuŨy do dezynfekcji zbiornika ï zostağa szczeg·ğowo opisana w rozdziale III.b. W 

menu serwisowym moŨliwa jest konfiguracja poszczeg·lnych parametr·w tej funkcji.  

W trakcie edycji przekrňcajŃc impulsator ustawiamy ŨŃdanŃ wartoŜĺ, wyb·r zatwierdzamy poprzez 

naciŜniňcie impulsatora. 

 

V.b.1) Temperatura LEGIONELLI 
Funkcja pozwala na zdefiniowanie zadanej temperatury dezynfekcji.  

 

V.b.2) Czas trwania LEGIONELLI 
Za pomocŃ tej funkcji ustawia siň czas trwania dezynfekcji (w minutach) w kt·rym temperatura zadana 

dezynfekcji bňdzie utrzymywaĺ siň na stağym ustawionym poziomie (Temperatura Legionelli). 

 

V.b.3) Maksymalny czas LEGIONELLI 
Jest to maksymalny cağkowity czas trwania dezynfekcji (funkcji LEGIONELLA) od momentu zağŃczenia 

(bez wzglňdu na temperaturň podczas zağŃczenia). W przypadku gdy zbiornik nie osiŃgnie zadanej 

temperatury dezynfekcji lub nie utrzyma przez czas trwania funkcji LEGIONELLA zadanej temperatury, 

to po czasie maksymalnym sterownik powr·ci do podstawowego trybu pracy. 



EL ï 41 instrukcja obsğugi 

- 12 - 

V.b.4) Przypomnienie o LEGIONELLI 
W momencie, gdy uŨytkownik aktywuje tň funkcjň sterownik bňdzie wyŜwietlağ komunikat z 

przypomnieniem o funkcji dezynfekcji. Komunikat pojawi siň po upğyniňciu 10 dni od ostatniego 

zağŃczenia tej funkcji.  

 

V.c) Praca rňczna 
Funkcja pozwala na zağŃczenie poszczeg·lnych urzŃdzeŒ niezaleŨnie od pozostağych w celu sprawdzenia 

poprawnoŜci jego dziağania. Poszczeg·lne urzŃdzenie zağŃczamy naciskajŃc impulsator w momencie 

podŜwietlenia: wentylator, sprňŨarka, grzağka, pompa gğ·wna, pompa cyrkulacyjna oraz pompa 

dodatkowa. 

 

V.d) Minimalna temperatura pracy 
Funkcja ta sğuŨy do ustawienia minimalnej temperatury (progowej) zağŃczenia siň pompy ciepğa. 

WartoŜĺ ta mierzona jest na czujniku wlotu. W przypadku temperatury poniŨej tej wartoŜci dziağa 

jedynie grzağka. 

 

V.e) Maksymalna temperatura pracy 
Funkcja ta sğuŨy do ustawienia maksymalnej temperatury (progowej) ï w momencie osiŃgniňcia tej 

temperatury na czujniku wlotu pompa ciepğa wyğŃcza siň. W przypadku temperatury powyŨej tej 

wartoŜci dziağa jedynie grzağka. 

 

V.f) Histereza temperatury zadanej 
Opcja ta sğuŨy do ustawiania histerezy temperatury zbiornika. Jest to r·Ũnica pomiňdzy temperaturŃ 

zadanŃ (czyli ŨŃdanŃ na bojlerze ï gdy pompa ciepğa wyğŃczy siň) a temperaturŃ powrotu pompy ciepğa 

do pracy. 

 

V.g) Temperatura antyzamarzania 
Przy pomocy tej funkcji uŨytkownik precyzuje dziağanie antyzamarzania, kt·re sğuŨy ochronie instalacji 

przed zamarzaniem. Po spadku temperatury poniŨej progu temperatury okreŜlonego w tym parametrze  

grzağka zağŃcza siň na stağe; jej wyğŃczenie nastŃpi, gdy temperatura w obiegu osiŃgnie wartoŜĺ  progu 

temperatury powiňkszonego o 3ГC. 

 

V.h) Ochrona instalacji 
Dziağanie ochrony instalacji zaleŨne jest od presostatu czyli czujnika r·Ũnicy ciŜnieŒ.  

W przypadku zağŃczenia tej funkcji sygnağ z przekaŦnika presostatu o zbyt wysokim ciŜnieniu wyğŃczy 

pompň i uruchomi alarm. 

 

V.i) Temperatura awaryjna 
Temperatura awaryjna jest parametrem zabezpieczajŃcym sprňŨarkň i agregat przed przegrzaniem.  

W przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury na czujniku wylotu (do temperatury awaryjnej) 3 

razy w ciŃgu godziny na czujniku wylotu nastŃpi trwağe wyğŃczenie agregatu. W takim przypadku 

ponowne uruchomienie urzŃdzenia moŨliwe jest wyğŃcznie za poŜrednictwem serwisu producenta 

pompy ciepğa. 

 

V.j) Op·Ŧnienie sprňŨarki 
Po uruchomieniu pompy ciepğa, najpierw zağŃcza siň wentylator  i pompa, a nastňpnie po kilku 

sekundach sprňŨarka. Ustawienie to reguluje czas op·Ŧnienia zağŃczenia sprňŨarki po wentylatorze i 

pompie. Gdy pompa ma siň wyğŃczyĺ (np.: zostanie osiŃgniňta temperatura zadana), najpierw zostaje 

wyğŃczona sprňŨarka, a po ustawionym op·Ŧnieniu wentylator i pompa. 

 

V.j) Op·Ŧnienie zağŃczenia urzŃdzeŒ 
Po kaŨdorazowej przerwie w zasilaniu i powrocie sterownika do pracy urzŃdzenia zostanŃ zağŃczone z 

ustawionym w tym parametrze op·Ŧnieniem. 

 

V.k) Skasuj alarm temperatury kontrolnej 
Parametr ten jest ŜciŜle zwiŃzany z funkcjŃ temperatura awaryjna. JeŜli temperatura wylotu przekroczy 
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pr·g awaryjny 3 razy w ciŃgu godziny moŨliwe jest grzanie tylko grzağkŃ 

 

V.l) Skasuj statystyki 
Parametr ten sğuŨy do wyzerowania licznik·w statystyki.  

 

VI.  Tryb czuwania 
Po naciŜniňciu i przytrzymaniu przez kilka sekund na ekranie gğ·wnym sterownika przycisku tryb 

czuwania (standby) urzŃdzenia wykonawcze instalacji zostanŃ odğŃczone.  Aktywna pozostaje funkcja 

antyzamarzanie ï w przypadku spadku temperatury poniŨej okreŜlonego progu grzağka zağŃcza siň. 

Przycisku tego uŨywa siň kiedy zachodzi koniecznoŜĺ natychmiastowego wyğŃczenia wszystkich 

urzŃdzeŒ. 

 
 

VII.   Zabezpieczenia i alarmy 
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada kilka 

zabezpieczeŒ. W przypadku wystŃpienia alarmu zağŃcza siň sygnağ dŦwiňkowy i na wyŜwietlaczu pojawia 

siň odpowiedni komunikat. 
 

  PRZYCZYNA  

Awaria 

przekroczenia 

temperatury 

na czujniku 

wylotu 

Pracuje tylko grzağka i 

urzŃdzenie dodatkowe 

-przekroczenie 

temperatury 

maksymalnej w ukğadzie 

Alarm skasuje siň samoistnie 

po spadku temperatury 

-uszkodzony czujnik 

wylotu 

NaleŨy wymieniĺ czujnik 

wylotu 

Awaria 

instalacji 
Pracuje tylko grzağka i 

urzŃdzenie dodatkowe 
Zbyt wysokie ciŜnienie w 

ukğadzie 

Alarm skasuje siň samoistnie 

po spadku ciŜnienia 

Awaria 

czujnika 

zbiornika 

Nie pracuje Ũadne 

urzŃdzenie 

Uszkodzony czujnik 

zbiornika 

NaleŨy wymieniĺ czujnik 

zbiornika 

Awaria 

czujnika 

dodatkowego 

- Nie pracuje urzŃdzenie 

dodatkowe 

- Na ekranie gğ·wnym 

pojawia siň odpowiedni 

komunikat 

Uszkodzony czujnik 

dodatkowy 

NaleŨy wymieniĺ czujnik 

dodatkowy 

Awaria 

czujnika 

wlotu / 

wylotu 

- Na ekranie gğ·wnym 

pojawia siň odpowiedni 

komunikat. Pracuje 

tylko grzağka i 

urzŃdzenie dodatkowe 

Uszkodzony czujnik wlotu 

/ wylotu 

NaleŨy wymieniĺ czujnik 

wlotu / wylotu 

Alarm ï 

termik 

rozğŃczony 

- nie pracuje sprňŨarka, 

wentylator ani grzağka 

Przegrzanie czujnika 

termicznego 

Alarm skasuje siň samoistnie 

po spadku temperatury 

 

W przypadku, gdy aktualna temperatura na czujniku wlotu jest poza zakresem minimalna ï 

maksymalna pompa ciepğa wyğŃcza siň, na ekranie pojawia siň odpowiednia ikona oraz komunikat z 

informacjŃ: ĂTemperatura otoczenia za niska / wysokaò.  

 

UWAGA:  

Nie naleŨy stosowaĺ bezpiecznika o wyŨszej wartoŜci. ZağoŨenie bezpiecznika o wiňkszej wartoŜci moŨe 

spowodowaĺ uszkodzenie sterownika. 
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VIII.  Konserwacja 
 W Sterowniku EL-41 naleŨy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdziĺ stan 

techniczny przewod·w. NaleŨy r·wnieŨ sprawdziĺ mocowanie sterownika, oczyŜciĺ z kurzu i innych 

zanieczyszczeŒ. 
 

 

 

 

 

Dane techniczne 

Zakres regulacji temperatury  30oC :  65oC 

Napiňcie zasilania 230V/50Hz +/- 10% 

Pob·r mocy max. 7W 

WytrzymağoŜĺ temperaturowa czujnik·w -25oC : 95oC 

Temperatura otoczenia 5oC :  50oC 

ObciŃŨenie wyjŜcia sprňŨarki 1,1A 

ObciŃŨenie wyjŜcia wentylatora 0,6A 

ObciŃŨenie wyjŜcia pomp 0,5A 

ObciŃŨenie wyjŜcia grzağki 10A 

 

IX.  MontaŨ 
UWAGA: montaŨu powinna dokonywaĺ osoba z odpowiednimi uprawnieniami! UrzŃdzenie w tym czasie 

nie moŨe byĺ pod napiňciem (naleŨy upewniĺ siň, Ũe wtyczka jest wyğŃczona z sieci)! 

 

ĞŃczenie przewod·w 
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Deklaracja zgodnoŜci nr 129/2014 
 
 

Firma TECH, z siedzibŃ przy ulicy Biağa Droga 31, 34-122 

Wieprz, deklaruje z peğnŃ odpowiedzialnoŜciŃ, Ũe produkowany 

przez nas termoregulator EL-41 230V, 50Hz speğnia 

wymagania RozporzŃdzenia Ministra Gospodarki Pracy i 

Polityki Spoğecznej. (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia  21 

sierpnia 2007r., wdraŨajŃcego postanowienia Dyrektywy 

Niskonapiňciowej (LVD) 2006/95/WE z dnia 16.01.2007 r. 

Sterownik EL-41 przeszedğ pozytywnie badania 

kompatybilnoŜci EMC  przy podğŃczeniu optymalnych 

obciŃŨeŒ. 

 Do ocen zgodnoŜci zastosowano normy zharmonizowane 

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012. 
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