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Przed zainstalowaniem i uruchomieniem zbiornika prosimy o zapoznanie si¢ z niniejsza
»Instrukcja Instalacji i Obstugi” oraz Warunkami Gwarancji.
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Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych w ramach
modernizacji wyrobu bez koniecznosci uwzglednienia ich w niniejszej instrukcji.
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1. Budowa i przeznaczenie.

Zbiornik ,,INOX HP” jest polaczeniem zbiornika buforowego dla wody kotlowej oraz
podgrzewacza cieplej wody uzytkowej dzigki wbudowanej wezownicy ze stali nierdzewnej pelnigce;j
funkcje wymiennika. Zbiorniki typu INOX HP przystosowane sa w szczegolnosci do wspolpracy
z pompami ciepla zwlaszcza produkowanymi przez ZUG , ELEKTROMET” urzadzeniami typu
WGJ-HP MONOHOME oraz WGJ-HP MULTIHOME. Na frontowej czesci urzadzenia znajduje
si¢  panel, ktéry przystosowany jest do zamontowania sterownikéw w/w pomp ciepla
umozliwiajacych sterowanie wbudowanym w zbiornik zestawem suchych grzalek elektrycznych
o lacznej mocy 6kW.

Zbiorniki INOX HP wyposazone sa w wezownice ze stali nierdzewnej o duzej powierzchni
wymiany ciepla dla przygotowania cieplej wody uzytkowej. Wezownica ta, wykonana z falistej rury
ze stali nierdzewnej, zapewnia szybkq i dobra wymiang ciepla co pozwala na biezace podgrzewanie
wody uzytkowej bez koniecznosci jej gromadzenia. Urzadzenie to dziala jak przeplywowy ogrzewacz
wody.

Zbiorniki wykonane sa z blachy stalowej czarnej. Maksymalne cisnienie pracy zbiornikdw
wynosi 0,3 MPa. Urzadzenia te wyposazone s3 w zestaw suchych grzalek elektrycznych wraz
z wbudowanym przelacznikiem stuzacym do sterowania ich praca. W zaleznosci od wyboru trybu
pracy, grzatki elektryczne bedzie mozna calkowicie wylaczyé; ustawic je na tryb pracy automatycznej
gdzie beda pracowaé w oparciu o dane pochodzace z czujnikéw temperatury samego zbiornika badz
przelaczy¢ w tryb, w ktoérym ich praca bedzie bezposrednio sterowaé pompa ciepta.

Izolacje termiczng INOX HP 750 i 1000 tworzy warstwa migkkiej pianki poliuretanowej
o grubosci 100 mm, natomiast INOX HP 200, 350 i 500 - pianka polistyrenowa. Oslong pianki
stanowl plaszcz z materialu skay.

Zbiornik moze by¢ dostarczony:

e 7 izolacja termiczng przytwierdzong na state do Scianek zbiornika (modele 200-500 1.);

e 7 warstwg rozbieralnej izolacji zewngtrznej (modele 750-1000 I).

LA\

UWAGA!!! W przypadku izolacji termicznej przytwierdzonej do
cisnieniowego na stale jej demontaz skutkuje utrata gwarancji na produkt.

zbiornika

Budowe i wymiary zbiornikéw przedstawiono na Rys. 1-5, dane techniczne w Tab.1-3.

Tab.1 Wymiary przytaczy

TYP | WGJ-B inox | WGJ-B inox | WGJ-B inox | WGJ-B inox | WGJ-B inox
PRZYLACZE HP 200 HP 350 HP 500 HP 750 HP 1000
Przylacza wodne PW Gwew 17 Gwew 1”7 | Gwew 1 74” | Gwew 1 74” | Gwew 1 V4"
Ciepta woda uzytkowa Ccw Gwew 747 Gwew 4" Gwew 17 Gwew 17 Gwew 17
Zimna woda uzytkowa A% Gwew 4”7 Gwew 4" Gwew 17 Gwew 17 Gwew 17
Mutfa kapilary RK Gwew V27 Gwew 2" Gwew V2" Gwew V2" Gwew V2"
Spust yA] Gwew 4”7 Gwew %47 Gwew %47 Gwew %47 Gwew %47
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Rys. 1 Budowa i wymiary zbiornika WGJ-B inox HP 200
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Rys. 2 Budowa i wymiary zbiornika WGJ-B inox HP 350
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Rys. 4 Budowa i wymiary zbiornika WG]J-B inox 750
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Rys. 5 Budowa i wymiary zbiornika WGJ-B inox 1000
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Tab.2 Dane techniczne zbiornika

T WG]J-B inox HP WG]J-B inox HP
P 200 350
Pojemnos¢
podgrzewacza dm? 190 332
-woda grzewcza
Pojemnos¢
wezownicy ze stali
nierdzewnej dm? 10 18
-ciepla woda
‘o | uzytkowa
§ Powierzchnia
o . m? 2,9 4,76
_xs WEZOWwWNnicy c.w.u.
& | Parametr grzania* " " " " o . . " " o
k S S S O O U - G B
= ol = = = = = = = - N -
- ~ -~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
; S| 2| 2| 9| 2| | @] 8| ¢
‘§ Moc grzewcza
g | Veowney P2y | | 458 | 388 | 283 | 248 | 213 | 471 | 402 | 209 | 265 | 23
& | przeptywie
3 | 101/min)
B Wydajnosé c.w.u. I/h | 1123 | 951 | 694 | 609 | 610 | 1154 | 986 | 734 | 650 | 659
Straty postojowe** W 57 70
Parametry pracy maksymalne ci$nienie robocze pr = 0,3 MPa
zbiornika maksymalna temp. robocza tr = 80°C
Parametry pracy po maksymalne ci$nienie robocze pr = 0,6 MPa
stronie wody uzytkowej maksymalna temp. robocza tr = 95°C
Izolacja termiczna pianka polistyrenowa
65 mm | 80 mm
Rodzaj obudowy
zewnetrznej fworzywo typu skay
Max. wysokose przy mm 1492 2050
pochyleniu
Cigzar kg ~127 ~192

*temperatura wody grzewczej/temperatura wody uzytkowej na zasilaniu/temperatura cieptej wody uzytkowej
** wprowadzono zgodnie z obowiazujacym od 26.09.2015t. Rozporzadzeniem komisji UE nr 812/2013
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Tab.3 Dane techniczne zbiornika

T WG]J-B inox HP WG]J-B inox HP | WG]J-B inox HP
P 500 750 1000
Pojemnos¢
podgrzewacza dm? 476 707 957
-woda grzewcza
Pojemnos¢
WEZOWNICY ze
stali nierdzewnej | dm? 24 43
-ciepla woda
‘T | uzytkowa
g Powierzchnia
o . . m? 5,82 7,2
A | wezownicy c.w.u.
8 | Parametr 0 0 iTe) iTe) o s s W W -
8 | grzania* S S O O O O O 0 s
= ol = = = = = = I = =
s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
® o = \ o ™) o = Q) =) ©
o 0 ~ 0 re} <t 0 ~ iTe) o) <r
N
.§ Moc grzewcza
£ | wezownicy (przy | 1y | 470 | 400 | 304 | 269 | 234 | 49 | 42 | 313 | 279 | 242
& | przeptywie
& | 101/min)
B Wydajnoé¢ cw.u. | 1/h | 1174 | 1003 | 746 | 660 | 670 | 1201 | 1030 | 768 685 693
Straty postojowe** W 67 - | -
Parametry pracy maks. ci$nienie robocze pr=0,3 MPa maks. ci$nienie robocze pr=0,3 MPa
zbiornika maks. temp. robocza tr=80°C maks. temp. robocza tr=95°C
P:trarpetry gracy po maks. ci$nienie robocze pr=0,6 MPa maks. ci$nienie robocze pr=0,6 MPa
S Zr;tlil(lcf \Zjo y maks. temp. robocza tr=95°C maks. temp. robocza tr=95°C
u W
Izolacja termiczna pianka polistyrenowa pianka poliuretanowa (zdejmowalna)
100 mm 100 mm
Rodzaj obudowy
Zewnetrzne] tworzywo typu skay
Max. wysokose przy | 2201 2281 2331
pochyleniu
Cigzar kg ~223 ~253 ~283

*temperatura wody grzewczej/temperatura wody uzytkowej na zasilaniu/temperatura cieptej wody uzytkowej
** wprowadzono zgodnie z obowiazujacym od 26.09.2015t. Rozporzadzeniem komisji UE nr 812/2013

2. Zabezpieczenia i warunki bezpiecznego uzytkowania.

Zbiorniki, zwlaszcza te pracujace w ukladach zamknietych, wolno eksploatowac tylko ze
sprawnym zaworem bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia max. 0,3 MPa, najlepiej zainstalowanym na
powrocie wody grzewczej. Zawor ten chroni zbiornik przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
w obiegu grzewczym (patrz uwaga ponizej).

Nawet w czasie normalnej pracy z zaworu bezpieczefistwa chwilowo moze wydobywac si¢ woda,
co $wiadczy o prawidlowym dzialaniu zaworu. Nie wolno w takich przypadkach w jakikolwiek
sposob zatykac otworu wyplywowego.

Rowniez na kréécu doprowadzajacym zimng wode uzytkowa do wezownicy c.w.u. musi by¢
zainstalowany zawor bezpieczeistwa o znamionowym cisnieniu otwarcia 0,67 MPa (6,7 bar).
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1. Na powrocie wody grzewczej zbiornika musi by¢ zamontowany zawoér bezpieczenstwa.
Nalezy zamontowac go zgodnie z oznaczeniami na korpusie.

2. Pomigdzy zaworem bezpieczenstwa, a zbiornikiem nie wolno instalowa¢ zadnych
zaworoéw odcinajacych.

3. Eksploatacja zbiornika bez zaworéw bezpieczenstwa lub z niesprawnymi zaworami
bezpieczenstwa jest niedozwolona, gdyz grozi awariag i stanowi zagrozenie dla zZycia
i zdrowia ludzi.

3. Eksploatacja i obstuga.

1. Okresowo, przynajmniej raz w miesiacu 1 przed kazdym uruchomieniem po wylaczeniu
z eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ dzialania zaworéw bezpieczenstwa.

2. Naprawy instalacji wodnej nalezy powierza¢ wylacznie fachowcom 2z odpowiednimi

uprawnieniami.
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4. Warunki gwarancji.

1. Gwarancja na zbiornik wynosi 60 miesigcy.

2. Okres gwarancji liczy si¢ od daty sprzedazy wyrobu uzytkownikowi wpisanej w karcie

gwarancyjnej i potwierdzonej przez dokument zakupu (rachunek) wystawiony przez sprzedawce.

3. Gwarant zapewnia sprawne dzialanie urzadzenia pod warunkiem, ze bedzie on zainstalowany
1 uzytkowany zgodnie z niniejszg instrukcja obstugi.

4. W okresie gwarancji uzytkownikowi przystuguje prawo do bezplatnych napraw uszkodzen
urzadzenia powstalych z winy producenta. Uszkodzenia te beda usuwane w terminie do 14 dni
od daty zgloszenia.

5. Uzytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku:

- niewlasciwego uzytkowania urzadzenia,
- wykonywania napraw i przerébek urzadzenia przez osoby nieuprawnione,
- niewlasciwego montazu oraz obstugi urzadzenia niezgodnie z niniejszg instrukcja,
- eksploatacji zbiornika bez zaworu bezpieczenistwa lub z niesprawnym zaworem bezpieczenstwa.
- demontazu izolacji termicznej przytwierdzonej na state do zbiornika cisnieniowego.
6. Gwarant moze odmoéwi¢ wykonania naprawy, gdy:
- nie jest zapewniony dostep montazowy do urzadzenia,
- do wymiany zbiornika konieczny jest demontaz innych urzadzen, $cian dzialowych, itp.
- zblornik przylaczony jest do instalacji wodociagowej na stale za pomoca nierozlacznych
polaczen.

7. Kazde zgloszenie serwisowe poprzedzone jest dokonaniem wstepnej ekspertyzy majacej na celu
ustalenie czy opisywana przez klienta usterka wystepuje, a takze czy nie nastapila z winy
uzytkownika poprzez niewlasciwe uzytkowanie urzadzenia.

8. W przypadku wezwania serwisu do zdarzenia nie podlegajacego gwarancji CZYLI PO UPLYWIE
OKRESU GWARANCYJNEGO koszty jego przyjazdu ORAZ ZLECONE] NAPRAWY
pokrywa klient.

9. W razie wystapienia nieprawidlowosci w funkcjonowaniu urzadzenia nalezy powiadomic serwis
producenta tel. 77/ 471 08 17 od 7°° do 15°, lub poczta elektroniczna na adres:
serwis@elektromet.com.pl albo punkt zakupu. NIE NALEZY DEMONTOWAC
URZADZENIA.

10. Sposob naprawy urzadzenia okresla producent.

11. Podstawe realizacji napraw z tytulu udzielonej gwarancji stanowi poprawnie wypelniona,
kompletna i nie zawierajaca zadnych poprawek Karta Gwarancyjna.

12. Gwarancja objete sa zbiorniki zakupione oraz zainstalowane wylacznie na terytorium RP.

13. W sprawach nie uregulowanych powyzszymi warunkami maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
14. Zaleca si¢ przechowywanie karty gwarancyjnej przez caly okres eksploatacji urzadzenia.

Odpady pochodzace ze sprze¢tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jako odpad domowy. Zapewniajac prawidlows
utylizacje pomagasz chroni¢ §rodowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegétowych
informacji dotyczacych recyklingu niniejszego produktu nalezy skontaktowaé si¢ z dostawca
ustug utylizacji odpadéw lub sklepem, w ktérym nabyto produkt.
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Zaktad Urzadzen Grzewczych )
»ELEKTROMET” E LEKTROME I

Goluszowice 53
48-100 Glubczyce
tel. +48 /077 /48565 40 ,
DEKLARACJA ZGODNOSCI
(DECLARATION OF CONFORMITY)

Pan Wojciech Jurkiewicz
(VD) s
(Imie, Nazwisko / Surname, Name)

reprezentujacy firm¢ ZUG “ELEKTROMET” Gotuszowice 53 48-100 Gtubczyce
(legal representative OF) ........eiiiii i e e
(Nazwa i adres producenta / Manufacturer’s Name and Address)

DEKLARUJE / DECLARES
z pelng odpowiedzialno$cia, ze wyrob:
(with all responsibility, that the product):

Zbiorniki buforowe z wezownicg ze stali nierdzewnej typu
WGJ-B inox HP 200, WGJ-B inox HP 350 , WGJ-B inox HP 500,
WGJ-B inox HP 750 , WGJ-B inox HP 1000

(nazwa, typ lub model / name, type or model)

zostal zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nast¢pujacymi
dyrektywami:
(has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives):

-Dyrektywa Urzadzen Ci$nieniowych (PED): 2014/68/UE
-Pressure Equipment Directive (PED): 2014/68/EU

-Dyrektywa Ekoprojektu: 2009/125/WE
- Ecodesign Directive 2009/125/EC

-Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 814/2013
-Commission Regulation (EU) No. 814/2013

-Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2017/1369
-Regulation of the European Parliamenrt and of the council (EU) 2017/1369

-Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 812/2013

) . . . WELASGCI 1% 1.,
Comission Regulation (EU) No. 812/2013 ol ?—————-—Tm
H"o_jci/;f/;h Jurkiewicz
Goluszowice, 07. maj. 2020r. v/{ S
""""" (migjsce i data wystawienia) " (inig i azwisko oraz podpis)

(place and date) _‘{(ﬂqr’ne, Surname and Signature)




