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1. Budowa i przeznaczenie. 
 

Wykorzystanie powietrza z otoczenia jest jednym z najprostszych sposob·w ogrzewania nie tylko 
wody uƭytkowej ale takƭe dom·w jednorodzinnych, przydomowych warsztat·w czy budynk·w 
uƭytecznoƑci publicznej. Pompa ciepĠa WGJ-HP MULTIHOME typu powietrze ð woda jest 
przeznaczona do montaƭu zewnŗtrznego. Jej dziaĠanie opiera siŗ na odbiorze ciepĠa znajdujňcego siŗ 
w powietrzu, kt·re nastŗpnie przez wentylator urzňdzenia kierowane jest do parownika gdzie oddaje 
energiŗ cieplnň do czynnika chĠodniczego. OchĠodzone w ten spos·b powietrze zostaje wyprowadzone 
z pompy ciepĠa. Czynnik chĠodniczy krňƭňcy w obiegu zamkniŗtym pompy ciepĠa przechodzňc przez 
parownik z uwagi na niskň temperaturŗ wrzenia odbiera energiŗ cieplnň z powietrza i zaczyna wrzeĻ. 
W nastŗpnej kolejnoƑci kierowany jest do sprŗƭarki, a wiŗc serca urzňdzenia gdzie w wyniku sprŗƭania 
roƑnie nie tylko jego ciƑnienie ale takƭe i temperatura. Gaz wtĠaczany zostaje do wymiennika ciepĠa - 
skraplacza gdzie energia cieplna odbierana jest przez system grzewczy budynku, a nastŗpnie ulega 
schĠodzeniu i skrapla siŗ. Czynnik chĠodniczy posiadajňcy wciňƭ wysokie ciƑnienie zostaje przetĠoczony 
przez zaw·r rozprŗƭny, gdzie dochodzi do spadku ciƑnienia i tym samym obniƭenia temperatury 
czynnika chĠodniczego do jego temperatury pierwotnej. Po tym zabiegu caĠy cykl powtarza siŗ.  

 
Pompy ciepĠa typu WGJ-HP MULTIHOME wyposaƭone sň w sprŗƭarki inwerterowe, kt·re 

zapewniajň pĠynnň regulacjŗ mocy w zakresie od 30-100% dziŗki czemu urzňdzenie podczas rozruchu nie 
pracuje z peĠnň mocň, a co za tym idzie zuƭywa znacznie mniej energii elektrycznej nie tylko podczas 
startu ale r·wnieƭ w trakcie codziennej eksploatacji ð generujňc oszczŗdnoƑci nawet do 40% 
w por·wnaniu do tradycyjnych pomp ciepĠa typu ON/OFF. Dziŗki zastosowaniu sprŗƭarki 
inwerterowej w modelu WGJ-HP MULTIHOME moƭliwe jest zapewnienie elastycznej wsp·Ġpracy 
pomiŗdzy pompň ciepĠa, a systemem grzewczym dziŗki temu, iƭ nie dochodzi do powstawania nadwyƭek 
ciepĠa poprzez zapewnienie minimalnych czas·w pracy urzňdzenia. Dziŗki temu pompy ciepĠa 
wyposaƭone w sprŗƭarki inwerterowe, w wielu przypadkach eliminujň koniecznoƑĻ stosowania 
dodatkowych, charakteryzujňcych siŗ znacznň pojemnoƑciň zbiornik·w buforowych gromadzňcych 
nadmiar potrzebnej wody grzewczej, w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego.      

 
Dodatkowň zaletň inwerterowych pomp ciepĠa typu WGJ-HP MULTIHOME jest to, iƭ mogň 

one sĠuƭyĻ nie tylko do podgrzewania ciepĠej wody uƭytkowej czy ogrzewania mieszkaż i dom·w 
w okresie jesienno-zimowych ale r·wnieƭ mogň zapewniĻ aktywne chĠodzenie pomieszczeż w okresie 
letnim kiedy to temperatury na zewnňtrz sň niezwykle wysokie dajňc dziŗki temu uczucie chĠodu.  

Produkty serii WGJ-HP MULTIHOME wyposaƭone sň w sprŗƭarkŗ spiralnň z technologiň EVI 
(dodatkowego wtrysku pary), kt·ra posiada nieco zmodyfikowany obieg czynnika chĠodniczego. 
W sprŗƭarkach tego typu zamontowany jest dodatkowy zaw·r rozprŗƭny, kt·ry czŗƑĻ czynnika 
chĠodniczego kieruje do dodatkowego elementu pompy ciepĠa jakim jest wymiennik. Nastŗpuje w nim 
odparowanie czynnika chĠodniczego, kt·ry nastŗpnie zostaje dodatkowo wtĠoczony do sprŗƭarki. Dziŗki 
temu zabiegowi moƭliwe jest uzyskanie wiŗkszego ciƑnienia na wyjƑciu ze sprŗƭarki co ma bezpoƑrednie 
przeĠoƭenie na wzrost wydajnoƑci grzewczej pompy ciepĠa. Dziŗki wykorzystaniu technologii 
dodatkowego wtrysku pary (EVI) pompy ciepĠa typu WGJ-HP MULTIHOME charakteryzujň siŗ nie 
tylko wiŗkszň wydajnoƑciň w stosunku do klasycznych pomp ciepĠa ale i dĠuƭszň ƭywotnoƑciň oraz niskim 
poziomem wibracji, a co za tym idzie ograniczeniem haĠasu generowanego przez samo urzňdzenie.  

 
Ponadto pompy ciepĠa typu WGJ-HP MULTIHOME wyposaƭone sň w wysokoefektywny  

wymiennik ciepĠa posiadajňcych powĠokŗ hydrofilowň, kt·ra zapobiega przyleganiu drobnych 
zanieczyszczeż co nie tylko przekĠada siŗ na wzrost jego efektywnoƑci ale r·wnieƭ ogranicza 
czŗstotliwoƑĻ konserwacji wymiennika.  

 
Urzňdzenie wyposaƭone jest w sterownik mikroprocesorowy przy pomocy kt·rego moƭna 

zmieniaĻ lub regulowaĻ parametry pracy pompy. Sterownik sĠuƭy takƭe do odczytu aktualnych 
parametr·w pracy urzňdzenia.   

 
Przy udziale pompy ciepĠa woda grzewcza moƭe zostaĻ podgrzana do temperatury 45ÜC. Pompy 

ciepĠa WGJ-HP MULTIHOME sň urzňdzeniami prostymi w obsĠudze jak i instalacji. Ich montaƭ nie 
nastrŗcza zbyt wielu problem·w, a lokalizacja urzňdzenia w obrŗbie budynku mieszkalnego jest 



WGJ-HP  MULTIHOME   wersja 1.61 

 

  

 

4 

moƭliwa dziŗki zastosowaniu wydajnej sprŗƭarki jak i cichego wentylatora, kt·ry generuje haĠas na 
poziomie maksymalnie 58 dB.  

 
Inwerterowe pompy ciepĠa sň odporne na dziaĠania czynnik·w atmosferycznych poprzez 

zabezpieczenie przed korozjň zewnŗtrznych element·w obudowy, kt·re wykonane sň z ocynkowanej 
ogniowo blachy stalowej dodatkowo pokrytej lakierem proszkowym.  
         
Budowŗ i wymiary urzňdzenia przedstawiono na Rys.1 i 2, a ich wymiary przyĠňczeniowe i parametry 
techniczne w Tab. 1 i 2. 

 
Zalety: 
- pĠynna regulacja mocy w zakresie od 30 do 100% wydajnoƑci urzňdzenia,  
- mniejsze zuƭycie prňdu nawet do 40% w por·wnaniu z urzňdzeniami typu ON/OFF 
-moƭliwoƑĻ stosowania urzňdzenia do ogrzewania podĠogowego,  
-idealne rozwiňzanie do ogrzewania niskotemperaturowego,  
- prosta instalacja i obsĠuga, 
-sprŗƭarka spiralna z technologiň EVI zwiŗkszajňca nie tylko wydajnoƑĻ urzňdzenia ale r·wnieƭ jego 
ƭywotnoƑĻ,  
-cicha praca umoƭliwiajňca lokalizacjŗ urzňdzenia w obrŗbie budynku mieszkalnego, 
-pobiera ciepĠo z powietrza zewnŗtrznego nawet przy temperaturze -20 ÜC, 
-przyjazna dla Ƒrodowisko poprzez zastosowanie niepalnego czynnika chĠodniczego bezpiecznego dla 
warstwy ozonowej.   
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2. Dane techniczne. 
 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiary pompy ciepĠa WGJ-HP MULTIHOME 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Wymiary pompy ciepĠa WGJ-HP MULTIHOME 12 i 15  
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Tab. 1  Wymiary przyĠňczy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 3a. Pompa ciepĠa WGJ-HP MULTIHOME 8 widok poglňdowy z przodu.    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 
1 ð kratka wentylatora   
2 ð panel serwisowy ð przedni  
3 ð wejƑcie do podĠňczenia zasilania,  
      pompy cyrkulacyjnej,  
      grzaĠki zbiornika  
4 ð g·rne ƫr·dĠo zasilanie ZGZ  
      (Gwew 1ó) 
5 ð powr·t g·rnego ƫr·dĠa PGZ  
      (Gwew 1ó)  
 
Rys. 3b. Pompa ciepĠa WGJ-HP MULTIHOME 12 i 15 widok poglňdowy z przodu.  

 
WGJ HP 

MULTIHOME 
8  

WGJ HP 
MULTIHOME  

12 

WGJ HP 
MULTIHOME 

15 

Opis Oznaczenie Wymiar 

Zasilanie g·rnego ƫr·dĠa  ZGZ Gwew 1ó 

Powr·t g·rnego ƫr·dĠa  PGZ Gwew 1ó 
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Tab. 2  Parametry pracy pompy ciepĠa 

Parametry j.m 
WGJ ð HP 

MULTIHOME 
8 

WGJ-HP 
MULTIHOME 

12 

WGJ-HP 
MULTIHOME 

15 

CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY CIEPğA 

Napiŗcie znamionowe  230 V/50 Hz 

Grzanie 
A7/W35 

Znamionowa moc 
grzewcza 

kW 9,3 14,5 17,5 

Pob·r mocy kW 2,2 3,4 4,2 

Znamionowy prňd 
wejƑciowy 

A 10,2 15,8 19,5 

COP - 4,2 4,3 4,2 

Grzanie 
A2/W35 

Znamionowa moc 
grzewcza 

kW 8,4 13,5 16,5 

Pob·r mocy kW 2,2 3,5 4,3 

Znamionowy prňd 
wejƑciowy 

A 10,2 16,2 19,9 

COP - 3,8 3,9 3,8 

Grzanie 
A-7/W35 

Znamionowa moc 
grzewcza 

kW 6,9 10,8 13 

Pob·r mocy kW 2,3 3,6 4,4 

Znamionowy prňd 
wejƑciowy 

A 10,7 16,7 20,4 

COP - 3,0 3,0 3,0 

Grzanie 
A2/W45 

Znamionowa moc 
grzewcza 

kW 8,2 12,5 15,5 

Pob·r mocy kW 2,7 4,2 5,1 

Znamionowy prňd 
wejƑciowy 

A 12,5 19,5 23,7 

COP - 3,0 3,0 3,0 

Grzanie 
A-7/W45 

Znamionowa moc 
grzewcza 

kW 6,8 9,9 12,5 

Pob·r mocy kW 2,8 4,2 5,2 

Znamionowy prňd 
wejƑciowy 

A 13 19,5 24,1 

COP - 2,4 2,4 2,4 

ChĠodzenie 
A35/W7 

Moc znamionowa w 
trybie chĠodzenia 

kW 8 12 15 

Pob·r mocy kW 2,8 4,1 5,1 

Znamionowy prňd 
wejƑciowy 

A 13 19 23,7 

EER* - 2,9 2,9 2,9 

Sprŗƭarka  Inwerterowa 

Klasa efektywnoƑci energetycznej 
urzňdzenia 

 A+ 

PrzepĠyw wody obiegowej  m3/h  1,5 2,4 2,9 

Zakres regulacji temp. wody w trybie 
grzania 

ÜC 30 ö 45 

Zakres regulacji temp. wody w trybie 
chĠodzenia 

ÜC 7 ö 20 

Zakres temp. powietrza dla pracy pompy ÜC -20 ö 45 

Typ czynnika chĠodniczego  R410A 

Masa czynnika chĠodniczego kg 3 4,5 5 
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Ekwiwalent CO2 fluorowanych gaz·w 
cieplarnianych 
 

tona(-y) 
ekwiwalentu 

CO2 
6,26 9,40 10,44** 

PotencjaĠ czynnika chĠodniczego do 
tworzenia efektu cieplarnianego 

GWP 2088 

Poziom mocy akustycznej dB 52 58 58 

Wymiary kr·Ļc·w przyĠňczeniowych: 
-wejƑcie g·rnego ƫr·dĠa 
-powr·t dolnego ƫr·dĠa 

cal 
 

Gwew 1ó 
Gwew 1ó 

Wymiary 
(wysokoƑĻ/szerokoƑĻ/gĠŗbokoƑĻ) 

mm 850/1100/415 1400/1100/415 

Waga urzňdzenia (masa netto/brutto) kg 95 145 

Stopież ochrony  IPX4 

*EER ð wsp·Ġczynnik wydajnoƑci chĠodniczej  
** urzňdzenie podlega rejestracji w Centralnym Rejestrze Operator·w (CRO)  
 

 

Urzňdzenie hermetycznie zamkniŗte zawierajňce fluorowane gazy 
cieplarniane.   
 

3. Wyposaƭenie. 
 

Pompa ciepĠa dostarczana jest na palecie transportowej i wyposaƭona jest w: 

¶ mikroprocesorowy sterownik sterujňcy pracň, sprŗƭarki, pompy, wentylatora; 

¶ uchwyty transportowe ð 4 szt.;  

¶ profile transportowe ð 2 szt.  

4. Transport i przechowywanie.   
 

Pompŗ ciepĠa naleƭy przewoziĻ i przechowywaĻ w pozycji pionowej. Podczas transportu urzňdzenie 
naleƭy wĠaƑciwie zabezpieczyĻ przed ewentualnym uszkodzeniem. Dopuszcza siŗ odchylenie urzňdzenia 
od pionu jednak nie wiŗcej niƭ 30Ü.  

 
Maksymalne odchylenie urzňdzenia podczas transportu moƭe wynosiĻ nie wiŗcej niƭ 30o.  

 
 

Pompŗ ciepĠa naleƭy zainstalowaĻ zgodnie ze sztukň instalacyjnň jak i budowlanň w oparciu o aktualne 
przepisy i normy obowiňzujňce na terenie danego kraju.    
Urzňdzenie dostarczane jest na drewnianej palecie wraz z kompletem wyposaƭenia umoƭlwiajňcego jego 
wĠaƑciwy montaƭ.  
Naleƭy zwr·ciĻ szczeg·lnň uwagŗ aby nie doszĠo do uszkodzenia urzňdzenia zwĠaszcza podczas 
transportu pompy ciepĠa z wykorzystaniem rŗcznych w·zk·w paletowych, gdyƭ wymiary palety 
uniemoƭliwiajň peĠne jej podparcie, a co za tym idzie przesuniŗcie Ƒrodka ciŗƭkoƑci wzglŗdem 
transportujňcego urzňdzenia.   
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Rys. 4. Transport urzňdzenia na palecie z wykorzystaniem rŗcznego w·zka paletowego.  
 
Podczas instalacji pompy ciepĠa nie wolno dopuƑciĻ do uderzenia lub nadmiernego przechylenia siŗ 
urzňdzenia tak aby nie doszĠo do uszkodzenia ukĠadu hydraulicznego lub kontrolnego pompy ciepĠa.  
 
 

 

 
Przed przystňpieniem do montaƭu urzňdzenia naleƭy upewniĻ siŗ, czy pompa ciepĠa jest 
nieuszkodzona, kompletna oraz nie ma objaw·w sugerujňcych powstanie nieszczelnoƑci po 
stronie obiegu czynnika chĠodniczego (oleiste plamy na palecie).    

 
 

Przed zdemontowaniem urzňdzenia z palety naleƭy w pierwszej kolejnoƑci usunňĻ zabezpieczenie 
transportowe w postaci czterech wkrŗt·w.  
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Rys. 5. Demontaƭ zabezpieczenia transportowego.  
 
Przeniesienie urzňdzenia na docelowe miejsce montaƭu powinno odbywaĻ siŗ przy pomocy doĠňczanych 
uchwyt·w (4 szt.), kt·re naleƭy wsunňĻ w metalowe profile znajdujňce siŗ w dolnej czŗƑci urzňdzenia. Po 
ich prawidĠowym zamocowaniu moƭliwa jest manipulacja pompň ciepĠa w celu jej prawidĠowego 
umiejscowienia. Transport z zastosowaniem uchwyt·w rŗcznych z uwagi na wagŗ urzňdzenie powinien 
zostaĻ wykonywany przez 4 osoby. (Rys. poniƭej).  
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Rys. 6. Transport pompy ciepĠa przy uƭyciu doĠňczanych uchwyt·w transportowych.  

5. Umiejscowienie pompy ciepĠa  
 

Pompa ciepĠa jest urzňdzeniem przeznaczonym do uƭytku zewnŗtrznego. Moƭna jň zamontowaĻ przy 
Ƒcianie budynku, na balkonie, tarasie lub innych tego typu miejscach dobrze wentylowanych, wolnych od 
zawiroważ powietrza, dymu, gaz·w, pary, bňdƫ innych ƫr·deĠ ciepĠa. Naleƭy pamiŗtaĻ, iƭ w przypadku 
instalacji pompy ciepĠa na wolnej przestrzeni, naleƭy zadbaĻ o wĠaƑciwe zabezpieczenie urzňdzenia tj. 
wykonanie osĠony przed wiatrem po stronie dopĠywu powietrza jak i odpowiedniego zadaszenia 
chroniňcego pompŗ ciepĠa przed bezpoƑrednimi opadami deszczu bňdƫ Ƒniegu.  

 

 
Pompy ciepĠa nie naleƭy montowaĻ w pobliƭu miejsc moƭliwego wycieku gazu jak np.: przy 
skrzynce z reduktorem lub kurkiem gazowym co w skrajnych przypadkach moƭe doprowadziĻ 
do poƭaru.  

 
 
Podczas wyboru miejsca instalacji pompy ciepĠa naleƭy uwzglŗdniĻ poziom mocy akustycznej urzňdzenia 
i nie ustawiaĻ go pomiŗdzy Ƒcianami budynk·w odbijajňcych dƫwiŗki gdyƭ moƭe siŗ to przyczyniĻ tylko 
do wzrostu natŗƭenia haĠasu. Naleƭy r·wnieƭ unikaĻ instalacji pompy ciepaĠa w pobliƭu Ƒcian 
pomieszczeż, w kt·rych haĠas m·gĠby negatywnie wpĠywaĻ na komfort domownik·w tj. w pobliƭu 
sypialni czy salonu. Ponadto warto dopilnowaĻ aby instalacja urzňdzenia nie byĠa uciňƭliwa dla sňsiad·w 
co moƭe mieĻ znaczenie zwĠaszcza w przypadku gŗstej zabudowy.  
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W przypadku wystŗpowania ryzyka zsuniŗcia siŗ Ƒniegu z dachy naleƭy przygotowaĻ okap lub 
ochronne zadaszenie tak aby osuwajňcy siŗ Ƒnieg nie uszkodziĠ pompy ciepĠa, rur bňdƫ 
przewod·w.  

 
 
W celu zapewnienia prawidĠowej pracy urzňdzenia pompŗ ciepĠa naleƭy ustawiĻ w taki spos·b aby nie 
dochodziĠo do recyrkulacji powietrza zewnŗtrznego co moƭe skutkowaĻ obniƭeniem mocy oraz 
zmniejszeniem wydajnoƑci. Parownik urzňdzenia naleƭy osĠoniĻ przed bezpoƑrednim dziaĠaniem wiatru 
gdyƭ moƭe on wpĠywaĻ niekorzystnie na realizacjŗ funkcji automatycznego odszraniania.  
 

 

 
Podczas instalacji pompy ciepĠa naleƭy zwr·ciĻ uwagŗ na to aby kierunek wlotu powietrza byĠ 
zgodny z gĠ·wnym kierunkiem wiatru. Powietrznie nie moƭe byĻ wydmuchiwane pod wiatr.  

 
 
Aby zapewniĻ sprawne dziaĠanie pompy ciepĠa, a takƭe umoƭliwiĻ do niej dostŗp podczas prac 
serwisowych naleƭy zachowaĻ odpowiednie minimalne odstŗpy od przeszk·d staĠych takich jak Ƒciany, 
pĠoty, palisady itp. Minimalne odstŗpy dla instalacji pompy ciepĠa przedstawiono na Rys. 7.  
 

 
W celu zapewnienia sprawnego dziaĠania urzňdzenia oraz zachowania dostŗpu w celach 

serwisowych jak i konserwacyjnych naleƭy zachowaĻ minimalne odlegĠoƑci od przeszk·d 

staĠych takich jak Ƒciany budynk·w itp.  
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Rys. 7. Minimalne odstŗpy dotyczňce instalacji pompy ciepĠa.  
 
Naleƭy pamiŗtaĻ aby przed urzňdzeniem w odlegĠoƑci co najmniej 5 metr·w nie ustawiaĻ ƭadnych 
przeszk·d oraz nie skĠadowaĻ ƭadnych przedmiot·w.  

 

 
Nie blokowaĻ wlotu jak i wylotu powietrza z pompy ciepĠa. Naleƭy zachowaĻ odpowiednie 
minimalne odlegĠoƑci montaƭowe.  

 
W przypadku zamontowania wiŗcej niƭ jednej pompy ciepĠa w systemie kaskadowym naleƭy zachowaĻ 
pomiŗdzy urzňdzeniami odstŗp co najmniej 500 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Montaƭ pomp ciepĠa w systemie kaskadowym.   

Ò 500 mm 
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W obrŗbie urzňdzenia zabronione jest skĠadowanie materiaĠ·w Ġatwopalnych takich jak np.: 
farby, gazy, rozpuszczalniki, benzyna itp. gdyƭ istnieje ryzyko poƭaru.  

 

6. Montaƭ pompy ciepĠa.  

 
Instalujňc pompŗ ciepĠa naleƭy przestrzegaĻ odpowiednie przepisy budowlane. 

 
 
Pompŗ ciepĠa naleƭy zamontowaĻ na solidnym i wypoziomowanym podĠoƭu zdolnym utrzymaĻ ciŗƭar 
urzňdzenia wykonanym najlepiej na fundamencie betonowym lub bloczkach bňdƫ teƭ na wbetonowanych 
i wypoziomowanych kotwach stanowiňcych odpowiedniň podporŗ dla n·g urzňdzenia przy zachowaniu 
minimalnych wysokoƑci.    

 

 
Pompy ciepĠa nie naleƭy montowaĻ na podĠoƭu niestabilnym m.in. ustawiaĻ bezpoƑrednio na 
nieutwardzonym gruncie np. trawniku.  

 
Dolna krawŗdƫ parownika musi siŗ znajdowaĻ co najmniej 200 mm nad ziemiň tj. na poziomie  
Ƒredniorocznej lokalnej wysokoƑci opad·w Ƒniegu (patrz. Rys. 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 12. Umiejscowienie pompy ciepĠa ð odlegĠoƑci montaƭowe.     
 
Firma ZUG Elektromet w swojej ofercie posiada wyposaƭenie montaƭowe, instalowane bezpoƑrednio na 
fundamencie betonowym, przytwierdzane do bloczk·w podporowych bňdƫ kotw stalowych, kt·re 
znaczňco usprawnia wszelkie prace zwiňzane z instalacjň pompy ciepĠa. W skĠad wyposaƭenia 
dodatkowego wchodzi:   

¶ podpora dolna inwerterowej pompy ciepĠa (PDPC-INV) ð nie wystŗpuje wraz ze stopami 
fundamentowymi pompy ciepĠa; 

¶ podstawa g·rnej inwerterowej pompy ciepĠa (PGPC-INV);  

¶ wibroizolatory inwerterowej pompy ciepĠa (WIPC); 
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¶ obudowa fundamentu inwerterowej pompy ciepĠa (OFPC-INV) - zastosowanie: w przypadku 
instalacji pompy na pĠycie betonowej; 

¶ pokrywa fundamentowa inwerterowej pompy ciepĠa (PFPC-INV) - zastosowanie: w przypadku 
instalacji pompy na pĠycie betonowej;  

¶ stopy fundamentowe inwerterowej pompy ciepĠa (SFPC-INV).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 12a. Wymiary fundamentu pod montaƭ pompy ciepĠa z zastosowaniem wyposaƭenia instalacyjnego.  
W celu wykonania betonowego cokoĠu, na kt·rym moƭna ustawiĻ urzňdzenie, firma ZUG Elektromet 
posiada w sprzedaƭy obudowŗ fundamentowň peĠniňcň funkcjŗ szalunku (OFPC-INV), kt·rň 
bezpoƑrednio po wkopaniu na odpowiedniň gĠŗbokoƑĻ (patrz rys. 12a) moƭna zalaĻ betonem. Na 
powierzchniŗ fundamentu moƭna naĠoƭyĻ pokrywŗ fundamentowň (PFPC-INV), w kt·rej juƭ sň 
nawiercone otwory pod podporŗ dolnň metalowego stelaƭa (PGPC-INV) ð patrz Rys. 12b. Pokrywa 
fundamentowa opr·cz usprawnienia procesu instalacyjnego dodatkowo chroni warstwŗ betonu przed 
dziaĠaniem czynnik·w atmosferycznych zapewniajňc odpowiedniň ochronŗ przed pŗkaniem.   
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Rys. 12b. Wykonanie podstawy betonowej z uƭyciem opcjonalnych element·w montaƭowych  
OFPC-INV  oraz PFPC-INV .  
 
Po uprzednim wykonaniu betonowego fundamentu (zgodnie z rysunkiem 12 lub 12a, w przypadku 
zakupu dodatkowego wyposaƭenia instalacyjnego), na kt·rym ma zostaĻ zainstalowane urzňdzenie naleƭy 
odpowiednio ustawiĻ podstawŗ g·rnň pomy ciepĠa wraz z podporami dolnymi (PGPC-INV  i PDPC-
INV ) zgodnie z zachowaniem minimalnych odstŗp·w przedstawionych na Rys. 7 i 12. W celu 
wypoziomowania podstawy naleƭy posĠugiwaĻ siŗ wbudowanym wskaƫnikiem poziomu (WP) 
zainstalowanym na jednym z jej rog·w zgodnie z rysunkiem 13a. Po wypoziomowaniu podstawy naleƭy 
jň przytwierdziĻ do podĠoƭa posiĠkujňc siŗ w tym celu otworami montaƭowymi (OM ð Rys. 13a).  
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Rys. 13a. Ustawianie i poziomowanie podstawy pompy ciepĠa z zastosowaniem wyposaƭenia 
opcjonalnego.  
 
Aby uĠatwiĻ prace zwiňzane z montaƭem podstawy dolnej moƭna jň przy pomocy czterech Ƒrub odkrŗciĻ 
od ramy (Rys. 13b) 

 
Rys. 13b. Przytwierdzenie podstawy pompy do podĠoƭa.  
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Kiedy podstawa pompy ciepĠa jest juƭ zwiňzana z fundamentem naleƭy na niej zainstalowaĻ 
wibroizolatory, kt·re zniwelujň drgania powstaĠe podczas pracy, a tym samym ograniczň generowanie 
haĠasu przez jednostkŗ. Schemat montaƭu wibroizolator·w  zostaĠ zaprezentowany na Rys 14.  

Rys. 14. Montaƭ wibroizolator·w pompy ciepĠa.  
 
Nastŗpnie pompŗ ciepĠa naleƭy przy pomocy uchwyt·w transportowych ostroƭnie ustawiĻ na 
zamontowanej wczeƑniej metalowej podstawie.  

 
Rys. 15. Transport pompy ciepĠa na podstawŗ.  
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Po upewnieniu siŗ, ƭe pompa ciepĠa prawidĠowo spoczywa na podkĠadkach wibroizolacyjnych naleƭy jň 
przykrŗciĻ do metalowej podstawy przy pomocy czterech nakrŗtek M10.  

 
Rys. 16. Mocowanie pompy ciepĠa do metalowej podstawy.  
 
Betonowy cok·Ġ, na kt·rym zamocowana zostanie pompa ciepĠa (zgodnie z rys. 13) powinien posiadaĻ 
kanaĠ spustowy w celu odprowadzenia kondensatu powstajňcego podczas pracy urzňdzenia. KanaĠ 
spustowy musi byĻ skierowany ze spadkiem na zewnňtrz tj. w stronŗ ăod Ƒcianyó tak aby umoƭliwiĻ 
swobodny odpĠyw skroplin do gleby.  
 
Wspomnianň wczeƑniej podstawŗ g·rnň pompy ciepĠa wraz z dolnymi podporami (PGPC-INV  oraz 
PDPC-INV) moƭna przymocowaĻ r·wnieƭ do blok·w podporowych wczeƑniej wypoziomowanych 
i przytwierdzonych do podĠoƭa z zachowaniem odpowiednich wymiar·w zgodnie z rysunkiem 17.  
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Rys. 17. Montaƭ inwerterowej pompy ciepĠa na blokach podporowych (BPPC-INV ).  
 
Instalacjŗ podpory g·rnej (PGPC-INV) jak i podstawy dolnej (PDPC-INV) pompy ciepĠa naleƭy 
przeprowadziĻ analogicznie jak w przypadku montaƭu do podĠoƭa betonowego zgodnie z rys. 13a-16.  
 
Opr·cz wyƭej wymienionych sposob·w montaƭu firma ZUG Elektromet dopuszcza instalacjŗ pompy 
ciepĠa na wbetonowanych w podĠoƭe stopach fundamentowych, kt·re majň zastosowanie wszŗdzie tam 
gdzie docelowe miejsce montaƭu, na kt·rym moƭna by zainstalowaĻ urzňdzenie nie jest r·wne.  

Rys. 18. Montaƭ inwerterowej pompy ciepĠa na stopach fundamentowych (SFPC-INV ).  
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R·wnieƭ w tym wypadku naleƭy pamiŗtaĻ o zachowaniu minimalnych odlegĠoƑci m.in. 200 mm od 
podstawy parownika pompy ciepĠa do najwyƭej poĠoƭonego poziomu gruntu ð patrz Rys. 7 i 19. 
 
Montaƭ stop fundamentowych naleƭy rozpoczňĻ od wykopania doĠk·w o wymiarach co najmniej 
200x200 mm oraz gĠŗbokoƑci min. 400 mm zwracajňc uwagŗ na zachowanie odpowiednich odlegĠoƑci od 
poszczeg·lnych element·w metalowego stelaƭa. Szczeg·Ġowe dane dotyczňce przygotowania 
docelowego miejsca pod instalacjŗ przedstawione zostaĠy na Rys. 19. Nastŗpnie naleƭy osadziĻ stopy 
fundamentowe (SFPC-INV) wraz z przymocowanň do nich podstawň g·rnň pompy ciepĠa (Rys. 18) oraz 
wypoziomowaĻ przy uƭyciu wskaƫnika poziomu (WP-Rys. 18). Po wypoziomowaniu zalaĻ metalowe 
stopy betonem.  

 
Rys. 19. Wymagane odlegĠoƑci montaƭowe podczas instalacji pompy ciepĠa z wykorzystaniem st·p 
fundamentowych (SFPC-INV ).  
 
Niezaleƭnie od wybranego sposobu montaƭu zapewnienie wĠaƑciwego sposobu odprowadzania 
skroplin jest niezwykle istotne z uwagi na prawidĠowe dziaĠanie urzňdzenia. OdpĠyw skroplin 
naleƭy regularnie sprawdzaĻ zwĠaszcza w okresie jesienno-zimowym i w razie potrzeby 
wyczyƑciĻ. W przypadku pojawienia siŗ oblodzenia usunňĻ pojawiňjňcy siŗ l·d pod 
urzňdzeniem.   

 

 
OdpĠyw kondensatu naleƭy tak skierowaĻ aby nie m·gĠ spowodowaĻ uszkodzenia Ƒcian 
budynku zwĠaszcza w przypadku kiedy budynek jest podpiwniczony.   

 
W przypadku montaƭu pompy ciepĠa na blokach podporowych (BPPC-INV) bňdƫ stopach 
fundamentowych (SFPC-INV) bezpoƑrednio pod pompň ciepĠa (w przypadku kiedy budynek nie jest 
podpiwniczony) moƭna zastosowaĻ keson kamienny, kt·ry pomoƭe wchĠonňĻ skropliny.  
 



WGJ-HP  MULTIHOME   wersja 1.61 

 

  

 

22 

7. Przygotowanie do instalacji.  

 

 
Instalacjŗ oraz wszelkie naprawy pompy ciepĠa naleƭy powierzyĻ wyĠňcznie fachowcom 

z odpowiednimi uprawnieniami. 

 
 
Pompy ciepĠa serii WGJ-HP MULTIHOME przystosowane sň do pracy wyĠňcznie w instalacjach 
zamkniŗtych obiegu grzewczego. W celu prawidĠowej pracy urzňdzenia zaleca siŗ starannie 
zaprojektowanie instalacji ukĠadu glikolowego. Aby zapewniĻ prawidĠowň i bezawaryjnň eksploatacjŗ 
urzňdzenia producent zaleca stosowanie w ukĠadzie czynnika niezamarzajňcego jakim jest glikol 
propylenowy o stŗƭeniu 35%, kt·rego temperatura krzepniŗcia wynosi -20 ÜC.  
 
Inwerterowe pompy ciepĠa typu powietrze-woda sĠuƭň przede wszystkich do ogrzewania i chĠodzenia 
pomieszczeż w granicach stosowania okreƑlonych w danych technicznych (patrz rozdz. 2).   
 
W celu prawidĠowej pracy urzňdzenia instalacja hydrauliczna powinna posiadaĻ rury o Ƒrednicy nie 
mniejszej aniƭeli 1ó. Dob·r Ƒrednicy rur do wymaganego przepĠywu wody w zaleƭnoƑci od ukĠadu C.O. 
zostaĠ przedstawiony w tabeli 2a.  
 
Tabela 2a. Dob·r rozmiaru rur hydraulicznych (wg. DN).  

DN 
PrzyĠňcze 

gwintowane 
(cal) 

UkĠad zamkniŗty C.O. UkĠad otwarty C.O. 

PrzepĠyw wody 
(m3/h)  

Op·r przepĠywu 
(m/100m) 

PrzepĠyw wody 
(m3/h)  

Op·r przepĠywu 
(m/100m) 

25 1ó 1-2 1,7-4 0-1,3 0-0,4 

32 1 Ĳó 2-4 1,2-4 1,3-2 1,2-4 

40 1 ıó 4-6 2-4 2-4 1,5-4 

50 2ó 6-10 1,3-4 4-8 1,5-4 

65 2 ıó 10-18 2-4 8-14 1,2-4 

80 3ó 18-32 1,5-4 14-22 1,8-4 

100 4ó 32-65 1,25-4 22-45 1,0-4 

125 5ó 65-115 1,5-4 45-80 1,3-4 

150 6ó 115-185 1,25-4 80-130 1,6-4 

200 8ó 185-350 1-4 130-200 1-2,3 

250 10ó 350-550 1,25-2,75 200-350 0,8-2 

300 12ó 550-800 1,25-2,25 350-450 0,8-1,6 

350 14ó 800-950 1,25-2 450-600 1-1,5 

400 16ó 950-1250 1-1,75 600-750 0,8-1,2 

450 18ó 1250-1600 0,9-1,5 750-1000 0,6-1,2 

500 20ó 1600-2000 0,8-1,25 1000-1230 0,7-1 

  
Przed przystňpieniem do podĠňczenia pompy ciepĠa instalacja hydrauliczna powinna zostaĻ dokĠadnie 
przepĠukana celem usuniŗcia ewentualnych zanieczyszczeż np.: z resztek osad·w czy materiaĠ·w 
uszczelniajňcych oraz ciaĠ staĠych takich jak chociaƭby rdza, piasek bňdƫ opiĠki metalu. Wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczenia wpĠywajň negatywnie na pracŗ skraplacza pompy ciepĠa, a pominiŗcie tego 
kroku moƭe skutkowaĻ nieodwracalnym uszkodzeniem urzňdzenia.  
 
PrzyĠňcza hydrauliczne pompy ciepĠa od strony g·rnego ƫr·dĠa posiadajň gwinty wewnŗtrzne 1ó (patrz 
Rys. 20).  
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4 ð zasilanie g·rne ƫr·dĠo (ZGZ ð 1ó)  
5 ð powr·t g·rne ƫr·dĠo (PGZ ð 1ó).   
 
Rys. 20. PodĠňczenie hydrauliczne g·rnego ƫr·dĠa w modelach WGJ-HP MULTIHOME 8, 12 i 15.    
 

W celu zapewnienia prawidĠowej pracy urzňdzenia naleƭy zapewniĻ minimalny przepĠyw czynnika przez 
skraplacz pompy ciepĠa w kaƭdym stanie pracy instalacji grzewczej. Naleƭy na to zwr·ciĻ uwagŗ 
w szczeg·lnoƑci gdy w mamy do czynienia z instalacjň C.O. z regulowanym/zamykanym przepĠywem 
wody grzewczej uzaleƭnionym od zawor·w grzejnikowych bňdƫ termostatycznych. W·wczas w obiegu 
grzewczym za pompň obiegowň naleƭy zainstalowaĻ zaw·r nadmiarowo - upustowy, kt·ry zapewni 
minimalny przepĠyw czynnika przez pompŗ ciepĠa i zapobiegnie ewentualnym zakĠ·ceniom w pracy 
urzňdzenia. 
W przypadku kiedy minimalna przepustowoƑĻ wody grzewczej realizowana jest przy pomocy zaworu 
nadmiarowo ð upustowego naleƭy dobraĻ go odpowiednio do danej instalacji grzewczej. NiewĠaƑciwe 
ustawienie zaworu moƭe doprowadziĻ do zwiŗkszonego zapotrzebowania pompy ciepĠa na energiŗ 
elektrycznň. Ustawienie zaworu upustowego naleƭy przeprowadziĻ zgodnie z doĠňczonň instrukcjň 
zaworu. W celu prawidĠowego ustawienia zaworu nadmiarowo ð upustowego zaleca siŗ:  

1) otworzyĻ wszystkie obiegi grzewcze, a nastŗpnie zamknňĻ zaw·r nadmiarowo ð upustowy 
i okreƑliĻ r·ƭnicŗ temperatur jaka powstaĠa na zasilaniu oraz powrocie; 

2) nastŗpnie wszystkie obiegi grzewcze naleƭy zamknňĻ tak aby wywoĠaĻ jak najmniej korzystny stan 
pracy dla przepustowoƑci wody;  

3) naleƭy otworzyĻ zaw·r nadmiarowo ð upustowy tak aby w przybliƭeniu uzyskaĻ r·ƭnicŗ 
temperatur jakň odnotowano w sytuacji kiedy to wszystkie obiegi grzewcze zostaĠy otwarte 
podczas gdy zaw·r nadmiarowo ð upustowy pozostawaĠ zamkniŗty tj. zgodnie z podpunktem 
pierwszym.  

 

 
Naleƭy zapewniĻ minimalnň przepustowoƑĻ czynnika w kaƭdym stanie pracy instalacji 

grzewczej.  

4 

5 
4 

5 
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Jeƭeli minimalna przepustowoƑĻ czynnika zapewniania jest poprzez zastosowanie zaworu 

nadmiarowo upustowego bňdƫ rozdzielacza bezciƑnieniowego naleƭy dobraĻ je odpowiednio 

do instalacji grzewczej.   

 
Aby bieƭňca regulacja, konserwacja jak i codzienne uƭytkowanie przebiegaĠo bez zastrzeƭeż naleƭy na 
wlocie jak i wylocie do pompy ciepĠa zainstalowaĻ manometr i termometr.  
Na powrocie pompy ciepĠa (tj. na wlocie zimnej wody) przed pompň obiegowň naleƭy 
zamontowaĻ separator powietrza i zanieczyszczeż w celu zapewnienia wĠaƑciwej ochrony 
skraplacza urzňdzenia.  

 

 
Zamontowanie separatora powietrza i zanieczyszczeż jest warunkiem uzyskania gwarancji na 
pompŗ ciepĠa.  

 
Zesp·Ġ zawor·w napeĠniajňcych sĠuƭňcych do napeĠnienia obiegu glikolowego oraz jego odpowietrzenia 
wraz z zaworami odcinajňcymi na wlocie jak i wylocie z pompy ciepĠa powinny znajdowaĻ siŗ wewnňtrz 
budynku tak aby byĠy zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi niskň 
temperaturň zewnŗtrznň.  
 
Inwerterowa pompa ciepĠa typu WGJ-HP MULTIHOME to urzňdzenie jednofunkcyjne to znaczy, ƭe 
nie moƭe jednoczeƑnie chĠodziĻ pomieszczeż oraz podgrzewaĻ C.W.U. Powietrzne pompy ciepĠa 
przeznaczone sň do stosowania w systemach z ogrzewaniem podĠogowym, grzejnikowym czy 
klimakonwektorami.    
Realizowanie funkcji chĠodzenia pomieszczeż odbywa siŗ poprzez odwr·cenie obiegu pompy ciepĠa. 
W·wczas ciepĠo odbierane jest z wody grzewczej, kt·re nastŗpnie przez parownik oddawane jest na 
zewnňtrz tj. do powietrza atmosferycznego. W przypadku pracy pompy ciepĠa w trybie chĠodzenia naleƭy 
pamiŗtaĻ o tym, iƭ przy zejƑciu poniƭej temperatury punktu rosy moƭe dojƑĻ do tworzenia siŗ 
kondensatu na powierzchniach rur. Aby temu zapobiec naleƭy kompletny obieg wody, a zatem wszystkie 
rurociňgi zaizolowaĻ przy uƭyciu paroszczelnej izolacji.   

 

 
Pompa ciepĠa nie nadaje siŗ do pracy w trybie caĠorocznego chĠodzenia ciňgĠego.  

 
 
Pompa ciepĠa typu powietrze-woda moƭe funkcjonowaĻ bez koniecznoƑci instalacji zbiornika 
buforowego, zwĠaszcza w przypadku kiedy to chĠodzenie pomieszczeż odbywaĻ siŗ bŗdzie poprzez 
ogrzewanie podĠogowe jednak w tym wypadku instalacja hydrauliczna musi zostaĻ wĠaƑciwie 
zaprojektowana tak aby zapewniĻ efektywnň pracŗ urzňdzenia. Wszelkie bĠŗdy na etapie projektowym 
mogň wpĠynňĻ niekorzystnie na pracŗ jednostki a co za tym idzie na znaczne obniƭenie jej efektywnoƑci 
deklarowanej przez producenta.  
W przypadku kiedy funkcja chĠodzenia pomieszczeż realizowana jest przy pomocy klimakonwektor·w 
koniecznym jest zastosowanie w instalacji odpowiednio zaizolowanego odpornego na dyfuzjŗ zbiornika 
buforowego. PrzykĠadowy schemat tego typu instalacji zaprezentowano na rys. 21.  

 

 
W przypadku kiedy chĠodzenie pomieszczeż odbywa siŗ poprzez zastosowanie 
klimakonwektor·w musi zostaĻ wykonana izolacja paroszczelna przewod·w zasilania jak 
i powrotu.   
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Z uwagi na w/w czynniki producent zaleca stosowanie w ukĠadach hydraulicznych zbiornik·w 
buforowych typu INOX przystosowanych do pracy z pompň ciepĠa. Stosowanie tego typu rozwiňzaż 
w instalacji skutecznie eliminuje ewentualne bĠŗdy powstaĠe na etapie projektowym i gwarantuje 
dĠugotrwaĠň, ekonomicznň oraz bezawaryjnň pracŗ urzňdzenia.  
 
Producent zaleca aby pompa ciepĠa wsp·ĠpracowaĠa ze zbiornikiem buforowym o odpowiedniej 
pojemnoƑci jak r·wnieƭ z wymiennikiem pĠytowym dobranym odpowiednio do jej mocy oraz instalacji 
wodnej. Zaleca siŗ stosowanie dedykowanych zbiornik·w do pracy z pompami ciepĠa typu powietrze ð
woda serii WGJ-HP MULTIHOME. Parametry zbiornik·w zalecane przez producenta do wsp·Ġpracy 
z okreƑlonym typem pompy ciepĠa zostaĠy zaprezentowane w poniƭszej tabeli.  
 
Tab. 3. Dob·r zbiornik·w dedykowanych do pompy ciepĠa typu powietrze-woda.  
 

           Typ pompy ciepĠa  
 
 

WGJ-HP 
MULTIHOME 8 

WGJ-HP 
MULTIHOME 12 

WGJ-HP 
MULTIHOME 

15 

PojemnoƑĻ minimalna 200 l 220 l 300 l 

PojemnoƑĻ optymalna 300 l 300 l 400 l 

WGJ-B INOX pojemnoƑĻ minimalna  200 l 200 l 200 l 

WGJ-B INOX pojemnoƑĻ optymalna  200 l 350 l 500 l 

 

 

 
W celu zapewnienia bezawaryjnej pacy urzňdzenia, producent rekomenduje stosowanie 
zbiornik·w buforowych, kt·re sĠuƭň nie tylko do hydraulicznego rozdzielenia przepĠyw·w w 
obiegu pomy ciepĠa i obiegu grzewczym ale przede wszystkim stanowiň ƫr·dĠo energii podczas 
rozmraƭania.  

 
 
Po podĠňczeniu pompy ciepĠa naleƭy sprawdziĻ szczelnoƑĻ przyĠňczy oraz dokĠadnie odpowietrzyĻ 
ukĠad. Nastŗpnie naleƭy rury znajdujňce siŗ na zewnňtrz zaizolowaĻ termicznie przy uƭyciu 
poliuretanowej otuliny do rur zgodnie z obowiňzujňcymi przepisami - dostosowanň do klimatu jak 
i warunk·w lokalnych jednak o gruboƑci nie mniejszej niƭ 30 mm. Izolacjŗ termicznň naleƭy wykonaĻ 
r·wnieƭ po stronie wewnŗtrznej przyĠňczy tj. wewnňtrz pomieszczeż na rurociňgach transportujňcych 
glikol tak aby nie doszĠo do powstawania punktu rosy. Pompŗ ciepĠa naleƭy skrŗciĻ przy uƭyciu 
p·ĠƑrubunk·w, a na wyjƑciu ciepĠej wody obowiňzkowo naleƭy zainstalowaĻ odpowietrznik.   
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W przypadku instalacji pompy ciepĠa z uƭyciem wymiennika pĠytowego naleƭy pamiŗtaĻ aby przyĠňczyĻ 
go przeciwprňdowo. (patrz. Rys. 23).  

 
Rys. 23. Schemat podĠňczenia wymiennika pĠytowego.  
 
Ponadto naleƭy zwr·ciĻ uwagŗ na dob·r prawidĠowego przeponowego naczynia wzbiorczego, kt·re 
umoƭliwi przejŗcie przyrostu objŗtoƑci glikolu w instalacji wraz z zachowaniem minimalnego zapasu jego 
objŗtoƑci.  

7.1. NapeĠnianie oraz odpowietrzanie obiegu czynnika glikolu 
propylenowego w ukĠadzie pompy ciepĠa.  

 

 
NapeĠnianie oraz odpowietrzanie obiegu glikolowego powinno zostaĻ przeprowadzone przez 
autoryzowanego instalatora. Tylko wĠaƑciwe przeprowadzenie tejƭe czynnoƑci gwarantuje 
sprawne dziaĠania urzňdzenia.  

 
Producent zaleca stosowanie w obiegu glikolu propylenowego o stŗƭeniu 35%, kt·rego temperatura 
krzepniŗcia wynosi -20ÜC.  

 

 
Do czynnoƑci napeĠniania i odpowietrzania instalacji naleƭy przystňpiĻ po uprzednim 
sprawdzeniu szczelnoƑci ukĠadu.  

 
 
W celu napeĠnienia ukĠadu zaleca siŗ stosowanie elektrycznych stacji napeĠniajňcych, kt·re dziŗki 
wbudowanej wysoko wydajnej pompie umoƭliwiajň szybki przepĠyw pĠynu dziŗki czemu usuwane 
z instalacji sň pŗcherzyki powietrza, a proces odpowietrzania ukĠadu przebiega znacznie szybciej.  
Naleƭy pamiŗtaĻ aby przed rozpoczŗciem procesu napeĠniania instalacji najpierw wstŗpnie ustawiĻ 
wartoƑĻ poduszki powietrznej wzbiorczego naczynia przeponowego, kt·re musi byĻ dostosowane do 
parametr·w pracy instalacji. CiƑnienie to powinno byĻ niƭsze o 0,3 bar od ciƑnienia pracy instalacji. 
W nastŗpnej kolejnoƑci do przyĠňczy zestawu napeĠniajňcego podĠňczyĻ przew·d tĠoczny stacji 
napeĠniajňcej do zaworu napeĠniajňcego (Rys. 24 ð 2), a przew·d powrotny stacji napeĠniajňcej do 
zaworu spustowego (Rys. 24 -3). Zawory napeĠniajňcy jak i spustowy naleƭy caĠkowicie otworzyĻ tak aby 
umoƭliwiĻ maksymalny przepĠyw glikolu propylenowego. Zaw·r odcinajňcy zespoĠu zawor·w 
napeĠniajňcych (Rys. 24 ð 1) pozostawiĻ w pozycji zamkniŗtej. Po uprzednim napeĠnieniu elektrycznej 
stacji napeĠniajňcej (Rys. 24 ð 4) roztworem glikolu propylenowego o stŗƭeniu 35% naleƭy zaĠňczyĻ 
pompŗ napeĠniania ukĠadu. Pompa rozpocznie tĠoczenie roztworu po ukĠadzie. Na tym etapie naleƭy 
uwaƭnie kontrolowaĻ czy pĠyn powracajňcy do zbiornika stacji napeĠniajňcej z wŗƭa odpĠywowego nie 
zawiera powietrza. Jeƭeli roztw·r glikolu powraca wŗƭem odpĠywowym do zbiornika pompy 
napeĠniajňcej oznacza to, iƭ ukĠad jest niemal napeĠniony. Naleƭy pozostawiĻ pompŗ stacji napeĠniajňcej 
wĠňczonň jeszcze przez kilka minut w celu zapewnienia wĠaƑciwego odpowietrzenia ukĠadu. Po 
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prawidĠowym odpowietrzeniu ukĠadu glikolowego naleƭy zamknňĻ zaw·r spustowy w celu wytworzenia 
ciƑnienia w instalacji. PrawidĠowe ciƑnienie glikolu powinno wynosiĻ od 1,5 do 2 bar. Po uzyskaniu tego 
typu wartoƑci pompŗ napeĠniajňcň moƭna wyĠňczyĻ, a zaw·r napeĠniajňcy zamknňĻ jednoczeƑnie 
otwierajňc zaw·r odcinajňcy. Aby dokĠadnie odpowietrzyĻ caĠň instalacjŗ naleƭy uruchomiĻ pompŗ 
obiegowň po stronie glikolu. Odpowietrzanie naleƭy wykonywaĻ do momentu usuniŗcia caĠego 
powietrza z instalacji. Po sprawdzeniu ciƑnienia w ukĠadzie oraz ewentualnym uzupeĠnieniu glikolu 
moƭna odĠňczyĻ przewody stacji napeĠniajňcej.      

 
Rys. 24 ð PrzykĠadowy schemat podĠňczenia elektrycznej stacji napeĠniajňcej do ukĠadu glikolowego.  

8. PodĠňczenie elektryczne urzňdzenia.  
 
Instalacja elektryczna powinna byĻ zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiňzujňcymi przepisami 
oraz normami i byĻ dostosowana do wymagaż urzňdzenia jakim jest pompa ciepĠa powietrze ðwoda.  

 

 
NiewĠaƑciwe wykonanie instalacji elektrycznej moƭe skutkowaĻ zagroƭeniem ƭycia na skutek 
poraƭenia prňdem elektrycznym.  

 
 
Podczas wykonywania instalacji elektrycznej pompy ciepĠa naleƭy pamiŗtaĻ o prawidĠowym uziemieniu 
urzňdzenia.  

 

 
Uziemienie urzňdzenia musi zostaĻ przeprowadzone niezaleƭnie od przewodu uziemienia 
instalacji elektrycznej. Zabronione jest podĠňczanie uziemienia pompy ciepĠa do uziemienia 
przewod·w instalacji gazowej, wodociňgowej, telekomunikacyjnej czy odgromowej itd.  

 
PrzykĠadowy schemat uziemienia pompy ciepĠa przedstawiono na Rys. 24a.  
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Rys. 24a. PrzykĠadowy schemat podĠňczenia elektrycznego (uziemienia) pompy ciepĠa.  
  

 

 
Przed podĠňczeniem elektrycznym pompy ciepĠa naleƭy pamiŗtaĻ o zapewnieniu wĠaƑciwej 
mocy przyĠňczeniowej do urzňdzenia. Wymagana moc przyĠňczeniowa oraz obciňƭalnoƑĻ 
prňdowa podana jest w tabeli nr 2.  

 
 
Producent rekomenduje zainstalowanie jednofazowego licznika przeznaczonego do pomiaru zuƭycia 
energii elektrycznej w celu dokĠadnego poznania koszt·w pracy urzňdzenia.  

 
Rys. 24b. PrzykĠadowy jednofazowy licznik do pomiaru zuƭycia energii elektrycznej.  

 

 
Instalacjŗ elektrycznň pompy ciepĠa jak i jej p·ƫniejsze serwisowanie powinno zostaĻ wykonane 
przez wykwalifikowanego elektryka.   
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Wszelkie przewody elektryczne montowane na zewnňtrz powinny byĻ odporne na dziaĠanie warunk·w 
atmosferycznych i poprowadzone w peszlu ochronnym. Zastosowanie peszla ochronnego jest 
warunkiem uzyskania gwarancji na pompŗ ciepĠa. Wykonanie przyĠňcza elektrycznego zaleca siŗ 
z uƭyciem przewod·w typu NYY. 

 

 
Przewody instalacji  elektrycznej do pompy ciepĠa powinny zostaĻ poprowadzone w peszlu 
ochronnym. Zastosowanie peszla ochronnego odpornego na dziaĠanie czynnik·w 
atmosferycznych jest warunkiem uzyskania gwarancji na pompŗ ciepĠa.    
 
Podczas instalacji sterownika urzňdzenia naleƭy pamiŗtaĻ, ƭeby kabel komunikacyjny nie byĠ 
prowadzony w jednym peszlu z kablem zasilajňcym. Dziŗki temu moƭliwe bŗdzie unikniŗcie 
ewentualnych zakĠ·ceż w pracy automatyki sterujňcej urzňdzenia.   

 
 
Przed instalacjň pompy ciepĠa naleƭy upewniĻ siŗ, iƭ napiŗcie w sieci jest prawidĠowe. Zbyt wysokie lub 
zbyt niskie napiŗcie moƭe zakĠ·ciĻ pracŗ urzňdzenia lub doprowadziĻ do jego uszkodzenia. Naleƭy 
pamiŗtaĻ, iƭ minimalne napiŗcie nie moƭe byĻ niƭsze niƭ 85% napiŗcia wymaganego (zgodnego z danymi 
zawartymi na tabliczce znamionowej urzňdzenia), a podczas pracy pompy ciepĠa nie moƭe ono 
wykraczaĻ poza 90-110% wymaganego standardowego napiŗcia urzňdzenia.  

 
Przed montaƭem urzňdzenia naleƭy upewniĻ siŗ, ƭe instalacja elektryczna oraz jej napiŗcie 
odpowiada oznaczeniom na urzňdzeniu. Naleƭy sprawdziĻ czy przewody, obciňƭenia gniazd 
a takƭe napiŗcia/natŗƭenia prňdu w instalacji sň odpowiednie dla maksymalnych wymagaż 
wejƑciowej mocy urzňdzenia.  

 
 

 
Przed przystňpieniem do wykonywania jakichkolwiek pracy elektrycznych naleƭy bezwzglŗdnie 
odĠňczyĻ napiŗcie zasilajňce.   

 
 

Podczas instalacji urzňdzenia naleƭy pamiŗtaĻ, iƭ pompa ciepĠa musi mieĻ moƭliwoƑĻ bezpiecznego 
odĠňczenia od sieci zasilajňcej. Dlatego teƭ przew·d doprowadzajňcy powinien zostaĻ zamontowany do 
gĠ·wnego wyĠňcznika, kt·ry umoƭliwi odĠňczenie wszystkich biegun·w przewodu.  

 

 
Dla urzňdzenia naleƭy ustanowiĻ oddzielny wyĠňcznik elektryczny, by uĠatwiĻ naprawŗ lub 
serwisowanie pompy ciepĠa.  

 

W celu podĠňczenia kabli elektrycznych do pompy ciepĠa naleƭy w pierwszej kolejnoƑci zdemontowaĻ 
plastikowň osĠonŗ (Rys. 25ð3) znajdujňcň siŗ na bocznym panelu obudowy urzňdzenia, kt·ry 
przykrŗcony jest do obudowy przy pomocy wkrŗt·w (Rys. 25ð1). Przy wykonywaniu powyƭszych 
czynnoƑci naleƭy uwaƭaĻ aby nie uszkodziĻ powĠoki lakierniczej element·w obudowy zewnŗtrznej.   
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Rys. 25. Demontaƭ plastikowej  osĠony przyĠňczy elektrycznych pompy ciepĠa WGJ-HP MULTIHOME.   
 
Po zdjŗciu plastikowej osĠony oraz przedniego panelu serwisowego uzyskuje siŗ dostŗp do elektrycznej 
pĠyty gĠ·wnej urzňdzenia. Umoƭliwia to podĠňczenie kabli elektrycznych zgodnie ze schematem (Rys. 26) 
uƭywajňc odpowiedniej gruboƑci okablowania (patrz. Tab. 4).  
Do urzňdzenia naleƭy doprowadziĻ zasilanie w postaci przyĠňcza jednofazowego o parametrach (230V 
/ 50 Hz) zabezpieczone wyĠňcznikiem r·ƭnicowoprňdowym oraz wyĠňcznikiem nadmiaroworňdowym.  
W tabeli 4 zamieszczono wartoƑci wyĠňcznik·w nadprňdowych dostosowane do mocy urzňdzenia.  

 

 
Przewody naleƭy tak poprowadziĻ aby nie zostaĠy uszkodzone przez metalowe krawŗdzie lub 
przyciŗte przez panele.  

 
Tab. 4. Zabezpieczenie elektryczne w instalacji pompy ciepĠa.  

Model pompy ciepĠa  WGJ-HP  
MULTIHOME 8 

WGJ-HP  
MULTIHOME 12 

WGJ-HP  
MULTIHOME 15 

Ɛrednica kabli instalacji jednofazowej 3 x 4 mm2 3 x 6 mm2  3 x 6 mm2 

Typ zabezpieczenia  C16 C25 C25 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1 
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Rys. 26. Schemat okablowania pompy ciepĠa WGJ-HP MULTIHOME 8. 
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Rys. 27. Schemat okablowania pompy ciepĠa WGJ-HP MULTIHOME 12 i 15.   




































































































