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11. Mikroprocesorowy sterownik pompy ciepĠa.  

11.1. Opis wyƑwietlacza sterownika urzňdzenia.  
 
Pompa ciepĠa wyposaƭona jest w zaawansowany mikroprocesorowy sterownik sĠuƭňcy do sterowania jej 
pracň. Sterownik wyƑwietla szereg przydatnych informacji, umoƭliwia ustawienie pompy ciepĠa w trybie 
pracy automatycznej jak i manualnej, a w razie jego uszkodzenia pompa ciepĠa samoistnie przechodzi 
w tryb pracy automatycznej, dziŗki czemu jest w stanie dalej pracowaĻ zapewniajňc tym samym 
nieprzerwanň produkcjŗ ciepĠej wody uƭytkowej dla potrzeb gospodarstwa domowego.   
 
Rys. 1. WyƑwietlacz sterownika pompy ciepĠa.  
 

 
 
Sterownik pompy ciepĠa posiada duƭy i czytelny wyƑwietlacz, na kt·rym wyƑwietlane sň podstawowe 
parametry pracy urzňdzenia takie jak np.: temperatura czynnika grzewczego na wejƑciu do pompy ciepĠa, 
temperatury wody w zbiorniku C.W.U., kody bĠŗd·w, czy aktualne informacje dotyczňce wskazaż 
ustawionych przedziaĠ·w czasowych czyli tzw. timer·w/program·w dobowych.  
Umiejscowienie poszczeg·lnych ikon oraz ekran·w wyƑwietlania niezbŗdnych informacji zostaĠo 
przedstawione na Rys. 1.  
BezpoƑrednio pod panelem LCD sterownika znajduje siŗ zestaw przycisk·w dotykowych 
umoƭliwiajňcych obsĠugŗ pompy ciepĠa.  
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WyƑwietlacz ð podstawowe parametry pracy urzňdzenia.    
 
W centralnej czŗƑci wyƑwietlacza prezentowane sň wartoƑci temperaturowe czynnika grzewczego na 
wejƑciu do pompy ciepĠa oraz temperatura wody w zbiorniku (rys. 2).   
 
Rys. 2. Parametry pracy urzňdzenia ð czynnik grzewczy.  

 
 
 

 
 

Temperatura na wyjƑciu pompy ciepĠa   Temperatura wody w zbiorniku  
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 WyƑwietlacz ð ikony informujňce o stanie pracy urzňdzenia.   
 
W lewym dolnym rogu wyƑwietlacza znajdujň siŗ informacje odnoƑnie pracy samego urzňdzenia, trybu 
pracy, zaĠňczenia funkcji rozmraƭania parownika, pracy grzaĠki elektrycznej czy teƭ informacji odnoƑnie 
wystňpienia usterki.  
 
Rys. 3. Ikony obrazujňce aktualny stan pracy urzňdzenia.  
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcja rozmraƭania  

Ikona informujňca o 
wĠňczeniu urzňdzenia   

Ikona informujňca o 
wĠňczeniu trybu grzania  

Ikona informujňca o 
wĠňczeniu funkcji 
chĠodzenia ð 
niedostŗpna w tym 
modelu pompy ciepĠa 

Ikona Ƒwieci ciňgle - informuje o 
wĠňczeniu grzaĠki elektrycznej 
pompy ciepĠa  
Ikona miga ð informuje o 
wĠňczeniu trybu anty legionella  
  

Ikona informujňca o 
wystňpieniu 
usterki/ awarii pompy 
ciepĠa  

Pompa ciepĠa pracuje w 
trybie automatycznym  

Pompa ciepĠa pracuje 
w instalacji, w kt·rej 
gĠ·wnym medium jest 
woda  
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WyƑwietlacz ð ekran funkcji czasowych/kod·w bĠŗdu pompy ciepĠa.  
 
W prawym dolnym rogu ekranu znajdujň siŗ pola, kt·re odpowiedzialne sň za wyƑwietlanie aktualnego 
czasu (zegar), menu funkcji timer·w tj. programowania wĠňczenia i wyĠňczenia pompy ciepĠa 
w okreƑlonych godzinach. Ponadto wyƑwietlane sň tutaj takƭe wszelkiego rodzaju kody bĠŗd·w, kt·re 
mogň siŗ pojawiĻ w trakcie uƭytkowania pompy ciepĠa.  
 
Rys. 4. Ekran timer·w/kod·w bĠŗd·w.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikona informujňca o wĠňczeniu/wyĠňczeniu  timer·w 
(funkcji czasowego zaĠňczenia urzňdzenia) 

Ikona informujňca 
o zaĠňczeniu 
pompy 
cyrkulacyjnej 

Na ekranie w zaleƭnoƑci 
od ustawież wyƑwietla 
siŗ:   
-aktualny czas (zegar) 
-kod·w bĠŗdu 
-ustawianie timer·w 
(funkcji czasowych 
odpowiedzialnych za 
wĠňczenie i wyĠňczenie 
urzňdzenia o konkretnej 
godzinie  
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11.2. Przyciski dotykowe panelu sterownika. 
 
BezpoƑrednio pod wyƑwietlaczem LCD sterownika pompy ciepĠa znajduje siŗ zestaw przycisk·w 
dotykowych umoƭliwiajňcych sterownie pracň urzňdzenia.  
 
Rys. 5. Opis przycisk·w sterownika mikroprocesorowego pompy ciepĠa.  

 

 
 
 
 

 
*tryb chĠodzenia nie jest dostŗpny w tym modelu pompy ciepĠa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Zmiana temperatury o 1 stopież 
w d·Ġ/poruszanie siŗ po menu  

6) Ustawienie 
zegara/ edycja 
tryb·w czasowych  
(timer·w) 

1) WĠňczenie/wyĠňczenie 
urzňdzenia; powr·t do 
menu gĠ·wnego 

2) Wyb·r trybu pracy 
pompy ciepĠa 
(grzanie/chĠodzenie*)  

3) Zmiana temperatury o 1 stopież 
w g·rŗ/poruszanie siŗ po menu  

5) Wyb·r 
pomiŗdzy 
manualnym, a 
automatycznym 
reƭimem pracy 
urzňdzenia;  
WejƑcie do menu 
sterownika;  
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11.3. Opis poszczeg·lnych funkcji mikroprocesorowego sterownika 
pompy ciepĠa.  
 
11.3.1. Odblokowanie sterownika.  
 
W celu odblokowania sterownika pompy ciepĠa naleƭy wcisnňĻ jakikolwiek z szeƑciu przycisk·w 
zlokalizowanych pod ekranem LCD. WciƑniŗcie przycisku spowoduje, ƭe ikona kĠ·dki (rys. 6b) 
znajdujňca siŗ w centralnej czŗƑci wyƑwietlacza zniknie. R·wnoczeƑnie rozlegnie siŗ sygnaĠ dƫwiŗkowy 
informujňcy o odblokowaniu sterownika urzňdzenia i moƭliwoƑci dokonywania zmian w ustawieniach 
pompy ciepĠa.  
 
Rys. 6a. Zablokowany sterownik pompy ciepĠa.  

 

 
 
 

 

Ikona informujňca o 
zablokowaniu 
sterownika  
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11.3.2. Zablokowanie sterownika.  
 
Naleƭy pamiŗtaĻ o tym, iƭ w przypadku kiedy sterownik pompy ciepĠa zostanie wĠňczony jednak ƭadna 
czynnoƑĻ w ciňgu kilkudziesiŗciu sekund nie zostanie podjŗta, ekran LCD sterownika zostanie 
automatycznie zablokowany poprzez pojawienie siŗ symbolu blokady w centralnej czŗƑci wyƑwietlacza 
(rys. 6a).  
 
Rys. 6b. Odblokowany sterownik pompy ciepĠa.  
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11.3.3. WĠňczenie/ wyĠňczenie pompy ciepĠa.  
 
W celu wĠňczenia/wyĠňczenia sterownika, (a co za tym idzie pompy ciepĠa) naleƭy wcisnňĻ przycisk 
odpowiedzialny za jego uruchomienie, kt·ry umieszczony jest w prawym dolnym rogu panelu 
sterujňcego przez okres 2 sekund (rys. 7a).    
 
Rys. 7a. WĠňczenie/wyĠňczenie sterownika pompy ciepĠa.   
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Na wyƑwietlaczu pojawi siŗ ikona informujňca o zaĠňczeniu pompy ciepĠa (rys. 7b).  
 
Rys. 7b. GĠ·wny panel sterownika pompy ciepĠa pracujňcej w trybie grzewczym.  
 

 
 
 

 

 

 
Naleƭy wspomnieĻ, iƭ w przypadku zaniku zasilania po ponownym wznowieniu pracy, 
sterownik pompy ciepĠa zapamiŗtuje ustawione wczeƑniej parametry i wznawia pracŗ. Dziŗki 
temu w razie jakichkolwiek problem·w zwiňzanych z dostawň energii elektrycznej (zanik 
prňdu) uƭytkownik nie musi dokonywaĻ ciňgĠej zmiany nastaw raz ustawionych parametr·w.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikona informujňca o 
wĠňczeniu pompy 
ciepĠa  
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11.3.4. Wyb·r trybu pracy pompy ciepĠa.  
 
Po wĠňczeniu sterownika urzňdzenia naleƭy wybraĻ wĠaƑciwy tryb pracy pompy ciepĠa. Aby tego dokonaĻ 
naleƭy przytrzymaĻ przez okres 1 sekundy (aƭ do pojawienia siŗ sygnaĠu dƫwiŗkowego) klawisz wyboru 
tryb·w pracy (rys. 5 ð poz. 2/ rys 8). Podczas przeĠňczania siŗ pomiŗdzy okreƑlonymi trybami 
podƑwietlane bŗdň ikony umiejscowione w lewym dolnym rogu wyƑwietlacza informujňce o wyborze 
jednego z reƭim·w dziaĠania urzňdzenia, mianowicie:  

¶ tryb podgrzewania C.O. (rys. 8a). Urzňdzenie bŗdzie podgrzewaĻ wodŗ grzewczň do zadanej 
wczeƑniej temperatury;  

¶ tryb chĠodzenia (rys. 8b). Spowoduje odwr·cenie obiegu pracy urzňdzenia i doprowadzi do 
tego, iƭ pompa ciepĠa bŗdzie chĠodziĻ pomieszczenie poprzez instalacjŗ C.O. funkcja ta nie jest 
dostŗpna w pompie ciepĠa typu ALFA 2.0  

 
Rys. 8. Wyb·r trybu pracy pompy ciepĠa.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikony informujňce o 
aktualnym trybie 
pracy urzňdzenia.  
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Rys. 8a. Pompa ciepĠa pracuje w trybie grzania.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikona informujňca o 
pracy pompy ciepĠa 
w trybie grzania  
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Rys. 8b. Pompa ciepĠa pracujňca w trybie chĠodzenia.  

 

 
Funkcja niedostŗpna w pomie ciepĠa typu H P ALFA 2.0.  

 
 
 

  

 
Po wybraniu okreƑlonego trybu pracy (ikona przestanie migaĻ i bŗdzie ƑwieciĻ siŗ stale) na ekranie 
sterownika wyƑwietli siŗ stosowny symbol informujňcy o aktualnym trybie pracy pompy ciepĠa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikona informujňca o 
pracy pompy ciepĠa 
w trybie chĠodzenia  
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11.3.5. Wyb·r reƭimu pracy pompy ciepĠa.  
 
Sterownik pompy ciepĠa oferuje moƭliwoƑĻ pracy urzňdzenia w oparciu o rŗcznň (manualnň) bňdƫ teƭ 
automatycznň nastawŗ temperatury do jakiej ma zostaĻ nagrzana woda w zbiorniku CWU.  
 
W celu wyboru jednego z reƭim·w pracy pompy ciepĠa naleƭy wcisnňĻ klawisz oznaczony literň M (rys. 5 
ð poz. 5/ rys.9) przez okres 1 sekundy (aƭ do pojawienia siŗ sygnaĠu dƫwiŗkowego).   
 
Rys. 9. Wyb·r reƭimu pracy pompy ciepĠa.   
 

  

 

Ikona informujňca o 
pracy pompy ciepĠa 
w trybie 
automatycznym  
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W momencie przeĠňczania siŗ pomiŗdzy poszczeg·lnymi reƭimami pracy urzňdzenia, na wyƑwietlaczu 
bŗdzie pojawiaĠ siŗ napis ăAUTOó (rys. 9a) oznaczajňcy pracŗ pompy ciepĠa w reƭimie automatycznym. 
W trybie automatycznym temperatura ciepĠej wody uƭytkowej jest okreƑlana przez pompŗ ciepĠa na  
podstawie odczytu wartoƑci z czujnik·w temperaturowych urzňdzenia. Uƭytkownik w reƭimie 
automatycznym nie moƭe w jakikolwiek spos·b ingerowaĻ w zmianŗ parametr·w pracy pompy ciepĠa.   
 
Rys. 9a. Pompa ciepĠa w reƭimie pracy automatycznej.  
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Brak oznaczenia ăAUTOó na wyƑwietlaczu sterownika (rys. 9b) bŗdzie oznaczaĠ, iƭ pompa ciepĠa pracuje 
w oparciu o rŗcznň (manualnň) nastawŗ temperatury okreƑlonň wczeƑniej przez uƭytkownika. W reƭimie 
manualnym w dowolnym momencie uƭytkownik moƭe ingerowaĻ w zmianŗ parametr·w pracy pompy 
ciepĠa.  
 
Rys. 9b.Pompa ciepĠa w trybie pracy manualnej.  
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11.3.6. Ustawienie temperatury C.W.U.  
 
Tylko i wyĠňcznie w trybie pracy rŗcznej/manualnej urzňdzenia (patrz rozdz. 11.3.5) moƭliwa jest 
kaƭdorazowa zmiana temperatury wody uƭytkowej w zaleƭnoƑci od preferencji uƭytkownika.  
W tym celu naleƭy przy pomocy klawiszy kierunkowych (Rys. 5 ð poz. 3 i 4) wybraĻ ƭňdanň temperaturŗ 
do jakiej urzňdzenie bŗdzie podgrzewaĠo wodŗ. Po wciƑniŗciu jednego z klawiszy kierunkowych na 
ekranie wyƑwietlacza zacznie migaĻ ikona ST, a pod niň wyƑwietlona zostanie ustawiona obecnie 
temperatura ciepĠej wody uƭytkowej (rys. 10). Przy pomocy klawiszy kierunkowych moƭna dokonaĻ 
zmian ustawienia temperatury (rys. 10a). Wprowadzone zmiany naleƭy zatwierdziĻ poprzez wyb·r 
klawisza wĠňczenia/wyĠňczenia urzňdzenia, kt·ry naleƭy wcisnňĻ dwa razy (rys. 5 ð poz. 1/r ys.10b).  

 

 
Brak jakiejkolwiek reakcji w czasie 5 sekund po dokonaniu zmiany temperatury zadanej 
skutkuje automatycznym zatwierdzeniem parametru, oraz powrotem sterownika do ekranu 
gĠ·wnego.  

 
 
Proces zmiany wartoƑci temperatury C.W.U. zostaĠ przedstawiony na rysunkach poniƭej.  O moƭliwoƑci 
dokonywania mian w parametrach temperaturowych informuje podƑwietlona ikona ST 
 
Rys. 10. Zmiana nastaw temperatury wody grzewczej przy uƭyciu klawiszy kierunkowych.  

 

 

 
 
 

Ikona informujňca o 
dokonywaniu zmian 
w ustawieniach 
parametr·w wody 
uƭytkowej  
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Na poniƭszym rysunku przedstawiono procedurŗ zmiany ustawienia temperatury ciepĠej wody uƭytkowej 
do wartoƑci  48ÜC. 
 
Rys. 10a. Wprowadzenie zmian nastaw temperatury wody grzewczej przy uƭyciu klawiszy kierunkowych.  
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Sterownik automatycznie po zatwierdzeniu zmian powraca do gĠ·wnego ekranu wyƑwietlania.  
 
Rys. 10b. Potwierdzenie nastawy temperatury wody grzewczej poprzez podw·jne wciƑniŗcie klawisza 
wĠňczenia/wyĠňczenia urzňdzenia.   
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11.3.7. Ustawienie zegara.  
 
W celu dokonania zmiany ustawież czasu na wyƑwietlaczu sterownika pompy ciepĠa naleƭy wcisnňĻ 
przycisk oznaczony ikonň zegara (rys. 11a). W·wczas wartoƑci godzinowe wyƑwietlane na sterowniku 
zacznň migaĻ co bŗdzie ƑwiadczyĠo o moƭliwoƑci edycji tegoƭ parametru, kt·ry bŗdzie moƭna zmieniaĻ 
poprzez uƭycie klawiszy funkcyjnych (rys. 5 ð poz. 3 i 4/ rys. 11b). Po ustawieniu odpowiedniej godziny 
naleƭy wcisnňĻ przycisk z ikonň zegara tak aby przejƑĻ do zmiany parametr·w minut. WartoƑci dotyczňce 
ustawież minut zacznň migaĻ co bŗdzie oznaczaĠo, iƭ przy pomocy klawiszy funkcyjnych parametr ten 
bŗdzie moƭna edytowaĻ (rys.11c).  
Po wprowadzeniu stosownych zmian (ustawieniu odpowiedniej godziny) naleƭy ponownie wcisnňĻ 
klawisz z ikonň zegara tak aby zapisaĻ zmiany (rys.11d).   
 
Rys. 11a. WejƑcie do menu zmiany ustawież czasu sterownika urzňdzenia.  
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Rys. 11b. Edycja parametr·w godziny z wykorzystaniem klawiszy funkcyjnych.   
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Rys. 11c. Edycja parametr·w minut z wykorzystaniem klawiszy funkcyjnych 
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Rys. 11d. Potwierdzenie wprowadzenia zmian w menu ustawież zegara.  
 

 
 
 
 
W przypadku kiedy podczas wprowadzania zmian w czasie 5 sekund uƭytkownik nie podjňĠby ƭadnego 
dziaĠania poprzez np. wciƑniŗcie jakiegokolwiek przycisku, sterownik automatycznie powr·ciĠby do 
ekranu gĠ·wnego bez zapisywania jakichkolwiek zmian poczynionych do tej pory w ustawieniach zegara. 
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11.3.8. Ustawienie program·w czasowych (timer·w).  
 
Dotykowy mikroprocesorowy sterownik pompy ciepĠa posiada wbudowanň funkcjŗ czasowego 
wĠňczenia lub wyĠňczenia urzňdzenia o okreƑlonej zaprogramowanej wczeƑniej godzinie. Funkcja ta ma 
zastosowanie zwĠaszcza wtedy, kiedy uƭytkownik posiada dwie taryfy energetyczne i chciaĠby aby 
urzňdzenie pracowaĠo w okreƑlonym przedziale czasowym.  
Aby m·c wĠňczyĻ oraz ustawiĻ funkcjŗ czasowego wĠňczenia/wyĠňczenia pompy ciepĠa, naleƭy (po 
ewentualnym uprzednim odblokowaniu sterownika) wcisnňĻ przycisk funkcji czasowych oznaczony 
ikonň zegara przez okres 3 sekund (rys. 12).   
W prawej dolnej czŗƑci wyƑwietlacza tam gdzie wczeƑniej widniaĠa aktualna godzina, pojawi siŗ ekran 
funkcji czasowych umoƭliwiajňcy ich edycjŗ (rys. 12a). 
 
Rys. 12. WejƑcie w ustawienia funkcji czasowego wĠňczenia oraz wyĠňczenia pracy pompy ciepĠa.  
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Rys. 12a. Ekran edycji funkcji czasowych odpowiedzialnych za wĠňczenie oraz wyĠňczenie urzňdzenia 
o zdefiniowanej wczeƑniej porze. 

 
 
 
 
 

  
 

Ekran edycji funkcji czasowych umoƭliwia zmianŗ godziny przy pomocy klawiszy kierunkowych  (Rys. 
12b). Ikona oznaczona jako ON lub OFF (rys. 12a ð poz. 3) informuje uƭytkownika o tym, iƭ dane 
wprowadzane w tym trybie bŗdň dotyczyĻ ustawież czasu odpowiednio wĠňczenia lub wyĠňczenia 
urzňdzenia. Na ekranie edycji funkcji czasowych wyƑwietlany jest numer od 1-3 (Rys. 12a ð poz. 4), kt·ry 
okreƑla stan pamiŗci sterownika urzňdzenia. Naleƭy zaznaczyĻ, iƭ sterownik moƭe zapamiŗtaĻ do trzech 
r·ƭnych ustawież czasowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ekran edycji 
funkcji czasowych  

2) Edycja czasu 
wĠňczenia/wyĠňczenia 
urzňdzenia  

4) Rekordy pamiŗci  
sterownika kolejnych 
wartoƑci czasowych   

3)  
ON ðwĠňczenie 
pompy ciepĠa  
 
OFF ð wyĠňczenie 
pompy ciepĠa  

5) Ikona informujňca 
o pracy pompy ciepĠa 
w trybie funkcji 
czasowych/timer·w 
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Po ustawieniu interesujňcej nas godziny (rys.12b) naleƭy zatwierdziĻ jej wyb·r poprzez wciƑniŗcie 
przycisku tryb·w czasowych oznaczonego ikonň zegara (Rys. 5 ð poz. 6/ rys. 12c).  
 
Rys. 12b. Ustawienie godziny wĠňczenia urzňdzenia w trybie czasowym.  
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Rys. 12c. Zatwierdzenie ustawienia godziny wĠňczenia w trybie czasowym.  

  
 
 
Akceptacja poprzedniego parametru (rys. 12c) bŗdzie skutkowaĻ przejƑciem do edycji kolejnego 
elementu jakim sň minuty, kt·re r·wnieƭ moƭna edytowaĻ przy pomocy klawiszy kierunkowych (Rys. 
12d).  
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Rys. 12d. Edycja minut w trybie czasowym.  

  
 
 

 
W celu akceptacji w/w parametru naleƭy potwierdziĻ wprowadzone dane poprzez wyb·r klawisza 
funkcyjnego (rys. 12e). Na wyƑwietlaczu pojawi siŗ ikona z napisem OFF, kt·ra umoƭliwi wprowadzenie 
parametru wyĠňczenia urzňdzenia, o ƭňdanej przez uƭytkownika porze (Rys. 12e). CzynnoƑci dotyczňce 
wprowadzenia godziny o jakiej urzňdzenie ma siŗ wyĠňczyĻ naleƭy przeprowadziĻ analogicznie jak 
w przypadku ustawienia czasu zaĠňczenia pompy ciepĠa (patrz Rys. 12a ð 12d).  
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Rys. 12e. Akceptacja danych dotyczňcych czasu wĠňczenia urzňdzenia z jednoczesnym przejƑciem do 
ustawież parametru wyĠňczenia urzňdzenia.  

 
 
 
Po akceptacji danych czasowych dotyczňcych wĠňczenia/wyĠňczenia urzňdzenia w pierwszym rekordzie 
pamiŗci naleƭy przejƑĻ do kolejnego. JeƑli uƭytkownik nie chce dodawaĻ kolejnych tryb·w czasowych do 
pamiŗci sterownika, naleƭy wybraĻ klawisz wĠňczenia/wyĠňczenia urzňdzenia kt·ry zamknie funkcje 
czasowe i automatycznie powr·ci do ekranu gĠ·wnego zapamiŗtujňc wprowadzone do tej pory 
ustawienia. PrzykĠadowy ekran gĠ·wny sterownika zaprezentowano na Rys. 9b.  
 
Podczas edycji ustawież czasowych naleƭy pamiŗtaĻ o tym, iƭ ustawienie zerowej wartoƑci zar·wno dla 
godzin jak i minut (00:00) jest r·wnoznaczne z brakiem reakcji ze strony urzňdzenia. Sterownik nie widzi 
w·wczas koniecznoƑci wĠňczenia lub wyĠňczenia funkcji grzania.     
 
W czasie edycji poszczeg·lnych wartoƑci dotyczňcych funkcji czasowej przypadkowe wciƑniŗcie 
przycisku wĠňczenia/wyĠňczenia urzňdzenia (Rys. 5 ð poz. 1) skutkowaĻ bŗdzie wyjƑciem do ekranu 
gĠ·wnego sterownika z zapisaniem dotychczas wprowadzonych danych.   
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Po wprowadzeniu odpowiednich wartoƑci czasowych ich aktywowanie odbywa siŗ poprzez 
przytrzymanie przycisku funkcji czasowych przez 3 sekundy z poziomu ekranu gĠ·wnego sterownika 
urzňdzenia (rys. 12f). Na ekranie gĠ·wnym pojawiň siŗ w·wczas ikony zegara oraz ON. W celu 
potwierdzenia wĠňczenia funkcji czasowych naleƭy wcisnňĻ przycisk wĠňczenia/wyĠňczenia urzňdzenia 
(rys. 12g).   
 
Rys. 12f. Wyb·r funkcji czasowych sterownika urzňdzenia.  
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Rys. 12g. Aktywacja funkcji czasowych sterownika urzňdzenia. 
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W celu wyĠňczenia funkcji czasowych naleƭy postŗpowaĻ analogicznie jak w przypadku jej wĠňczenia 
(Rys. 12f) tj. poprzez przytrzymanie przez okres 3 sekund przycisku funkcji czasowych. WyĠňczenie 
funkcji czasowych sygnalizowane bŗdzie w·wczas brakiem wyƑwietlania ikony zegara, kt·ry od teraz nie 
bŗdzie widoczny na gĠ·wnym panelu sterownika pompy ciepĠa (Rys.12h). 
 
Rys. 12h. Dezaktywacja funkcji czasowych sterownika urzňdzenia.  
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11.3.9. Rŗczne aktywowanie funkcji rozmraƭania parownika.  

 
W kaƭdej chwili uƭytkownik moƭe samemu wĠňczyĻ tryb rozmraƭania. W tym celu naleƭy z gĠ·wnego 
ekranu sterownika wybraĻ kombinacjŗ klawiszy wybor·w reƭimu pracy oraz klawisza kierunkowego 
(patrz. rys. 5 ð poz. 5 i 4/rys. 13) i przytrzymaĻ przez okres 5 sekund aƭ do pojawienia siŗ ikony 
topniejňcego pĠatka Ƒniegu na wyƑwietlaczu (rys. 13) informujňcego o wĠňczeniu w/w funkcji.  
Naleƭy zauwaƭyĻ, iƭ w kaƭdym momencie moƭna przerwaĻ cykl rozmraƭania poprzez ponownie 
wciƑniŗcie kombinacji klawiszy (Rys. 13).      
 
Rys. 13. Rŗczne zaĠňczenie funkcji rozmraƭania.  
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

WĠňczenie trybu 
rozmraƭania  
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11.3.10. Rŗczne zaĠňczenie grzaĠki elektrycznej zbiornika C.W.U.  

 
W przypadku kiedy chcemy wspom·c pracŗ pompy ciepĠa i znaczňco przyƑpieszyĻ proces nagrzewania 
ciepĠej wody uƭytkowej w zbiorniku moƭemy rŗcznie wĠňczyĻ grzaĠkŗ elektrycznň. Aby m·c skorzystaĻ 
z tej opcji urzňdzenie musi pracowaĻ w momencie jej aktywowania.  

 
W przypadku nakĠadkowych pomp ciepĠa wtyczkŗ grzaĠki elektrycznej naleƭy wpiňĻ 
bezpoƑrednio w listŗ elektrycznň pompy ciepĠa znajdujňcň siŗ na obudowie 
urzňdzenia, po przeciwnej stronie do sterownika.   

W przypadku zbiornikowych pompy ciepĠa posiadajň one fabrycznie wbudowanň grzaĠkŗ 
elektrycznň dlatego teƭ ƭadne dodatkowe czynnoƑci nie sň tutaj przewidziane.  

 
 
W celu rŗcznego zaĠňczenia grzaĠki elektrycznej naleƭy z gĠ·wnego ekranu sterownika wybraĻ 
kombinacjŗ klawiszy wybor·w reƭimu pracy oraz klawisza kierunkowego (patrz. rys. 5 ð poz. 5 i 3/rys. 
14) i przytrzymaĻ przez okres 5 sekund aƭ do pojawienia siŗ ikony grzaĠki na wyƑwietlaczu (rys. 14) 
informujňcej o wĠňczeniu grzaĠki elektrycznej zbiornika C.W.U.  
 
Rys. 14. ZaĠňczenie grzaĠki elektrycznej zbiornika C.W.U.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikona informujňca o 
zaĠňczeniu grzaĠki 
elektrycznej  


